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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. DANE OGOLNE

1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie powstalo na podstawie zlecenia otrzymanego od INIKO Sp. z 0.0 UL
Zagtoby 8/2B 35-303 Rzeszoéw

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463)

Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podloza gruntowego wykonane
do niniejszego opracowania,

Norma PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

Norma PN-81/B-03020

Polskie normy budowlane i literatura techniczna,

1.1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych, wystepujacych w podiozu

badanego terenu, w oparciu o analiz¢ udokumentowanych badain warunkéw gruntowo-

wodnych, wykonanych dla niniejszego opracowania.

W zakres opracowania wchodzg nastgpujgce czynnoscei:

wizja lokalna,

analiza materialow archiwalnych,
wykonanie badan podloza gruntowego,
wykonanie badan makroskopowych gruntu

okreslenie warunkow gruntowych wraz z wydzieleniem warstw geotechnicznych
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1.1.4. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Celem prac jest ustalenie przydatnosci gruntéw pod projektowang inwestycje. Wedlug
informacji uzyskanych od Zleceniodawcy begdzie ona obejmowaé wykonanie ujecia wod
podziemnych dla potrzeb wodociggu komunalnego miasta Strzyzowa wraz z budowa
zbiornika oraz infrastruktury techniczne;.

Wystepujace grunty zbadano do glebokosci 2,5 - 4,5 m p.p.t.

1.2. LOKALIZACJA 1 OPIS TERENU

Lokalizacj¢ og6lng terenu badan przedstawiono na zatgczniku 1, a zagospodarowanie
dzialki na mapie dokumentacyjnej — zal. 2

Teren przeznaczony pod budowe usytuowany jest na dziatkach o nr ew. 546/3;
470/10; 1579/12 w Strzyzowie, gminie Strzyzow, wojewddztwie podkarpackim.,

Obszar badan znajduje si¢ na obszarze mezoregionu Pogoérza Strzyzowskiego,
bedacego czgscia makroregionu Pogérza Srodkowobeskidzkiego, nalezacej do podprowingiji
Zachodnich Karpat Zewngtrznych, ktéra stanowi fragment prowincji Zewnetrznych Karpat
Zachodnich z Podkarpaciem Zachodnim i P6lnocnym.

Pogdrze Strzyzowskie graniczy od strony zachodniej, z Pogdérzem Ciezkowickim od wschodu
z Pog6rzem Dynowskim, a od poludnia z Kotling Jasielsko-kroéniefiskg (CBDG).

Pogorze Strzyzowskie rozposciera sie pomigdzy dolinami Wistoki na zachodzie,
Wisloka na wschodzie, granicg nasunigcia fliszu karpackiego na utwory miocenskie
Podkarpacia na pélnocy i Kotling Jasielsko-Krosnieniskg na potudniu. Granica péinocna ma
okolo 40 km dlugosci, natomiast granica poludniowa tylko okoto 14 km, co wynika
z przebiegu doliny Wisloka, ktéry migdzy Frysztakiem a Strzyzowem zmienia ogo6lny
kierunek z mniej wigcej potudnikowego na réwnoleznikowy, nastgpnie zndéw skreca na
pdlnoc i ponownie na wschéd. Rozeiaglosé z polnocy na potudnie przekracza 25 km. Region
obejmuje okolo 900 km2 powierzchni. Wierzchowina Pogoérza Strzyzowskiego jest mato
zréznicowana, ale wyodrebnia si¢ w czedei $rodkowej zalesione pasmo Chelmu (540 m
n.p.m.), goérujgce nad otoczeniem 100-150 m. Osie faldow plaszczowiny $laskiej skrecajg na
poludniowschéd, a jednoczes$nie zapadajg pod mltodsze (oligocenskie) warstwy krosnienskie,

ktére wypelniajg podiluzne obnizenie tektoniczne, nazywane centralng depresjg karpacka.
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W poélnocnej czgsci Pogoérza Strzyzowskiego pojawia si¢ nowa jednostka tektoniczna,
charakterystyczna dla Beskidow Wschodnich, mianowicie plaszczowina skolska.
(Kondradzki, 2014). Na obszarze Pogdrza Strzyzowskiego nie ma zlokalizowanych
rezerwatow przyrodniczych,

Lokalizacj¢ ogdlng terenu badan przedstawiono na zatgezniku 1,

1.3. OPIS BADAN

Zadanie rozwigzano wykonujgc nastepujace prace:

e odbyto wizj¢ lokalng terenu badan,

e wytyczono punkty zalozonych sondowan penetracyjnych, tyczenie wykonano wg.
metody domiaréw prostokatnych,

e wykonano pigé sondowan penetracyjnych do glebokosci
2,5-4,5 mp.p.t.

e podczas prowadzenia sondowar, pobierano préby gruntu, okreslajac metodg
makroskopowg genezg, zawarto$é¢ czedci organicznych, rodzaj i stopien

plastycznosei gruntéw spoistych oraz stopien zageszczenia gruntdéw niespoistych.

Profile litologiczne sondowani penetracyjnych (zal. 3.1-3.2) naniesiono na przekréj

geotechniczny. (zal. 4),

1.4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na terenie projektowanej inwestycji wystgpuja utwory czwartorzedowe przykryte
przypowierzchniowa warstwg gleby. Budowe geologiczng obrazuje przekréj geotechniczny
(zal. 4).

Utwory czwartorzgdowe, podscielone sa osadami miocenskimi. Trzeciorzed osigga tu
migzszos$¢ od kilkudziesigeiu do kilkuset metrdw i jest wyksztalcony w postaci piaskowcow
wapnistych szarobrgzowych z wkladkami lupka marglistego. Strop warstwy w trakcie
wykonywanych prac nie zostal nawiercony. Czwartorzed zbudowany jest z utworéow
deluwialnych wyksztatlconych w postaci brgzowej gliny, gliny z okruchami wapienia oraz
zwietrzeliny gliniastej. W otworze O-5 znajdujacym si¢ przy skrzyzowaniu ulicy Polnej

i Przybosia czwartorzed wyksztalcony jest w postaci brgzowych piaskow gliniastych
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i piaskow drobnych przewarstwionych gling. Powyzej zalega przypowierzchniowa warstwa

gleby.

1.5. WARUNKI WODNE.

Na omawianym terenie nie nawiercono warstwy wodonosnej. Zwierciadlo wod
podziemnych znajduje si¢ prawdopodobnie w utworach skalistych ponizej glebokodcei
rozpoznania. Nie stwierdzono réwniez saczen wdd wsigkowych, jednak z uwagi na charakter
tworéw budujgcych teren, nie mozna wykluczy¢ ich wystapienia w okresach intensywnych

opadéw atmosferycznych.

1.6. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badafi terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw
gruntowych. Podzialu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan, zgodnie z PN-86/B-
02480.

Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-
EN 1997-1 oraz wg normy PN-81/B-03020.

1.7. WNIOSKI

Omawiany teren obejmuje dziatki o nrew: 546/3; 470/10; 1579/12 w Strzyzowie,
gminie Strzyz6w, powiecie strzyzowskim, wojewodztwie podkarpackim.

W podiozu projektowanej inwestycji pod warstwg gleby, wystepujg grunty nosne
o zblizonych parametrach fizyko-mechanicznych.

Przypowierzchniowa warstwa gleby musi zostaé bezwzglednie usunigta z terenu
inwestycji przed rozpoczgciem prac budowlanych.

Ze wzgledu na prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych nalezy pamietaé:
o Wykop nalezy bezwzglednie chroni¢ i zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami
opadowymi

e  Wykop nalezy wykonywaé partiami ktadgc na dnie warstwe podbetonu.



Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

o Ewentualne sgczenia ze zboczy wykopu, mogace powsta¢ w czasie intensywnych
opaddw musza by¢ przechwycone przez réw wykopany wokol wykopu
i odpompowane

e Fundament wykona¢ nalezy jako szczelny, zabezpieczony przed wodami
wsigkowymi

e Po wykonaniu fundamentéw, nalezy je obsypaé urobkiem z materiatu rodzimego —
spoistego, bardzo dokladnie go ubijajac. Wokdl budynku nalezy ulozyé opaske
betonowg lub bitumiczng utrudniajacy infiltracje wod opadowych poprzez zasyp
pod fundament budynku

o Ze¢ wzgledu na tiksotropowe wlasciwosci wystepujgcych gruntdw, {j.
uplastyczniajaeych si¢ pod wplywem wibracji, szczegdlng ostrozno$é nalezy
zwréci¢ podczas wykorzystywania cigzkiego sprzetu na terenie planowanej
inwestycji.

o Wszelkie instalacie wodno - Kkanalizacyjne nalezy wykonaé w sposdb
uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ wody do gruntu pod fundament, wykonujgc
zasypke z gruntoéw spoistych

e W czasie wykonywania robdt terenowych oraz przeprowadzania wizji terenowej
nie stwierdzono wystepowania zjawisk geodynamicznych

e Granica przemarzania terenu badan wynosi Hz=1,2 m ppt.

o W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w czasie
prowadzenia prac budowlanych nalezy bezzwlocznie skonsultowaé sie

z geologiem,

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewne¢trznych i Gospodarki Komunalnej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. przedmiotowg inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. Ostateczng decyzje odnosnie kategorii

geotechnicznej podejmie gléwny projektant obiektu.
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1. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

2.1. OPIS BADAN

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1,
Zadanie rozwigzano wykonujge nastepujace prace:
e odbyto wizj¢ lokalng terenu badan,
e wytyczono punkty zalozonych sondowan penetracyjnych, tyczenie wykonano wg.
metody domiaréw prostokatnych,

e wykonano pi¢¢ sondowan penetracyjnych do glgbokosci od 2,5- 4,5 m p.p.t.
2.2, WARUNKI GEOTECHNICZNE

Klasyfikacj¢ i charakterystyk¢ gruntéw przeprowadzono w oparciu o badania
makroskopowe zgodnie z normami., Cechy fizyczno — mechaniczne gruntow podano
w oparciu o badania makroskopowe i norm¢ PN-81/B 03020,

Warunki geologiczno - inzynierskie omawianego terenu obrazuje przekrdj
geologiczno-inzynierski (zal. 4)

Na przekroju zaznaczono:
e profile wykonanych otworow
e stan gruntéw spoistych i niespoistych na podstawie badan makroskopowych

e wydzielone warstwy geotechniczne

Wystepujace pod warstwg gleby grunty rodzime podzielono na trzy warstwy

geotechniczne. Kryterium podziatu byly geneza, rodzaj i stan gruntu.
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Warstwy geotechniczne:

Warstwa I- mineralne grunty rodzime, nieskaliste, §rednio i malo spoiste,

twardoplastyczne

wystgpuje w postaci brgzowych, malo wilgotnych, twardoplastycznych glin, glin
z okruchami wapiennymi oraz piasku gliniastego, o stopniu plastycznosci I, = 0,10

Warstwa II- mineralne grunty rodzime, zwietrzelinowe, $rednio spoiste,

twardoplastyczne

wystgpuje w postaci brgzowej, malo wilgotnej, twardoplastycznej zwietrzeliny

gliniastej, o stopniu plastycznosei spoiwa I, = 0,10

Warstwa IlI-  mineralne grunty rodzime, nieskaliste, nie spoiste, $rednio

ZAgesZzczone

wystgpujg w postaci brgzowych, malo wilgotnych, $rednio zageszczonych piaskéw

drobnych z domieszkg gliny, o stopniu zageszczenia Is = 0,5

Dla gruntéw spoistych warstwy geotechnicznej I, II przyjeto symbol konsolidacji C,
a parametrem wiodgcym dla gruntéw tych warstw byt stopien plastycznosci

Warstwy gleby wystgpujace w terenie badaii  muszg zosta usunigte przed
rozpoczgeiem prac budowlanych.
Parametry geotechniczne warstw podloza gruntowego przedstawiono w zalgezniku 5.

Granica przemarzania terenu badan wynosi Hz=1,2 m p.p.t.

2.3. PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Parametry geotechniczne gruntéw podano w zal. 5
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III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. PROGNOZA ZMIAN WELASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

W podlozu projektowanej inwestycji wydzielono trzy warstwy geotechniczne.
Przypowierzchniowa warstwe gleby nalezy bezwzglednie usungé przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Grunty rodzime wystgpujace na omawianym terenie wystepuja w postaci:
“twardoplastycznych glin, glin z okruchami wapiennymi i piaskéw gliniastych oraz
$redniozaggszezonych piaskéw drobnych z domieszkg gliny. Utwory te s3 malo $cisliwe

i okreslone zostaly, jako nosne. Nie przewiduje si¢ zmian wlasciwoscei gruntéw w czasie.
3.2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano w zal. nr 5. Podane parametry geotechniczne nalezy

skorelowaé zgodnie z Zalgeznikiem A do normy EN 1997-1,

3.3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA
DLA OBLICZEN

Czgdciowe wspolezynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalgcznikiem B
do normy EN 1997-1. Do dalszych obliczen zgodnie z normg PN-81/B-03020 nalezy
stosowaé wspolczynnik materialowy ym réwny 0.9, lub 1.1 przyjmujgc warto$é obliczeniows

bardziej niekorzystna.

3.4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Nie zaklada si¢ negatywnego oddzialywania gruntow na projektowang inwestycje.
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3.5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODEOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznego podloza wg EN 1997-1,
nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,z odplywem” i ,bez odplywu”. Jako wyjsciowy
koncepcyjny model obliczeniowy podloza gruntowego nalezy przyjaé przekrdj geologiczno-

inzynierski — zal. 4.

3.6. OKRESLENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODE.OZA GRUNTOWEGO

Grunty wystgpujace w poziomie posadowienia projektowanej inwestycji zalicza si¢ do

klas nosnych i matoscisliwych.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na swdj charakter nie bedzie obcigzaé
srodowiska gruntowego. Osiadania nalezy rozpatrywaé zgodnie z Zalgeznikiem F do normy
EN 1997-1.

3.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Dane niezbgdne do zaprojektowania fundamentéw podano w zal. nr 5.

3.8. WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi

robot ziemnych. Podloze fundamentowe wymaga odbioru przez uprawnionego geologa.

3.9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Nie natrafiono réwniez na sgczenia
waod wsigkowych, ktére jednak mogg miejscowo wystgpi¢ w okresach wzmozonych opadow
atmosferycznych. Nalezy je wowczas zebraé i odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej

w czasie prowadzenia prac budowlanych.
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W czasie prac fundamentowych nalezy zabezpieczyé wykopy przed zalaniem.

3.10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Typ oraz dhigo$¢ ewentualnego okresu monitorowania powinna zostaé okre$lona

przez Konstruktora.
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KARTA DOKUMENTACYJNA

SONDOWANIA PENETRACYJNEGO

Zat, 3.1

Data wyk: czerwiec 2017

Nazwa tematu: Stacja uzdatniania wody

9g 5 OPIS MAKROSKOPOWY 5 -
'.‘-‘ e — 'E E a Eﬂ’
BE|Fo| 885 = | Pron ale | 8z | |8x|8§
55 ] §§'§' & litologiczny § g8 |8 e‘0§ E g ;3‘*..; § 2
C5|-3| 252 B Rodzaj gruntu i barwa 2218585 & (088|545
a§a"| E4 5E|265E| 5 (8]3° 24
§|6 | 53R < SEIE 2 8 °|8 |58
B2 Skata 1:100 Ly gl » 5 |26
1 2 3 4 5 6 7 8 |9 (10] 11 (12| 13 | 14
90
mm s -
E Otwor nr 1
szapa = Rzedna: 290,5 m n.p.m.
0 0.2 | Globa
1 _—: Glina brazowa mw| 11 pl |
1.5 Qpd
= Glina z okruchami waplennymi brgzowo-blata mw | 11 tpl |
e 21
_% Kwg Zwistrzelina gliniasta brazowo-biala mw | 11 tpl 1
3— 30
=
_3 Otwor nr 2
H Rzedna: 292,0 m n.p.m.
0 7%_ 2 [Gleba czama Qha
1 - = Glina brazowa mw [ 11 tp! |
= 16 g
P it Glina z okruchami wapienia szaro-brazowa mw [ 111 | tpl I
E L Zwietrzolina glinasta brazowo-bista mw | 41| ol I
g 3.0
=
4t
Uwagi: Opracowal:

mgr inz. Tomasz Michalczyk
mgr inZ, Jan Olszewski
inZz. Damian Mekal




oL KARTA DOKUMENTACYJNA Zat. 3.2
f.,-f' "lq’. SONDOWANIA PENETRACYJNEGO | patawyk: czerwiec 2017
i mi .
‘ Nazwa tematu: Stacja uzdatniania wody.
ol |ef | ¢ 5 OPIS MAKROSKOPOWY g 2e
BE(F | § Profl | $ olo | € -
ég .E-g ggi ; litologiczny 'E ﬁ"ﬁ ] -ug g g q%?é §§
w__g .:5 Eﬁ; i Rodzaj gruntu i barwa §§ 3;3 & 3 46 -,-,g
© : 2 o =7 o =
62 Skala1:100 | = % (2 8 g |38
1 2 3 4 6 6 7 8 9|10 11 |12] 13 | 14
90 =
mm = -
= Otwor nr 3
szapa = Rzedna: 293,5 m n.p.m.
0 "‘? Globa e
1 ”E Glina przewarstwiona piaskiem drobnym brazowa mw | 11 tpl |
2—
= Qpd
3 - f Kwg Zwielrzelina gliniasta brgzowo-blata mw [ 11 ipl ]
=
; 45
= Otwér nr 4
= Rzedna: 261,0 m n.p.m.
0 —; p2 |Gleba czama | Qba |
1 7: Glina brazowa mw | 111 tpl I
2 ——E Kwg Zwielrzelina gliniasta brgzowo-blala mw | 11 1pl 1
Lj 25
35
=
E Otwoér nr 5
= Rzedna: 2563,3 m n.p.m.
0 = Nasyp niekonlrolowany Qhf
= 04
1 i: Piasek gliniasty brazowa mw | 1/1 ] |
= Qnf
=2} 14
2 _; Pd+G Piasek drobny z gling brazowa mw s29 1]
i 25
3
4 —|
E
Uwagi: Opracowal:
mgr inz. Tomasz Michalczyk
mgr inz. Jan Olszewski
inz, Damian Mekal
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Zalacznik nr 5

Parametry geotechniczne podtoza budowlanego
(wg PN-81/B-03020)
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

Zatgcznik nr 6

UZYTYCH NA MAPACH, P ROFILACH | PRZEKROJA CH

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN - 86/B- 02480
ZNAKI DODATKOWE DOTY CZACE OPISU

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
NN  nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RO DZIME

2% < 'gmc 50/0
5% < lomG 30%
30% < lom

H grunt prochniczny
Nm  namut
T torf

GRUNTY MINERALNE ROD ZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina .{-':.-’,
KWg zwietrzelina gliniasta k5
KR  rumosz £
KRg rumosz gliniasty =
KO  otoczaki &
; Zwir '(%
Zg  2wir gliniasty §
Po  pospolka S
Pog pospélka gliniasta do:
Pr piasek gruby 90
Ps  piasek $redni .‘.:E 3
Pd  piasek drobny § 'g
Pp piasek pylasty ‘é =
Pp pyt piaszczysty <
Pg  piasek gliniasty
P 3
Gp  glina piaszczysta 08,.
G glina it
Gp  glina pylasta “-‘;-’
Gpz glina piaszczysta zwigzta g
Gz  glina zwiezla o
Gpz glina pylasta zwiezla '5
Ip it piaszczysty ©
| it
Ip it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST  skalatwarda
SM  skala miekka
INNE GRUNTY NIETYPOW E NIE UJETE
NORMA
kr kreda miode osady
gy gytia jeziorne
cb  wegiel brunatny
ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca

tpl

Io
I

(=4

o
]

S Vi

[

GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia (wkiadki)

na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczgce:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

numer wiercenia

rzedna wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU

zageszczony
$rednio zageszczony
luzny

zwarly

polzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
migkkoplastyczny
plynny

suchy

mato wilgotny
wilgotny

mokry

nawodniony

stopien zageszczenia
stopien plastycznoéci

- OZNACZENIE WODY W WI ERCENIU
wy Wyinterpretowany maksymalny poziom wody

gruntowej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (
W czasle wiercenia | rzedna
nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
grunt nawodniony

sgczenie wody

) ustalony

INNE OZNACZENIA

numer otworu

otwor geologiczno-inzynierski

linia i numer przekroju

numer warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekroj
znumerem (nazwg) obiektu i iloscig kondygnadji
projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
granica warstwy geotechnicznej




