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WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Branza technologiczna i sanitarna czesc opisowa

1. Dane ogdlne

Stadium opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zawarto$¢ opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY PW-T/S1

Obejmujacy obiekty projektowane: a. OB.2 BUDYNEK TECHNICZNY

Nazwa inwestycji:

WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA
POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA

STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)J

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowane w miej. Strzyzéw

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzace do korzystania z zasobow wodnych
Jednostka ewidencyjna: 181904_4 STRZYZOW - MIASTO

Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1

Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 546/3;546/4;470/10;1579/12

Nazwa i adres Inwestora:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
38-100 Strzyzéw, ul. Potudniowa 3
tel. 1727611 03,17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl
Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

INIKO Sp. z 0.0.
35-303 Rzeszéw, ul. Zagtoby 8/2B, . .

tel.: +48 17 250 25 19, fax: +48 17 250 25 19
www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl GRUPA MGGP

2. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania jest projekt wykonawczy branzy technologicznej i sanitarnej w zakresie
obejmujacym:

OB.2 BUDYNEK TECHNICZNY

Zakresem opracowania jest objety projekt wykonawczy w czesci:
e Branza technologiczna i sanitarna czes¢ opisowa
e Branza technologiczna i sanitarna czes¢ graficzna,
stanowigcy uzupetnienie projektu budowlanego TOM Il dla zadania pn. WYKONANIE UJECIA
WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO
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WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA

WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego dla zadania pn.
" WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA
STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ" wraz
z pozyskaniem wymaganych prawem uzgodnien i decyzji.

Projekt budowlany zostaje opracowany, jako kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢ tj. uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dla catego zadania inwestycyjnego.

4. Podstawa opracowania

Podstawa formalng opracowana s3:

Projekt budowlany,

Umowa z dnia 24.04.2017 r. zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0 z siedzibg ul. Potudniowa 3, 38-100 Strzyzow,
a INIKO Sp. z 0.0. 35-303 Rzeszow, ul. Zagtoby 8/2B,

Wyniki badan wody surowej,

Uzgodnienia z Inwestorem

Mapa do celow projektowych,

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobéw eksploatacyjnych ujecia wdéd podziemnych
,Strzyzéw — Ratosnidwki” (studnia S — 1), z utwordw neogeniskich, dla potrzeb wodociggu
komunalnego nr | miasta Strzyzowa w miejscowosci: Strzyzow. Opracowanie , CARPATIA
— HYDRO — EKO” PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE ZARNOWA K/STRZYZOWA _ Styczen
2017r.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego zawierajgce m. in. opinie
geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego Opracowana przez
mgr inz. Tomasz Michalczyk upr. geol. XI-0253, X11-0212_ VI 2017 r.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach_ Znak ROL.6220.10.6.2016.GE z dnia
29.07.2016 r., wydana przez Burmistrza Strzyzowa;

Postanowienie znak ROL.6220.10.8.2016.GE z dnia 19.05.2017 r., wydane przez
Burmistrza Strzyzowa_  Wyjasniajgce do decyzji Srodowiskowej Znak
ROL.6220.10.6.2016.GE;

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego _ Znak INW.6733.18.2016.0M
z dnia 05.10.2016r. wydana przez Burmistrza Strzyzowa;

Decyzja zmieniajgca decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego _ Znak
INW.6733.18.2016 z dnia .06.07.2017 R wydana przez Burmistrza Strzyzowa;

Decyzja znak GEO0.6531.2.2017 1z dnia 12.04.2017, wydana przez Staroste

Strzyzowskiego  Zatwierdzajaca Dokumentacje hydrogeologiczng zasobdéw
eksploatacyjnych ujecia wdd podziemnych " Strzyzéw - Ratosniéwki" Studnia S-l, z
utwordow neogenskich, dla potrzeb wodociggu komunalnego nr | miasta Strzyzowa"
Postanowienie znak GE0.6531.2.2017 z dnia 08.05.2017 wydane przez Staroste
Strzyzowskiego_ Uzupetniajgce decyzje Decyzja znak GEO.6531.2.2017;

Wypis z rejestru gruntow;

Warunki techniczne potaczenia z siecig wodociggowej oraz przyfaczenia do sieci
kanalizacyjnej z dnia 04.06.2017 r. wydane przez PGKiM;
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WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Pismo znak INW.7234.29.PZ.2017.KA1 z dnia 09.06.2017 r. wydane przez Urzad Miejski

w Strzyzowie;

Pismo znak ROL.6853.13.2017.TL z dnia 09.06.2017 r. wydane przez Urzad Miejski

w Strzyzowie;
Umowa z dnia 09.06.2017 r. zawarta pomiedzy PGKiM a Gming Strzyzow;
Zarzadzenie nr 765/17 Burmistrza Strzyzowa z dnia 09.06.2017 r.

Warunki techniczne nr 17-F6/WP/00889 przytgczenia obiektu do sieci dystrybucyjne;j

PGE_ Pismo z dnia 22.06.2017 r.,
Protokoét z narady koordynacyjnej znak ZUDP.6630.70.2017 z dnia 24.07.2017 r.
Normy i przepisy branzowe:

0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
Srodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekdéw (Dz.U. nr 21,

poz. 73).

0 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu Sciekdw Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747,

0 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie, jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dz.U. 2015 poz. 1989.

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracjil) z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.) (Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe] (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,

poz. 1229, z pdzn. zm.2))

0 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.

U. Nr 137, poz. 984),

0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004,

poz. 881 i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75/2002, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami,

0 PN-B-10736 - Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych”,
PN-EN 1610:2015-10P - Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych
PN-EN 1671 - Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej,

o O

O PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw

zewnetrznych i ich czesci sktadowych,

O PN-EN 1508: 2002P Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemow

i ich czesci sktadowych przeznaczonych do gromadzenia wody,

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

wraz z z péin. zm.)

0 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz

niektérych innych ustaw Dz.U. 2015 nr 0 poz. 528 2015.04.30,

0 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz

niektérych innych ustaw #Dz.U. 2015 nr 0 poz. 443 2015.06.28

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(z péz. zmianami) :

0 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1200 2015.03.09,
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0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska wraz ze zmianami
( Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami),

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej Z dnia
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego_ (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm)

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
21 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego_ Dz.U. 2013 nr 0 poz. 762 2013.10.03,

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego_ Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1554 2015.10.15,

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.);

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pdzn. zm.).

0 Prawo wodne — ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne ( Dz.U. 2001 Nr
115 poz. 1229 z pdzn. zm.),

0 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektdrych
innych ustaw Dz.U. 2014 poz. 850 ;

0 Obowigzujgca nowelizacja ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne wprowadzona ustawg z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy
— Prawo geodezyjne i kartograficzne.

0 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo wodne- Warszawa,
dnia 1 kwietnia 2015 .

0 Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 r., poz.
112)

* Wizja lokalna na terenie przewidzianym pod Inwestycje,

5. Lokalizacja inwestycji

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowane w miej. Strzyzéw

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzace do korzystania z zasobow wodnych
Jednostka ewidencyina: 181904_4 STRZYZOW - MIASTO

Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1

Numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 546/3;546/4;470/10;1579/12

Dziatki ewidencyjne nr 546/3 oraz 546/4 powstaty w wyniku podziatu dziatki ewidencyjnej nr 546/1.

Dojazd do obiektéw infrastruktury technicznej projektowanej na dziatce ewidencyjnej
nr 546/3 zapewniony jest poprzez istniejgcg sie¢ drég gminnych w tym droge zlokalizowana na
dziatce nr 471/10; oraz droge stuzebng ustanowiong w zachodniej czesci dziatki nr ewid. 546/4,
pasem o szerokosci 4,50 metra.

6. Opis ogdlny terenu inwestycji_ Stan istniejacy

W stanie aktualnym wodocigg komunalny nr | obejmuje swym zasiegiem przewazajacg czesc
miasta Strzyzowa oraz fragment Dobrzechowa. Jest eksploatowany przez PGKiM Sp. z o.o.
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w Strzyzowie. Oprdcz w/w, na terenie miasta Strzyzowa przedsiebiorstwo eksploatuje cztery lokalne
wodociagi. Zrédtem zaopatrzenia wodociggu nr | s trzy studnie wiercone oraz jedno zrédto.
Pofozenie studzien oraz obszaréw ich zasilania sprawiajg, ze s3 to dwa oddzielne ujecia wody
podziemnej. Jedno ujecie jest potozone przy ulicy Kombatantéw i sktada sie ze studzienS—-1iS-2
oraz zrddta sw. Jana. Drugie ujecie stanowi studnia S — 1 bis, ktora jest potozona przy ul. Kosciuszki,
blisko zachodniej granicy miasta. Studnia ta jest odlegta od ujecia przy ul. Kombatantéw o ok. 1,5 km
w kierunku zachodnim. Woda z obydwdch uje¢ jest pompowana do jednego zbiornika
wyréwnawczego, potoionego przy ulicy Sportowej. W wyniku dokonanych pomiaréw
geodezyjnych ustalono, iz poziom przelewu awaryjnego w istniejagcym zbiorniku usytuowany jest
na rzednej 292,66 m.n.p.m. a wysokos¢ lustra wody do poziomu przelewu wynosi 5 m. Wedtug
danych za rok 2016 $redni dobowy pobdr wody z obu uje¢ wynosit 746,3 m>/d i praktycznie nie byto
rezerwy eksploatacyjnej. Natomiast wielko$s¢ zatwierdzonych zasobdw, na podstawie prac
wykonanych w 1985 r., dla studzien wynosi 46,7 m*/h i 934 m?/d. Z zestawienia tych danych wynika,
ze rzeczywista wielko$¢ zasobdw eksploatacyjnych obu ujeé systematycznie spada. W okresach
gtebszej nizéwki hydrologicznej moga wystepowadé braki wody w wodociggu.

Z tego wzgledu konieczne byto wykonanie nowego ujecia wody, ktdrego zasoby w sposdb
zasadniczy poprawig bezpieczedstwo zaopatrzenia w wode mieszkafcéw  Strzyzowa.
Dokumentowane ujecie jest trzecim ujeciem zasilajgcym wodociag nr |, niezaleznym od istniejacych.
Przed rozpoczeciem prac wiertniczych dziatka nr 546/1 zostata podzielona. Jej cze$¢, o powierzchni
10 a, zostata nabyta przez PGKiM Sp. z 0.0. w Strzyzowie. Nosi ona aktualnie numer 546/3. W jej
obrebie jest zlokalizowany dokumentowany otwdr studzienny. Dokumentowany otwor znajduje sie
na zakrzaczonym nieuzytku. Sasiednie dziatki nie sg réwniez uzytkowane rolniczo. Od strony
zachodniej zakrzaczenia przechodzg w las. W odlegtosci 70 metréw od studni las prywatny przechodzi
w zwarty kompleks laséw paristwowych (PGL).

Dojazd do obiektéow infrastruktury technicznej projektowanej na dziatce ewidencyjnej
nr 546/3 zapewniony jest poprzez istniejgcg sie¢ drog gminnych w tym droge zlokalizowang na
dziatce nr 471/10; oraz droge stuzebng ustanowiong w zachodniej czesci dziatki nr ewid. 546/4,
pasem o szerokosci 4,50 metra z mozliwoscig utwardzenia szlaku droznego.

Na rzecz PGKiM ustanowiona zostata réwniez notarialnie stuzebnos$¢ przesytu przez dziatke nr
546/4, jej potudniowg czesé miedzy dziatkg nr 546/3, a drogg 470/10, pasem o szerokosci 3 metry.
PGKiM nabyto tym samym prawo do posiadania i utrzymywania w ziemi na dziatce nr 546/4 ( w pasie
szerokosci 3 metréw) urzadzen: kablowej linii energetycznej, rur z woda i przewodéw
kanalizacyjnych, prowadzenia ich eksploatacji, a w tym prawie dostepu, wejscia, przechodu
i przejazdu ( w tym sprzetem ciezkim).

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGKiIM projektowany wodociag
magistralny bedzie zasilat wodocigg komunalny nr I, a potgczenie w.w. wodociggédw nastgpi
w rejonie skrzyzowania ulicy Polnej oraz Przybosia. Odprowadzenie $ciekdw nastgpi projektowanym
przytaczem kanalizacji sanitarnej do istniejgcej kanalizacji ksD500 zlokalizowanej w pasie drogowych
ulicy polnej.

Inwestor w oparciu o nastepujgce dokumenty:

e Pismo znak ROL.6853.13.2017.TL z dnia 09.06.2017 r. wydane przez Urzad Miejski
w Strzyzowie;

e Umowa z dnia 09.06.2017 r. zawarta pomiedzy PGKiM a Gming Strzyzow;

*  Zarzadzenie nr 765/17 Burmistrza Strzyzowa z dnia 09.06.2017 r.
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posiada prawo wejscia w teren dziatki nr 470/10 potozonej w Strzyzowie obr. ew. 1, bedacej
wtasnoscig Gminy Strzyzéw w celu wykonania niezbednych prac zwigzanych z budowg wodociagu,
kanalizacji sanitarnej oraz kabla energetycznego.

7. Opis ogodlny procesu technologicznego_ Stan projektowany

W ramach planowanego przedsiewziecia wykonana zostanie studnia gtebinowa OB.1
o projektowanej wydajnosci Qe = 15,0 m3/h i 300 m®/d. Gérna cze$¢ studni zabudowana zostanie
typowa glowicy studzienng wraz z uktadem pomiarowym ilosci pobieranej wody. Przewidziano
rowniez mozliwos¢ ciggtego pomiaru parametru poziomu zwierciadta wody w studni wraz
z archiwizacjag. Ujmowana woda przettaczana bedzie za pocg pompy gtebinowej na instalacje
uzdatniania przewidziang do zabudowy w budynku technicznym OB.2. W obiekcie wydzielone
zostang pomieszczenia pomocnicze w tym techniczne oraz socjalne wraz z niezbednymi instalacjami
oraz wyposazeniem. Woda uzdatniona i zdezynfekowana kierowana bedzie bezposrednio do
zbiornika biezgcego magazynowania wody czystej OB.3. Zbiornik wykonany zostanie, jako
czterokomorowy o tacznej pojemnosci czynnej V= 200 m>. Instalacja uzdatniania wody przewidziana
jest do pracy maksymalnie do 20 h/dobe zaleznie od faktycznych rozbioréw na sieci oraz poziomu
wypetnienia zbiornika biezgcego magazynowania wody. Potrzeba pracy pompy gtebinowej oraz
instalacji uzdatniania wody definiowana bedzie wskazaniami poziomu wody w zbiorniku. Zasilanie
wodociggu komunalnego nr | woda uzdatniong realizowane bedzie poprzez projektowany wodocigg
magistralny PE 100 SDR 17 fi 160x9,5 mm. Na rurociggu magistralnym zainstalowany zostanie pomiar
ciggty przeptywu wody do sieci z wskazaniem do dyspozytorni oraz archiwizacjg danych. Usytuowanie
wysokosciowe zbiornika zapewnia mozliwos¢ zasilania sieci bez wykorzystania urzagdzen pompowych.

W obrebie dziatki 546/3 zostang zrealizowane instalacje oraz rurociggi towarzyszace
niezbedne do funkcjonowania wiodgcych obiektdw oraz instalacji technologicznych. Wybudowane
zostang drogi wewnetrzne oraz chodniki. Teren dziatki 546/3 zostanie ogrodzony i zabezpieczony
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Zamontowane zostang réwniez urzgdzenia monitorujace
teren ujecia.

Praca stacji bedzie w petni automatyczna, zas jedynymi czynnosciami wymaganymi od obstugi
(poza dozorem pracowniczym do dwdch godzin dziennie i biezgcg konserwacjg urzagdzen wymagang
w DTR urzadzen) bedg prace zwigzane z okresowym uzupetnianiem roztworu podchlorynu sodu — w
miare zuzycia ~1 raz w miesigcu, w zwigzku z prowadzeniem procesu dezynfekcji wody oraz
roztwarzania roztworu solanki na potrzeby ptukania (regeneracji) ztoza jonowymiennego ~1 raz na
tydzien.

8. Szczego6towe rozwigzania projektowe budynku technicznego 0OB.2

8.1. Jakosc¢ i chemizm ujmowanej wody

W celu okreslenia, jakosci oraz chemizmu wody zostaty wykonane badania laboratoryjne
prob wody. Jedna proba, do badan fizykochemicznych, zostata pobrana z otworu pilotazowego
o gtebokosci 91 metréw, pod koniec krétkiego pompowaniu sprawdzajgcego (24 godz.). Dwie préby,
z przeznaczeniem do badan fizykochemicznych i bakteriologicznych, zostaly pobrane podczas
pompowania jednostopniowego — jedna na poczatku, druga pod sam koniec. Razem z tg ostatnig
pobrano réwniez prébe do badan chemicznych.

Dtugos¢ i wydajnos¢ pompowan, poprzedzajgcych pobdr préb, powoduja, ze wyniki badan
wody pobranej z otworu pilotazowego oraz z otworu rozpoznawczego — wykazujg istotng réznice. Z
tego wzgledu charakterystyka dotyczy wynikédw badan préb pobranych z otworu rozpoznawczego.
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Woda charakteryzuje sie odczynem stabo zasadowym (pH — 7,1 - 7,2) i twardoscig
kwalifikujgca jg do wéd twardych, ktérej warto$¢ wzrastata wraz z trwaniem pompowania — od 6,76
do 7,0 mval/dm®. Cecha charakterystyczng chemizmu dokumentowanych wdéd jest fakt,
iz zasadowos$¢ przewaza nad twardoscig. Relacja jest nastepujgca — w pierwszej prébie — 6,76 do 7,12
mval/dm®, w drugiej prébie — 7,00 do 8,00 mval/dm?. Twardo$¢ podana w wynikach analiz jest
twardoscig wytacznie weglanowag, tzn. suma miligramoréwnowaznikdw wapnia i magnezu. Natomiast
zasadowos¢ jest to obecno$¢ w wodzie wodorotlenkow, wodoroweglanéw iweglandw metali
alkalicznych (sdd i potas) oraz metali ziem alkalicznych (wapn i magnez). Prawdopodobnie relacja
powyzsza wynika ze stosunkowo duzej zawartos¢ sodu, ktéry tworzy w/w zwigzki (wodoroweglany,
wodorotlenki, weglany). Sg one s3 catkowicie rozpuszczalne (i nie wytrgcalne) w wodzie i tworzg tzw.
twardos¢ przemijajgca, czyli nieweglanows.

Zawartos$¢ zwigzkdw wptywajacych bezposrednio, na jakos¢ wody przedstawia sie
nastepujaco:

e zelazo — w obu prébach ponizej wielkosci dopuszczalnej dla wody pitnej, z tendencjg
spadkowa;

e mangan — w obu prébach zawartos¢ minimalnie przekracza wielkos¢ normowg [0,05
mg/dm?®] i wynosi 0,059 i 0,064 mg/dm>;

« jon amonowy - 1,1 mg NH,/dm® w pierwszej prébie i 1,3 mg NH,/dm® w drugiej prébie

(tendencja wzrostowa).

Podstawowe parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wody z otworu R - |

Osracasnia Jednostka Data poboru proby Wielkosoi
miary 25 VIl 2016 15 X1 2016 21 X201 | dopuszezalne!
barwa mg Ptidm? pan. 5 T 3 15
metnosc mg Si0afdm? 0.6 1.2 15 1
odczyn pH 70 72 71 65-95
preeinots e e uS/om 533 680 654 2500
utlenialnosc mg Oof dm# 14 pon. 1,0 pon. 1,0 5,0
twardosc ogalna mvalldm? 6,22 6,76 7,00 EI
twardos¢ ogdlna mg CaCOsldm? 3 338 350 500
zasadowost myalldm? 35 712 8,00
zasadowosé mg CaCOsldm? 175 356 400
Zelazo mg Feldm? 0,79 0,10 0,045 0,2
mangan mg Mn/dm2 pon. 0,05 0,059 0,064 0,05
jon amonowy mg MNHs/dm? 0,39 1.1 13 0,50
azotyny mg MNidm# pon. 0,03 pon.0,033 pon.0,033 0,50
azotany mg MNidm? 1,73 2.7 2.1 50
chiorki mg Clidms 11 6,7 6.7 250
siarczany mg S04/dm? 39 26 26 250
Liczta bakterii co 0361100 ml nb. 0 0 0
w 100 ml wody

1,3 — przekroczona zawartosc dopuszczalna

1 —wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 X1 20151
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Zawartos¢ pozostatych zwigzkéw azotowych jest minimalna. Jon amonowy jest pochodzenia
mineralnego, gdyz zaré6wno - utlenialno$¢ (chemiczne zapotrzebowanie tlenowe) jak i stan
bakteriologiczny — sg bez zarzutu. Podstawowe parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne s3
zestawiono w powyiszej tabeli:

Pod wzgledem chemicznym jest to woda tréjsktadnikowa, typu wodoroweglanowo —
wapniowo — magnezowego, o mineralizacji rzedu 0,6 g/dm*(640 mg/dm’), typowa dla wdd
wystepujgcych w sSrodowisku piaskowcdw krosnienskich. Wyniki analizy chemicznej stanowig
zatgcznik tekstowy nr 3.4. do dokumentacji hydrogeologicznej. W ponizszej tabeli tg sama analize
przedstawiono w formie zbilansowanej.

Analiza chemiczna proby wody pobrangj z otworu R — | w dniu 21 XII 2016 .

Zawartose [mg/ dm?] mvall dm?
Masa
Jon przed po rc'}w_nowai— orzed po % mval
zbilansowaniem | zbilansowaniu nikowa zbilansowaniem | zbilansowaniu
Ca?* 7378 8240 2003 3,68 411 50
Mg 2711 3027 1216 223 249 30
MNa- 295 3434 2299 1,28 143 18
K+ 27 3o 3909 0,07 0,08 1
NH.+ 1.3 13 17.02 0,08 0,08 1
Razem
kafiony 134,39 151,32 7.4 8,19 100
HCOs 4553 4553 61,03 743 743 30
Cl 7,80 7,80 3545 0,22 0,22 3
S04 259 2549 4804 0,54 0,54 T
Razem aniony 4890 4890 8,19 819 100
Ogdlem 623,39 640 32

Analiza, zapisana wediug formuly Kurlowa, ma postac:
HCOi’so.Cr
M®8 Ca%MgNa'*K 'NH}

Stan bakteriologiczny wody jest dobry. Zwierciadto wody jest potozone gteboko a dodatkowo

warstwa jest izolowana (poziom napiety). W obszarze zasobowym nie istniejg Zrddta
zanieczyszczenia. Z tych wzgledéw nie ma przestanek do mozliwosci ewentualnego zanieczyszczenia
bakteriologicznego wody.

W trakcie intensywnej eksploatacji moga pogtebi¢ sie tendencje ujawnione w toku
pompowania jednostopniowego, tzn. moze wzrastac ilos¢ zwigzkdw manganu oraz jon amonowy.

Ewentualnie réwniez twardos¢. Pozostate parametry powinny by¢ wzglednie state.

8.2. Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji technologicznych

W budynku technicznym wydzielono pomieszczenia dostosowane do funkcji technologicznej.
Instalacja uzdatniania wody zostanie zabudowana w pomieszczeniu HALI ARMATURY oraz INSTALACII
UZDATNIANIA. Instalacja dezynfekcji zostanie zabudowana w specjalnie przystosowanym
pomieszczeniu POM.DEZYNFEKCJI WODY. Dodatkowo w obiekcie wydzielono pom.
zaplecze sanitarne, magazyn NaCl oraz pomieszczenie rozdzielni. Praca instalacji bedzie w petni

operatora,
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automatyczna, zas jedynymi czynnosciami wymaganymi od obstugi (poza dozorem pracowniczym do
dwdch godzin dziennie i biezgcg konserwacjg urzadzen wymagang w DTR urzadzen) bedg prace
zwigzane z okresowym uzupetnianiem roztworu podchlorynu sodu — w miare zuzycia ~1 raz w
miesigcu, w zwigzku z prowadzeniem procesu dezynfekcji wody oraz roztwarzania roztworu solanki
na potrzeby ptukania (regeneracji) ztoza jonowymiennego ~1 raz na tydzien.

W projektowanym uktadzie technologicznym surowa woda ttoczona bedzie pompa
gtebinowg ze studni do zbiornika hydroforowego poprzez aerator dynamiczny. Ze wzgledu na wymogi
technologiczne procesu uzdatniania, woda poddawana bedzie napowietrzeniu z wykorzystaniem
kompresora bezolejowego. Sprezone powietrze doprowadzane jest bezposrednio do aeratora
rownolegle z pracg pompy gtebinowej. Zbiornik hydroforowy petni role buforu na potrzeby ptukania
filtrow. Napetnianiem zbiornika steruje wytgcznik cisnieniowy, analogowy przetwornik ci$nienia oraz
uktad sterujgco-zabezpieczajacy pompe gtebinowa. Przygotowana w ten sposdb woda kierowana jest
na baterie filtrow pospiesznych majgcych za zadanie redukcje podwyzszonych stezern amoniaku oraz
manganu, a tym samym doprowadzenie jej parametréw do wymogow okreslonych w odpowiednim
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia. Aby zapewnié optymalne warunki pracy filtrow oraz umozliwié
dezynfekcje uktadu, przewidziano stacje dozowania podchlorynu sodu. Srodek wykorzystywany do
dezynfekcji bedzie podawany w funkcji aktualnego przeptywu. Trzy automatyczne urzadzenia
zestawione sg réwnolegle, osiagajac sumaryczng wydajno$é 15 m>/h. Filtry wypetnione sg mieszaning
ztoza kwarcowego oraz masy aktywnej G1 (dwutlenek manganu). Masa filtracyjna ze wzgledu na
swoje silnie utleniajgce wtasciwosci, powoduje powstanie nierozpuszczalnych form zelaza i manganu
i w konsekwencji ich osiadanie w objetosci ztoza. Filtry podlegajg okresowemu, automatycznemu
ptukaniu, wymywajgcemu nagromadzone zanieczyszczenia. Nastawy cykli ptukania-pracy filtréw
realizowane sg za pomocg automatycznej gtowicy wielodrogowej. Ewentualny nadmiar zawartosci
manganu i amoniaku zostanie zredukowany na drugim etapie filtracji realizowanym na
dwuzbiornikowym urzadzeniu. Etap ten oparty jest zjawisku wymiany jonowej. Dodatkowg zaletg
tego rozwigzania jest redukcja wysokiej twardosci ogdlnej. Podobnie jak w przypadku filtrow, proces
ptukania (regeneracji) prowadzony jest automatycznie przez sterownik automatyczny. W odrdznieniu
od dziatania filtréw, do prawidtlowego oczyszczenia wielofunkcyjnego ztoza jonowymiennego
wymagany jest dodatkowy etap solankowania. Przebiega on réwniez automatycznie. Regulacje
twardosci wynikowej, umozliwia armatura mieszajgca. Przewidziano automatyczny pomiar i regulacje
twardosci wody z wykorzystaniem specjalistycznej stacji. Aby proces uzdatniania zawsze przebiegat
prawidtowo, przewidziano regulator przeptywu, ktéry nastawiony zostanie na maksymalng wartos¢
ok. 250 I/min (15 m?/h). Zawér wyposazony jest w blokade, ktéra zabezpiecza przed zmiang nastawy
przez osoby niepowotane do tego celu. Odpowiednia liniowa wartos$¢ predkosci filtracji jest kluczowa
w procesie uzdatniania wody zastosowanym w opisywanej instalacji.

»  Projektowana wydajno$¢ instalacji: 15 m*/h,
e Zatozona predkosc filtracji dla filtrow pospiesznych: 11 m/h (dla wydajnosci projektowej
instalacji uzdatniania),

W ten sposdb oczyszczona woda kierowana jest bezposrednio do zbiornika biezgcego
magazynowania wody czystej. Napetnianie zbiornika regulowane jest przez automatyczng
przepustnice, sterowang wskazaniami poziomu wody w zbiorniku. Zbiornik wykonany zostanie, jako
cztero-komorowy o tacznej pojemnoséci 200 m>. Zasilanie wodociagu komunalnego woda uzdatniong
realizowane bedzie poprzez projektowany wodocigg magistralny dn 150 mm. Usytuowanie zbiornika
zapewnia mozliwos$¢ zasilania sieci bez wykorzystania urzagdzen pompowych

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody bedzie mieé¢ mozliwos¢:
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e zdalnej inicjacji ptukania kazdej z kolumn filtracyjnych,

* wyboru typu ptukania/regeneracji (czasowy/objetosciowy),

* wstrzymania ptukania/regeneracji podczas napetniania zbiornika retencyjnego, az do
osiggniecia okreslonego, nastawialnego poziomu wody czystej,

* wstrzymania ptukania/regeneracji filtrow jonowymiennych w okreslonych, nastawialnych

dniach i godzinach,

e operowania systemem dezynfekcji w jezyku polskim oraz pomiaru i odczytu zawartosci
wolnego chloru w wodzie oczyszczonej.

Zasilanie urzadzenn SUW, diagnostyka dziatania oraz wizualizacja procesu odbywad sie bedzie

z wykorzystaniem szafy AKPiA. Jej podstawowe funkcje to:

e zasilanie urzadzen SUW,
e wizualizacja procesu uzdatniania;

e zbieranie i obrobka informacji o przeptywach chwilowych, srednich i maksymalnych dla
kazdego z filtréw z mozliwoscig zapisu danych w formacie XLS na zewnetrznym urzadzeniu z

interfejsem USB;

e odczytiarchiwizacja danych o twardosci wody uzdatnionej;

¢ mozliwos¢ ptynnej regulacji twardosci wody uzdatnionej;

e kontrola i wizualizacja stanu w zbiorniku wody czystej;

e odbieranie i interpretacja stanéw alarmowych: ci$nienia wody z ujecia gtebinowego, wycieku
w pomieszczeniu SUW, przekroczenia stezenia dezynfekanta w wodzie oczyszczonej;
¢ wysytanie kluczowych informacji o pracy SUW za pomocg wiadomosci SMS do operatora.

BILANS ZUZYCIA MEDIOW

Qmaxd 300 m?

Typ Zuzycie

Lp Model llos¢ Medium . . . Parametr Cz'as Dawka
dziatania  dzienne [min]
1 Kompresor 1 powietrze praca 30,00 m>  m¥min 0,15 200
2 Filtry pospieszne 3 woda ptukanie 2,31 m’>  m’h 18,00 18
3 Filtry jonowymienne 1 woda ptukanie 3,65 m? m3/h 7,30 15
4  Filtry jonowymienne 1 NacCl regeneracja 66 kg dm? 300 0,11 kg/dm’
Systemﬂpomlaru, I. reagent analiza 0,83 ml ml 500 0,083 ml
regulacji twardosci
. . podchloryn
SZZCCJ;SSZ:;N::(E sodu 12- dozowanie 1,2 dm? 4
P ¥ 15% ppm
SUMA powietrze 30,00 m?/dzier
woda 5,96 m>/dzien
Nacl 66 kg/dzien
reagent 0,83 ml/dzien
podchloryn
sodu 1,2 |/dzien
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ZESTAWIENIE GROWNYCH URZADZEN INSTLACJI DEZYNFEKCJI WODY

Lp Opis llos¢ Parametr Uwagi
OB.1_ STUDNIA GLEBINOWA
Przeptyw obliczeniowy:
15 m*/h
1 Pompa glebinowa 1 Obliczona wysc?kosc
podnoszenia
pompy: 114.3 m
Moc. 7,5 kW
OB.2_ BUDYNEK TECHNICZNY
1 | Zbiornik hydroforowy z osprzetem 1 V = 2500 dm? Wykonanie B — do 10 bar
Q. =140 |/min @ 6 bar
Zestawido . Kompresor 1 Moc: 1,7 kW
2 | napowietrzania
wody z osprzetem | Aerator 1 @ DN1000 -
Q1 =3x5,7m’/h
3 | Filtry pospieszne 3 Moc:3x3 W -
Ap =0,5 bar
Q=14,6 m’/h
4 | Filtry jonowymienne 2 Moc: 30 W -
Ap =1,4 bar
5 Instalacja roztwarzania i dozowania 5
roztworu solanki
6 | Zawdr mieszajacy 1 DN50 -
. . " ) Mozliwosé ptynnej regulacji
7 System pomiaru i regL{IaCJI t.w.ardosu z 1 Moc: 25W twardosci sygnatem 4..20 mA
zaworem kulowym z sitownikiem (0..10V)
Pomiar stezenia wolnego
8 | Stacja dozowania podchlorynu sodu 1 chloru z WykorZySt?mem cel
amperometryczne;j.
9 | Zawar regulacyjny 1 Q = 250 dm*/min Mozliwo$¢ blokady nastawy
10 | Sonda hydrostatyczna (woda czysta) 1 - -
11 | Czujnik wycieku wody 3 - -
12 | Szafa AKPiA 1 - -
Uwaga:

Instalacja uzdatniania oraz dezynfekcji wody surowej zaprojektowana zostata, jako
kompletna w dostawie technologicznej, do zabudowy w budynku technicznym OB.2. Przez stowo
kompletna nalezy rozumieé¢ urzadzenia wraz z orurowaniem, armaturg, elementami sterowania,
okablowaniem, szafg sterowniczg, oprogramowaniem, instrukcjami w tym obstugi urzadzen oraz
kompletnej instalacji uzdatniania i dezynfekcji, dokumentacjg wykonawczg uzupetniajaca
podstawowe rysunki technologiczne zawarte w projekcie budowlanym, w tym szczegétowy
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schemat technologiczny oraz szczegétowe rysunki potaczen poszczegdlnych urzadzen wchodzacych
w sktad instalacji.

Granica dostawy technologicznej kompletnej instalacji uzdatniania i dezynfekcji wody s3
podejscie rurociggu ttocznego wody surowej, PE fi 90 mm ze studni OB.1 oraz odejscie rurociggiem
wody uzdatnionej PE fi 90 do zbiornika magazynowania OB.3.

Wymaga sie, aby woda po procesie uzdatniania i dezynfekcji na kompletnej instalacja
uzdatniania spetniata wymagania stawiane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015 r. w sprawie, jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dz.U. 2015 poz. 1989.

8.3. Rozwigzania projektowe w zakresie instalacji sanitarnych
8.3.1. Instalacja wentylacji

Zaprojektowane rozwigzania instalacji wentylacji w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku
zapewniajgc  odpowiednia wymiane powietrza zgodnie z wymaganiami sanitarnymi
i technologicznymi.

Ponizej w tabeli przedstawiono wytyczne projektowe dla kazdego z pomieszczen odnoszace sie
do ilosci wymiany objetosci powietrza w pomieszczeniu w zaleznosci od przeznaczenia. Zatozenia
opracowano na podstawie obowigzujgcych norm i rozporzadzen.

. Obliczen
Liczba .
, lowa . iy
wymian L Zatozona ilos¢
. ilos¢ .
Powierzch (n) lub . powietrza
Nazwa . Kubatura L powietr
Nr pom. . . nia 3 ilosci wentylowaneg
pomieszczenia 2 [m’] za
[m?] pow. vl o
wentylo
na [m?/h]
d wanego
godz. 3
[m°/h]
0.01 Przedsionek 2,9 7,8 N=0,5 3,9 4[m’/h]
0.02 wc 3,5 9,4 30 [m’/h] 30 30 [m’/h]
0.03 Pom. Konserwatora 8,9 24 30 [m’/h] 30 30 [m’/h]
Hala armatury oraz
0.04 . . y, ) 46,9 140,7 N=2 281,4 300 [m*/h]
instalacji uzdatniania
Sterownia/Rozdzielni 3
0.05 6,4 19,2 N=0,5 9,6 10 [m°/h]
a
Pom. dezynfekcji
0.06 v ! 6,7 20,1 N=5 100,5 100 [m*/h]
wody
0.07 Magazyn NaCl Poza zakresem

Kazde z pomieszczen w zwigzku z odrebnym przeznaczeniem oraz petnieniem odpowiedniej
funkcji wyposazono w urzgdzenia, ktére bedg zapewniaé wymiane powietrza w sposéb najbardziej
optymalny. Ponizej zostat przedstawiony opis rozwigzan wentylacji dla poszczegdlnych pomieszczen.

a) Pomieszczenie 0.01 — Przedsionek
Przyjeto dla potrzeb wentylowania pomieszczenia 0,5 wymiany objetosci powietrza.
W pomieszczeniu nie zaktada sie instalowania urzadzen wentylacyjnych. Przestrzen wiatrotapu
bedzie przewietrzana w sposdb naturalny poprzez zamykanie i otwieranie drzwi w ciggu dnia oraz
kratke wentylacyjng wentylacji grawitacyjnej, co zapewni zatozong wymiane powietrza
W pomieszczeniu.
b) Pomieszczenie 0.02 - WC
Wywiew powietrza przez kratke wywiewng bedzie wspomagany przez kanatowy wentylator
wyciagowy o wydajnoéci maksymalnej 95 [m?/h], rpm. 2400, P = 8 [W], IP 45 z czasowym
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opdznieniem wytgczania wentylatora oraz z dodatkowo zainstalowana klapg zwrotng. Nawiew
powietrza do pomieszczenia odbywac sie bedzie za pomocg otwordw zlokalizowanych w drzwiach
wejsciowych do pomieszczenia oraz za pomoca nawietrzaka podokiennego umieszczonego nad
grzejnikiem w celu ogrzania powietrza zewnetrznego w okresie zimowym.
c¢) Pomieszczenie 0.03 — Pom. Konserwatora
Na pokrycie potrzeb wentylacji pomieszczenia zaprojektowano nawietrzak podokienny oraz
grawitacyjny wywiew powietrza z pomieszczenia poprzez kratke. Punkt nawiewu zostat zlokalizowany
nad grzejnikiem, aby podczas nawiewu powietrza w zimie ogrzac strumien powietrza. Wywiew zostat
zaprojektowany, jako kratka wentylacyjna zamontowana na kanale wentylacyjnym o srednicy ¢ 160,
umieszczona pod sufitem. Kanat wentylacyjny zostat wyprowadzony ponad pota¢ dachu. Kanat
wywiewne zostat zakonczony obrotowg hybrydowg nasadg kominowga. Obrotowa nasada kominowa
dynamicznie wykorzystuje site wiatru do wspomagania ciggu kominowego. Dodatkowo wyposazona
jest w wentylator z silnikiem elektrycznym, ktdry w razie wystgpienia ciggu wstecznego w kanale
badz, gdy wzrosnie wilgotnos¢ w pomieszczeniu powyzej 60%, wymusi przeptyw powietrza. W
przypadku koniecznosci przewietrzenia pomieszczenia wentylator bedzie mozna réwniez uruchamiac
reczne. Wyciag powietrza ma wywiewa¢ powietrze w iloci do 50 [m>/h].
d) Pomieszczenie 0.04 — Hala armatury oraz instalacji uzdatniania
Na pokrycie potrzeb wentylacji pomieszczenia zaprojektowano dwa nawietrzaki podokienne
oraz dwa wentylatory hybrydowe. Punkty nawiewu zostaty zlokalizowane nad grzejnikami, aby
podczas nawiewu powietrza w zimie ogrza¢ strumien powietrza. Wywiewy natomiast zostaty
zlokalizowane na scianie pod sufitem w postaci kratek wentylacyjnych. Kanaty o srednicy ¢ 160
prowadzone w Scianie kominowej zostaty wyprowadzone ponad pota¢ dachu. Na kanatach
wywiewnych zostaty zaprojektowane obrotowe nasady kominowe. Obrotowe nasady kominowe
dynamicznie wykorzystujg site wiatru do wspomagania ciggu kominowego. Dodatkowo nasada
wyposazona jest w wentylator z silnikiem elektrycznym, ktdry w razie wystgpienia ciggu wstecznego
w kanale badz, gdy wzrosnie wilgotnosé w pomieszczeniu powyzej 60%, wymusi przeptyw powietrza.
W przypadku koniecznosci przewietrzenia pomieszczenia wentylator bedzie mozna réwniez
uruchamiac¢ reczne. Kazdy z wyciggdw powietrza ma wywiewac powietrze w iloéci 150 [m?/h].
e) Pomieszczenie 0.05 — Sterownia/Rozdzielnia
Na pokrycie potrzeb wentylacji pomieszczenia zaprojektowano wentylacje hybrydowa.
Wywiew powietrza z pomieszczenia bedzie realizowany za pomocg kanatu o przekroju ¢ 160 mm, co
pokrywaé bedzie zapotrzebowanie na wywiew powietrza w ilosci do 50 [m3/h]. Na zakorczeniu
kanatu wywiewnego nad potacia dachowg zaprojektowano obrotowg nasadg kominowg, ktdrej
zadaniem bedzie wspomaganie wentylacji grawitacyjnej i zapobieganie ciggu wstecznego w kanale.
Nawiew powietrza do pomieszczenia odbywac sie bedzie za pomocga nawietrzaka okiennego.
f) Pomieszczenie 0.06 — Pom. dezynfekcji wody
Zaprojektowano dla pomieszczenia iloé¢ powietrza wentylacyjnego na poziomie 100 [m?/h]
podczas normalnej pracy urzadzerh w pomieszczeniu oraz 200 [m>/h] w trybie przewietrzania przed
wejsciem pracownika do pomieszczenia. Punkt nawiewu zostat zlokalizowany poprzez kratke
znajdujacg sie w drzwiach wejsciowych do pomieszczenia, a wywiewy powietrza zostaty
zlokalizowane pod sufitem oraz ~50 cm nad posadzka. Zaprojektowano kanaty o Srednicy ¢ 160 mm,
co pokrywaé bedzie zapotrzebowanie na wywiew powietrza w iloéci do 100 [m?/h] dla kazdego
z punktéw. Na kanatach wentylacji wywiewnej zaprojektowano obrotowe nasady kominowe, ktdra
dynamicznie wykorzystujg site wiatru do wspomagania ciggu kominowego. Dodatkowo nasada
wyposazona jest w wentylator z silnikiem elektrycznym do wspomagania ciggu kominowego, ktory
w razie wystgpienia ciggu wstecznego w kanale badz, gdy wzrosnie wilgotno$¢ w pomieszczeniu
powyzej 60%, wymusi przeptyw powietrza. W przypadku koniecznosci przewietrzenia pomieszczenia
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wentylatory beda uruchamiane za pomocy czujnika otwarcia drzwi, mozna je réwniez uruchamiac
recznie.

Uwaga:
Urzadzenia wentylacyjne (obrotowe nasady kominowe) dostarczy¢ w komplecie z szafg

sterowniczg ielementami automatyki, czujnikami oraz okablowaniem zasilajgcym oraz
sterowniczym pomiedzy szafkg sterowniczg a urzgdzeniami.
Montaz urzadzen wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczno-rozruchowa. Wytaczniki
dla wentylacji zlokalizowa¢ przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen.
a) System sterowania instalacjg wentylacji hybrydowej
Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ recznego sterowania wentylacjg przez obstuge /wtacz, wytacz/

oraz wybieranie odpowiednich wydajnosci pracy urzadzen przez obstuge /powotane osoby/ w
kazdym z pomieszczen.
b) Regulacja uktadéw wentylacyjnych

Po wykonaniu instalacji nalezy poszczegdlne nasady kominowe wyregulowacd. Stuzg do tego
odpowiednie zalecane przez producenta sterowniki i nastawy. Urzagdzenia nalezy zaprogramowac w
taki sposdb, aby ilos¢ powietrza byta zgodna czescig opisowg opracowania.

8.3.2. Cieptaizimna woda uzytkowa
8.3.2.1. Zrodto wody na cele sanitarne w obiekcie

Budynek socjalno techniczny bedzie zasilany w wode na potrzeby higieniczno - sanitarne
zrurociggu wody uzdatnionej, z wykorzystanie proj. zestawu hydroforowego, ktéry zostat
zaprojektowany na potrzeby zasilania zaprojektowanych przyboréw sanitarnych. Zasilanie hydroforu
bedzie miato miejsce z instalacji uzdatniania wody po procesie jej oczyszczania i w stanie
spetniajgcym wymagania wody zdatnej do uzytku przez ludzi. Zestaw hydroforowy zostat
zaprojektowany w Pomieszczeniu 0.4. — Hala armatury oraz instalacji uzdatniania.

8.3.2.2. Wyptyw normatywny zimnej wody dla poszczegéinych
przyboréw sanitarnych

Tabela 1. Zestawienie wypfywow normatywnych dla projektowanych punktow czerpalnych

. llos¢ Wyptyw normatywny Igm
Rodzaj punktu czerpalnego
Szt. gm [dm3/s] [dm3/s]
Bateria czerpalna do umywalek 1 0,14 0,14
Bateria czerpalna do zlewozmywakdéw 1 0,14 0,14
Ptuczka zbiornikowa 1 0,13 0,13
Zawor czerpalny 3 0,15 0,45
Oczomyjka 1 0,23 0,23
suma gm 1,09

e Przeptyw sekundowy
dla gm=20[dm?/s]
q=0,698*(2q,)> - 0,12 = 0,61 [dm>/s]
e Dobdr srednic wodociggu dla celéw uzytkowych
v —przyjmuje 1,5 [m/s]
przeptyw sekundowy - gs = 0,61 [dm>/s]
d =0,022 m — przyjmuje Srednice nominalng dn 32x3,0 mm, dla rur typu pex d wew. = 26 [mm]
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8.3.2.3. Dobor hydroforu

Catkowicie automatyczny, jednopompowy zestaw podnoszenia cisnienia z pozioma
wielostopniowg pompa z tacznikiem cisnienia.

Wykonanie materiatowe czesci hydraulicznej - stal nierdzewna A,
Zasilanie: 1x220-240V, 50Hz,

Kabel: 1,5 m,

Sterowanie: facznik cisnieniowy,

Cisnienie robocze: 10 bar,

Temperatura cieczy: 0-60st.C,

Klasa ochrony: IP 55,

Poziom hatasu: < 70 dB(A),

Wydajnos$é nominalna: 4,7 m3/h,

Moc silnika P2 - 0,90 [kW].

8.3.2.4. Dobé6r wodomierza
0w=2%*0g,=0,61*3600/1000 = 2,2 [m3/h]

Dobrano wodomierz DN = 20,

Qmax= 2,5 m3/h,

P max=16 bar,

Liczydto hermetyczne (o podwyzszonej szczelnosci) odporne na zaparowanie,
Blokada obrotu mechanizmu zliczajgcego, przy obrocie o kat wiekszy niz 360°,
Zabezpieczenie przed mechaniczng ingerencjg zewnetrzng,

Dwustronnie fozyskowanie wirnika.

8.3.2.5. Dobor zaworu antyskazeniowego

Dobrano zawdr antyskazeniowy na srednice DN 20 o nastepujacej specyfikacji:

Izolator przeptywéw zwrotnych typu BA zaprojektowany do zabezpieczenia
sieci wodociggowe] przed wtdrnym zanieczyszczeniem spowodowanym wystgpieniem
przeptywdéw zwrotnych,
Sktada sie z dwdch zawordw zwrotnych i komory posredniej, w ktorej w momencie
wystgpienia przeptywu zwrotnego tworzy sie przerwa powietrzna, oddzielajgca strefe
zasilania i odptywu.
Zawor spustowy komory posredniej wykonano w systemie ttokowym, co zapewnia
prostg obstuge,
Przytacza: gwint zewnetrzny DN 20,
Max. ciSnienie robocze dla wody: 10 bar
Temperatura max. pracy: 65°C,
Pozycja montazu: praca w pozycji poziomej,
Media: czyste ciecze (woda),
Zgodnos¢ z normami:

- PN-EN12729: Norma produktowa

- PN-EN1717: Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody....

- EN ISO 228-1: Potfaczenia gwintowane.

8.3.2.6. Dobor rurociagow instalacji zimnej wody
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Tabela 2. Zestawienie srednic przewodow dla obiegu najbardziej niekorzystnego

o Igm qs v d-obl dw-dobrane dz/di
Nr dziatki
dm3/s dm3/s m/s m mm mm/mm
1/PEX 0,14 0,141 1 0,013 12 16x2,0
2/PEX 0,29 0,256 1,5 0,015 16 20x2,0
3/PEX 0,42 0,332 1,5 0,017 16 20x2,0
4/PEX 0,56 0,402 1,5 0,018 20 25x2,5
5/PEX 1,09 0,609 1,5 0,023 26 32x3,0

Tabela 3. Zestawienie srednic przewodéw dla pozostatych odcinkow

- Igm gs v d-obl dw-dobrane dz/di
Nr dziatki
dm3/s dm3/s m/s m mm mm/mm
6/PEX 0,53 0,388 1,5 0,018 20 25x2,5
7/PEX 0,38 0,31 1,5 0,016 16 20x2,0
8/PEX 0,14 0,141 1 0,013 12 16x2,0
9/PEX 0,13 0,132 1 0,013 12 16x2,0
10/PEX 0,15 0,15 1 0,014 12 16x2,0
11/PEX 0,15 0,15 1 0,014 12 16x2,0
12/PEX 0,15 0,15 1 0,014 12 16x2,0
8.3.2.7. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda na potrzeby higieniczno — sanitarne oraz na potrzeby zasilania oczomyjki bedzie
wytwarzana miejscowo za pomocy elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody.
Zaprojektowano osobno podgrzewacz dla potrzeb oczomyjki z zaworem mieszajgcym oraz osobno
dla pomieszczen socjalnych. W pomieszczeniach socjalnych ciepta woda bedzie zasila¢ umywalke w
0.2 - Pomieszczeniu WC oraz zlew w 0.3 - Pomieszczeniu konserwatora.

8.3.2.8. Wyptyw normatywny cieptej wody dla poszczegéinych
przyboréw sanitarnych

Tabela 4. Zestawienie wypfywow normatywnych dla projektowanych punktow czerpalnych

. llos¢ Wyptyw normatywny Igm
Rodzaj punktu czerpalnego
Szt. gm [dm3/s] [dm3/s]
Bateria czerpalna do umywalek 1 0,14 0,14
Bateria czerpalna do zlewozmywakdéw 1 0,14 0,14
suma gm 0,28

e Przeptyw sekundowy
dla g =20[dm’/s]
q=0,698*(2q,)> - 0,12 = 0,25 [dm?/s]
e Dobdr srednic wodociggu dla celéw uzytkowych
v —przyjmuje 1 [m/s]
przeptyw sekundowy - gs = 0,25 [dm>/s]
d =0,017 m — przyjmuje Srednice nominalng dn 20x2,0 mm, dla rur typu pex d wew. = 16 [mm]

8.3.2.9. Instalacja wodno - kanalizacyjna dla pomieszczenia 0.6
Pom. dezynfekcji wody

W pomieszczeniu przewidziano zainstalowanie natrysku do przemywania oczu (oczomyijki).
Jest to urzadzenie ratunkowe, majgce zapewnié ochrone zdrowia osobom przebywajagcym w
pomieszczeniu na wypadek kontaktu oczu z czynnikiem niebezpiecznym. Oczomyjka zostanie
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zamontowana do S$ciany, na wysokosci 85-115 cm od poziomu podtogi do poziomu gtowic
natryskowych. Urzgdzenie bedzie tatwo dostepne z trzech stron dla oséb pracujgcych w obszarze
potencjalnie niebezpiecznym. Doprowadzenie wody wodociggowej do oczomyjki odbywa sie
z projektowane;j instalacji zimnej wody w budynku od strony pomieszczenia 0.4 Hala armatury oraz
instalacji uzdatniania. Instalacje wodociggowg zasilajgcg oczomyjke nalezy wykonac z rur o srednicy
@20 mm. Instalacje nalezy prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz
podtynkowo o ile pozwala na to zastosowany system instalacji. W celu zapewnienia wymaganej
temperatury wody zasilajgcej oczomyjke zaprojektowano termostatyczny zawdr mieszajgcy wode
ciepta i zimna.
Parametry zaworu:

v" Wykonanie materiatowe: braz, mosigdz, stal nierdzewna, uszczelki z teflonu,
Maksymalne cisnienie robocze: PN 10,
Maksymalna temperatura: +65 °C,
Przytacza: 1/2",
Przeptyw: 18 - 30 I/min Kvs = 1,8.
Zawor pozwala na regulacje temperatury wody w zakresie +15 do +35 °C za pomocg Sruby

AN N NN

nastawnej. Ciepta woda doprowadzana do zaworu jest podgrzewana w elektrycznym podgrzewaczu,
umieszczonym na Scianie pod oczomyijka.
Parametry podgrzewacza:
v’ Przeptyw Q =5 dm’
Cisnienie nominalne 0,6 MPa
t=80"°C
Napiecie zasilania: U =230V
Czestotliwosé: f = 50 Hz
Moc elektryczna: P= 1500 W.
Uruchomienie wyptywu wody z oczomyjki odbywa sie poprzez nacisniecie dzwigni recznej,

AN NI NI NN

dostepnej bezposrednio przy urzagdzeniu.

Aby zapobiec gromadzeniu sie wody w oczomyjce, przewidziano instalacje odptywu wody,
podtgczong do kanalizacji za pomocy syfonu. Dodatkowo w pomieszczeniu dezynfekcji wody na
wypadek wycieku chemikaliow zaprojektowano wpust podtogowy z odptywem do studzienki
bezodptywowej, zapewniajgcy odwodnienie pomieszczenia. Studzienka posiada swoje niezalezne
odpowietrzenie zaprojektowane za pomocg wywiewki dachowej. Odprowadzenie wody z oczomyjki
bedzie miato miejsce do instalacji kanalizacyjnej znajdujacej sie w budynku a nastepnie do sieci
kanalizacji sanitarne;j.

Parametry oczomyijki:

Przeznaczenie Do oczu i twarzy

Wydajnos¢ [ I/min ] 14
Misa El. nierdzewne
Mocowanie Do sciany
Uruchamianie Reczne

Typ odptywu Rurka odptywowa
Odptyw [ cal ] 1%
Kompensacja ci$nienia [ bar ] Tak
Cisnienie wody zasilajgcej [ bar ] 2-6
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Zasilanie [ cal ] %
Filtr sitowy Tak
Waga [ kg ] 3
Norma EN 15154, ANSI, DIN, OSHA
Atesty PZH, CIOP
Znak bezpieczenstwa Tak

W pomieszczeniu zaprojektowano nascienny zawor czerpalny do okresowego oraz w razie
potrzeby mycia posadzki. Instalacje do zaworu czerpalnego nalezy poprowadzi¢, jako odgatezienie od
zasilnia oczomyjki, metodg podtynkowg o ile pozwala na to zastosowany system instalacji
przewodem o Srednicy $20 mm.

8.3.2.10. Instalacja wodno - kanalizacyjna dla pozostatych
pomieszczen

* 0.3 Pomieszczenie konserwatora
Dla potrzeb osoby nadzorujacej obiekt zaprojektowano pomieszczeniu zlew, ktéry zapewni
odpowiednie warunki socjalne pracownikowi sprawujacymi nadzér na obiekcie.

e 0.2WC

W pomieszczeniu zostaty zaprojektowane miska ustepowa, umywalka oraz zawér czerpalny
dla zapewnienia odpowiednich warunkéw sanitarnych pracownika.

e 0.4 Hala armatury oraz instalacji uzdatniania
W hali na $cianie od strony pomieszczenia konserwatora zaprojektowano zawér czerpalny na
potrzeby okresowego prowadzenia prac technicznych oraz utrzymywania pomieszczenia w
czystosci (mycie posadzki)

8.3.2.11. Dobor podgrzewacza przeplywowego
Dobrano:

e Podgrzewacz cisnieniowy o pojemnosci 5 litrow,

e Wykonane z wysokogatunkowej blachy stalowej,

e Zabezpieczone przed korozjg emalig ceramiczng oraz ochronng anodg magnezowa,

e Urzadzenie wyposazono w elektryczne elementy grzejne o mocy 1,5 kW, z nastawnym
termoregulatorem umozliwiajgcym podgrzewanie wody uzytkowej w zakresie 30 - 80°C oraz
niesamoczynny wytgcznik termiczny, chronigcy zbiornik przed przegrzaniem i uszkodzeniem.

8.3.2.12. Dobor rurociagow instalacji cieptej wody
Tabela 5. Zestawienie srednic przewodow cieptej wody
- Igm qs v d-obl dw-dobrane dz/di
Nr dziatki
dm3/s dm3/s m/s m mm mm/mm
1/PEX 0,14 0,141 1 0,013 12 16x2,0
2/PEX 0,14 0,141 1 0,013 12 16x2,0
3/PEX 0,28 0,249 1 0,018 16 20x2,0
8.3.2.13. Armatura czerpalna

Ciepfta i zimna woda uzytkowa doprowadzana bedzie do baterii i zaworéw czerpalnych
zlokalizowanych w punktach poboru rozmieszczonych jak na rysunkach. W bateriach czerpalnych
ciepta wode nalezy doprowadza¢ z lewej strony. Do podtgczen stosowacé atestowane zbrojone
elastyczne wezyki oraz zawory katowe kulowe éwieré obrotowe do baterii czerpalnych.

8.3.2.14. Rurociagi
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a) Przewody gtéwne

Prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego, mocowac za pomocg uchwytéw
(obejm do rur). Instalacje mozna wykonaé z rur stalowych ocynkowanych, wielowarstwowych typu
PEX lub PE tgczonych za pomocga zgrzewania. Przewody nalezy izolowac.

b) Piony

Prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach sciennych. Instalacje mozna wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych, wielowarstwowych typu PEX lub PE taczonych za pomocg zgrzewania. Przewody
nalezy izolowad.

Do obliczenia przeptywdédw na poszczegdlnych dziatkach i wymiarowania instalacji przyjeto
rury wielowarstwowe typu PEX. Podczas zamawiania materiatu nalezy zwrdci¢ uwage na przeptywy i
opory przeptywdw, aby dobrac¢ odpowiedni system lub réwnowazny.

c) Izolacja

Przewody cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy izolowa¢ termicznie otulinami ze
spienionego polietylenu o niskiej gestosci w ostonie PVC. Grubos¢ izolacji wg wytycznych w ponizszej
tabeli:
Tabela 6. Minimalne grubosci izolacji rurociggéw w zaleznosci od ich srednicy

Srednica wewnetrzna przewodu Minimalna grubos$¢ izolacji
[mm] [mm]
do 22 20
22-35 30

Przewody zimnej wody uzytkowej nalezy izolowac w celu zabezpieczenia przed kondensacjg
pary wodnej otulinami ze spienionego polietylenu o niskiej gestosci w ostonie PVC. Grubos¢ izolacji
wg wytycznych:

e rury prowadzone pod stropem — 13 mm,
e rury prowadzone w bruzdach Sciennych — 6 mm,

8.3.2.15. Kompensacja wydtuzen liniowych i odpowietrzenia

Kompensacje wydtuzen przewoddéw cieptej wody i cyrkulacji realizowaé poprzez zmiane trasy
oraz przez stosowanie kompensacji ,L” i ,U” — ksztattowej. W najnizszych punktach instalacji
zamontowac zaworu spustowe.

8.3.2.16. Wytyczne do montazu instalacji

Podejscia wodociggowe do punktow poboru wody zlokalizowanych w pomieszczeniach
sanitarno - higienicznych prowadzone bedg natynkowo poprzez wezyki elastyczne w oplocie
stalowym. Dopuszcza sie wykonanie orurowania instalacji z zastosowaniem ksztattek z tworzywa
sztucznego, z rur wielowarstwowych lub stali ocynkowanej. Rurociaggi nalezy izolowaé otulinami.
taczenie rur nalezy wykonywac zgodnie zinstrukcja producenta oraz dostepng wiedzg. Trasa
przewodéw wodociggowych wody zimnej i cieplej zostata zawarta w czesci rysunkowej. Do
mocowania rur i uktadania ich podtynkowo stosowaé systemowe rozwigzania odpowiednie dla
wykorzystanego systemu.

Instalacje rurowe wody zimnej muszg byc¢ izolowane przed kondensacjg pary wodnej
oraz ogrzewaniem zgodnie z PN -85/B-02421. Wszystkie elementy instalacji wodociggowej, stykajgce
sie bezposrednio z wodga pitng, powinny by¢ wykonane z materiatdw niewptywajacych ujemnie,
na jako$¢ wody i mie¢ opinie higieniczng — atest PZH, dopuszczajgcy do przesytania wody pitne;j.
Muszg posiadac réwniez certyfikat i znak bezpieczenstwa. Przewody wodociggowe nalezy prowadzié
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ze spadkiem 0,5% tak, aby w najnizszych punktach instalacji mozliwe byto oprdznienie instalacji
z wody, a w najwyzszych punktach odpowietrzenie.

Instalacje wykonac i przeprowadzi¢ préby cisnieniowe zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Il. Tom. Instalacje sanitarne i przemystowe.”
Po zakonczeniu prac montazowych instalacji cieplnych rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
(w przypadku zastosowania rur stalowych) i termicznie:

e Oczyszczenie mechaniczne — |l stopien czystosci,

¢ Malowanie farbg podktadowg antykorozyjng —gr. 0.1 mm,

*  Malowanie farbg /emalig/ syntetyczng ogdlnego stosowania dwukrotnie —gr.2x0.1 mm,
e Qcieplenie rurociggdéw wykonac o zalecanych grubosciach:

- Rurociagi zasilajace o srednicach: ¢40-20 mm - gr. 20 mm, @15 mm - gr.13 mm,

- Rurociagi powrotne o srednicach: ¢32-20 mm - gr. 13 mm, @15 mm - gr. 9 mm.

Izolacje taczy¢é metoda klejowa z taSma samoprzylepng lub tasmg zaciskowa w zaleznosci
od wytycznych producenta.

Rurociagi po zmontowaniu systemu, nalezy poddaé ptukaniu z zanieczyszczen, a nastepnie
prébie szczelnoéci w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Badania szczelnosci
powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem
izolacji cieplnej. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda doktadnie
odpowietrzajac wszystkie urzadzenia. Po napetnieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kontrole
potgczen przewoddw i armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje poddaé prdébie
podwyzszonego cisnienia. Cisnienie prébne powinno by¢ okoto 1,5 raza wyisze od cisnienia
roboczego (0,6MPa). Nie moze ono jednak przekroczyé wartosci cisnienia maksymalnego, czyli
dopuszczalnego dla poszczegdlnych elementdw instalacji. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli
manometr w ciggu 30 min. nie wykazuje spadku cisnienia.

8.3.3. Instalacja kanalizacji

Kanalizacja sanitarna wewnatrz budynku obejmuje kanaty odprowadzajgce $cieki z przyboréw
sanitarnych oraz poptuczyny instalacji technologicznej ptukania filtrow, spusty wody z urzadzen,
odwodnienie liniowe w Pomieszczeniu 0.04 Hala armatury oraz instalacji uzdatniania, a takze
odprowadzenie sciekdw po poborze i badaniu prébek w celi pomiarowe;j.

8.3.3.1. Miejsce odprowadzenia sciekow

Scieki odprowadzane bedg poziomami kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku do
zaprojektowanych przykanalikow a nastepnie do zaprojektowanych przeptywowych studzienek
kanalizacyjnych. Odprowadzenie $ciekdw bedzie miato miejsce do projektowanego przytgcza sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej wzdtuz budynku w obrebie dziatki inwestycyjne;j.
Zaprojektowano przykanaliki o srednicy PVC 160.

8.3.3.2. Obliczenia ilosci sciekéw kanalizacyjnych

Qs = kv AWs

k = 1 dm>/s — odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynkéw
AWs — réwnowaznik odptywu zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru sanitarnego.
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Tabela 7. Zestawienie rownowaznikow odpfywu zaleznych od rodzaju przytgczonego przyboru sanitarnego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej KS-1
Lp. | Rodzaj prayboru sanitarnego Iloéc: na Aws I Aws Srednica podejscia DN

odptywie [szt.] | [dm3/s] | [dm3/s] [mm]

1 Umywalka 1 0,5 0,5 50
2 Miska ustepowa 1 2,5 2,5 110

3 Zlewozmywak 1 1 1 50

4 Wpust podtogowy 0,05 m 1 1 1 50
b2 5 160

Suma wszystkich przeptywéw wynosi 5 [dm?/s]
Przyjmuje sie $rednice przy kanalika DN 160

Q. =k E/ZAWSdmZ
Q. =100/5 = 2,240/

Tabela 8. Zestawienie rownowaznikow odptywu zaleznych od rodzaju przytgczonego przyboru.

Instalacja kanalizacji sanitarnej KS-2

Lp. | Rodzaj przyboru sanitarnego IIosZt:: na Aws Z Aws Srednica podejscia DN
odptywie [szt.] | [dm3/s] | [dm3/s] [mm]
1 Oczomyjka 1 0,25 0,25 50
Odwodnienie liniowe 1 1,0 1,0 110
Wpust podtogowy 0,1 m 6 1,0 6,0 110
z 7,25 160

Suma wszystkich przeptywéw wynosi 7,25 [dm®/s]
Przyjmuje sie $rednice przy kanalika DN 160
Przeptyw obliczeniowy:

Q. =k E/ZAWSdmZ
Q. =100/7,25= 2,700'"%

8.3.3.3. Przybory sanitarne

Scieki sanitarne odprowadzane bedg z przyboréw sanitarnych typu umywalka, zlewozmywak,

muszla ustepowa, wpusty podtogowe. Rozmieszczenie i miejsce podtgczen poszczegdlnych

przyboréw sanitarnych pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Wszystkie podtgczenia

kanalizacyjne nalezy wykonac poprzez zasyfonowanie.

8.3.3.4. Kanaty

Kanaty odptywowe (poziomy kanalizacyjne) nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC
zgodnie z kierunkiem i srednicami, ktére zostaty zaprojektowane w czesci rysunkowej opracowania.
Nalezy zachowywac spadek zgodny z kierunkiem sptywu Sciekdw o wartosciach podanych na
rysunkach. Nalezy dazy¢ do minimalizacji ilosci zataman trasy kanatéw, zaleca sie uktadac rury w
sposéb umozliwiajacy jak najbardziej swobodny przeptyw ptynnych nieczystosci i poptuczyn z filtréw
po procesie ptukania. Nalezy unikaé¢ zmian kierunku i podtgczen o kacie 90°. Jezeli to niemozliwe,
trzeba wykona¢ podwdjne zatamanie, stosujgc dwie ksztattki o kacie 45°.

W miejscach wskazanych na rysunkach instalowac rewizje (czyszczaki). Przejscia przez $ciany
fundamentowe i zewnetrzne zabezpieczac rurg ochronng o srednicy, co najmniej o 1 wymiar wieksza
niz srednica kanatu. Przestrzen pomiedzy kanatem a rurg ostonowg szczelnie wypetni¢ pianka
poliuretanowa.
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8.3.3.5. Podejscia do przyborow

Prowadzi¢ natynkowo (w zabudowie) lub w bruzdach $ciennych, (ktdre zostang wypetnione
tynkiem). Instalacje nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC wyposazonych w kielich i uszczelke
taczonych poprzez wsuwanie.

Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé wedtug wytycznych:
« Srednica podejécia nie moze byé mniejsza od $rednicy wylotu z przyboru sanitarnego,
e Dla pojedynczych przybordw sanitarnych przyjmuje sie nastepujgce Srednice podejsc:
-miska ustepowa, wpust podtogowy: DN 110 mm,
-zlewozmywak: DN 50 mm,
-umywalka, oczomyjka: DN 50 mm,

e Spadek projektowanej instalacji minimum 0,5 %,

e Pojedyncze podejscia powinny mie¢ max 3 zmiany kierunku, jezeli wystgpi wiecej niz 3

zmiany kierunku, srednice podejscia zwiekszy¢ o jeden wymiar,

e dtugosc podejscia niewentylowanego nie powinna przekraczac¢ 3,0 m dla DN 50 mm oraz 5,0

m dla DN 110 mm, jezeli dopuszczalna dtugos$¢ jest przekroczona, srednice podejscia
zwiekszy¢ o jeden wymiar.

Rury kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce Scieki z umywalek oraz ze zlewdéw nalezy prowadzi¢
w $cianie tam gdzie jest to mozliwe, a w przypadku braku mozliwosci przewody prowadzi¢
natynkowo w zabudowie (ptyta kartonowo - gipsowa, zabudowa systemowa ceramiczna
postumenty/potpostumenty). Poziomy kanalizacyjne oraz odprowadzenie $ciekdw misek ustepowych
oraz wpustéw podtogowych nalezy prowadzié¢ pod posadzka.

Wszystkie urzadzenia odptywowe muszg byé wyposazone w zamkniecia syfonowe. Szczegdty
odnosnie trasy przewoddw instalacji kanalizacyjnej oraz srednice nalezy analizowaé zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania.

Na gtéwnych poziomach instalacji kanalizacji sanitarnej przewidziano montaz rewizji w celu
okresowego serwisowania oraz kontrolowania stanu instalacji kanalizacji.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurach ostonowych, jako szczelne.

Przewody kanalizacji wewnetrznej wykona¢ z rur PVC przeznaczonych dla instalacji
wewnetrznych tgczonych na kielichy z uszczelkg gumowa. Rurociggi uktadac ze spadkiem ujetym
w czesci rysunkowej opracowania. Wszystkie proponowane materiaty winny odpowiadac polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

8.3.3.6. Wentylacja kanalizacji

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wentylowaé¢ w celu swobodnego i cichego sptywu
Sciekdw. Pionowe odcinki instalacji (piony) wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé wywiewka. W tym
celu nalezy pofaczyé poziomy odcinek z pionem przy pomocy rury o Srednicy réwnej Srednicy
odcinka. W miejscu potgczeniu wentylacji z pionem, zachowa¢ odpowiedni spadek zabezpieczajgcy
przed przeptywem z pionu do rury wentylacyjnej. W najdalej oddalonych odcinkach instalacji
kanalizacji zaprojektowano zawory napowietrzajgce, ktére utatwiajg swobodny i cichy sptyw Sciekéw

8.3.4. Bilans cieplny

Obliczenia strat ciepta dla kazdego pomieszczenia zostaly wykonane w oparciu o stan
projektowany i obowigzujgce normy: PN — EN 12831: 2006 ,Obliczenia projektowanego obcigzenia
cieplnego”, PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej” oraz PN-91/B-02403 , Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”.

PROJEKT WYKONAWCZY PW-TS/1 28



WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Obliczenia wspotczynnikdw przenikania ciepta ,U” zostaty wykonane w oparciu
0 obowigzujacg norme PN-EN 12831: 2006 oraz PN-EN ISO 6946.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania w pomieszczeniach budynku
wynika z obliczen strat ciepta, ktére zostaty opracowane na podstawie wyzej wymienionych norm za
pomocg programu do obliczania obcigzenia cieplnego. Po dokonaniu obliczen zapotrzebowania na
ciepto dla celéow centralnego ogrzewania zapotrzebowanie wyniosto 7,73 kW. Obliczenia pozwolity
takze na przeprowadzenie analizy zwigzanej z przenikaniem ciepta przez poszczegdblne przegrody.
W zwigzku z tym, ze projektowane pomieszczenia charakteryzujg sie specyficzng charakterystyka
uzytkowa, temperatury projektowe w poszczegdlnych pomieszczenia zostaty odpowiednio
zrdznicowane i dostosowane do obowigzujgcych norm oraz przepisdw zgodnie z wymaganiami.

8.3.5. Odbiorniki ciepta

Dla pomieszczen zaprojektowano stalowe, elektryczne grzejniki ptytowe z elementami
konwekcyjnymi i ostonami. Grzejniki dobrano w taki sposdb, aby zapewni¢ jak najbardziej optymalny
komfort cieplny w pomieszczeniu. Ogdlna charakterystyka grzejnikdw:

¢ Napetnione olejem pochodzenia roslinnego,

¢ Wykonane ze stali,

¢  Woykonanie higieniczne,

e Pokryte odpornym na Scieranie lakierem epoksydowym w kolorze biatym,

e Bezgtosne, bezwonne,

¢ Regulowana maksymalna temperatura powierzchni zewnetrznej grzejnika 90°C (przy
zwyktym trybie pracy) oraz 75°C lub 60°C (przy obnizonej mocy),

¢ Mozliwos¢ sterowania grupg grzejnikow,

e Szybkie nagrzewanie i rwnomierny rozktad temperatury na catej powierzchni grzejnika,

e Zawieszenia Scienne wraz ze $Srubami do statego montazu, w zestawie,

* Wyposazone w ozebrowanie konwekcyjne, montaz nalezy przeprowadzié¢ tak, aby termostat
znalazt sie po prawej, gérnej stronie grzejnika,

* Wyposazone w przetgcznik wigcz/wytacz.
Ponizej przedstawiono zestawienie odbiornikdw ciepta zaprojektowanych w poszczegdlnych

pomieszczeniach.

Tabela 10. Zestawienie pomieszczen, temperatur projektowych oraz projektowanej armatury
grzewczej.
Temp.
Nr Nazwa ] Szt.
, , Proj. Urzqdzenie grzewcze
pom. | pomieszczenia Jkpl
[co
0.01 Przedsionek 8 - -

G1-Grzejnik elektryczny, panelowy, wyposazony w
0.02 wc 20 gtowice termostatyczng, wymagana projektowana moc 1
grzejnika G1 - 872 W, wym. dt./wys./szer. 65/50/5 cm.

Pom G2-Grzejnik elektryczny, panelowy, wyposazony w
0.03 ) 20 gtowice termostatyczng, wymagana projektowana moc 1

konserwatora
grzejnika G2 - 1182 W, wym. dt./wys./szer. 80/50/5 cm.
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G3-Grzejnik elektryczny, panelowy, wyposazony w
gtowice termostatyczng, wymagana projektowana moc 2
grzejnika G3 - 1250 W, wym. dt./wys./szer. 80/50/5 cm.

G4-Grzejnik elektryczny, panelowy, wyposazony w
gtowice termostatyczng, wymagana projektowana moc 1

Hala armatury grzejnika G4 -750 W, wym. dt./wys./szer. 50/50/5 cm.

0.04 | oraz instalacji 8
uzdatniania

G5-Grzejnik elektryczny, panelowy, wyposazony w
gfowice termostatyczng, wymagana projektowana moc 1
grzejnika G5 -583 W, wym. dt./wys./szer. 50/50/5 cm.

OP-Osuszacz powietrza, kompaktowy, montowany pod
sufitem, wyposazony w kompaktowy zestaw obiegu
czynnika termodynamicznego R134a, Zakres pracy -

wilgotnos¢ 40-100%, wym. dt./wys./szer. 53/35/37 cm.

. G6-Grzejnik elektryczny, panelowy, wyposazony w
Serwerownia . ]
0.05 12 gfowice termostatyczng, wymagana projektowana moc 1

Rozdzielnia
/ grzejnika G6 -343 W, wym. dt./wys./szer. 40/50/5 cm.

Pom. G7-Grzejnik elektryczny, panelowy, wyposazony w
0.06 dezynfekcji 8 gfowice termostatyczng, wymagana projektowana moc 1
wody grzejnika G7 -1342 W, wym. dt./wys./szer. 90/50/5 cm.

W Pomieszczeniu 0.4 - Hala armatury oraz instalacji uzdatniania, zaprojektowano osuszacz
powietrza, w celu likwidacji zjawiska kondensowania sie pary wodnej podczas pracy urzgdzen
uzdatniajagcych wode. Osuszacz eliminuje wysokg wilgotnos$¢ powietrza i utrzymuje jej staty poziom.
Urzadzenie zainstalowane zostanie na $cianie pod sufitem.

Osuszacz przeznaczony jest do pracy w zamknietych pomieszczeniach. Dziata na zasadzie
skraplania pary wodnej z odzyskiem ciepta. Wentylator zasysa wilgotne powietrze przez parownik.
Na parowniku powietrze jest schtadzane ponizej punktu rosy, para wodna skrapla sie i sptywa
do kanalizacji. Schtodzone i osuszone powietrze jest ponownie podgrzewane przez skraplacz.
Dzieki efektowi pompy ciepta powietrze wylotowe jest o kilka stopni cieplejsze od powietrza
wlotowego.  Odzysk energii moze wynosi¢ do 3-krotnosci energii elektrycznej zuzywanej
przez urzagdzenie. Ciggta cyrkulacja przez osuszacz powietrza z pomieszczenia powoduje state
obnizanie jego wilgotnosci bezwzglednej.

Osuszacz wyposazony jest w higrostat dla ustawienia wymaganego poziomu wilgotnosci.
Uruchamia on urzadzenie, gdy wilgotno$¢ powietrza w otoczeniu przekroczy nastawiong wartoscé.
Jezeli wilgotnos¢ spadnie ponizej nastawionej, higrostat wytaczy urzgdzenie. Osuszacz wyposazony
jest w przewdd odprowadzania skroplin. Przewdd zostanie wyprowadzony na zewnatrz poprzez
$ciane zewnetrzna.

W czasie montazu nalezy uwzglednié nastepujace zasady:

e Osuszacz powinien zostaé przymocowany do Sciany za pomocg dostarczonej szyny
montazowej,
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e Osuszacz nalezy umiescic tak, aby powietrze mogto cyrkulowa¢ bez przeszkéd,

e Filtr powietrza (lewa strona), kratka wylotu powietrza z przodu i na dole nie moze zostac
przykryta siatka,

e Nalezy utrzymywac odlegtos¢, co najmniej 8 cm od czesci palnych,

e Miejsce instalacji nalezy wybra¢ w taki sposdb, aby suche powietrze wychodzace
z urzadzenia mogto krazy¢ optymalnie po pomieszczeniu,

Urzadzenie wykorzystywac wytacznie do osuszania powietrza.

9. Wytyczne branzowe

10.

9.1. Wytyczne technologiczne dla branzy Konstrukcyjnej

Nalezy zaprojektowa¢ rozwigzania budynku technicznego zgodnie 1z zatozeniami
technologicznymi

Stosowane w projekcie materiaty majgce kontakt z wodg powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w odpowiedniej dyrektywie UE lub przepisach EFTA,

poprzez osadzenia podczas prac zbrojeniowych oraz betonowania tulei ostonowych,

9.2. Wytyczne Elektrycznej i AKPiA

Nalezy zaprojektowa¢ uktad monitoringu obiektu oraz parametréw pracy urzadzen.

Uktad instalacji uzdatniania i dezynfekcji stanowi dostawe technologiczna wraz z szafg
zasilajgca i sterowniczg,

Sterowanie pracg instalacji uzdatniania sprzezone z pracg pompy gtebinowej zainstalowanej
w OB.1 z nadrzednej szafy sterowniczej instalacji uzdatniania wody w obiekcie OB.2, przy
kontroli poziomu wody w zbiorniku OB.3,

Wentylacja obiektu realizowana bedzie poprzez uktady wentylacyjne wraz z szafami
zasilajgcymi oraz sterowniczymi w dostawie w komplecie z urzadzeniami producenta,

Nalezy doprowadzié zasilanie do urzadzen sanitarnych elektrycznych, oraz grzejnikow.

Zapotrzebowania na energie elektryczng

Weg. zestawienia zawartego w projekcie branzy elektrycznej i AKPiA.

11.

0Ogolne wytyczne realizacji

Prace prowadzi¢ w zgodnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (dz. u. z dnia
19 marca 2003 r.

Przy robotach zwigzanych z instalacjg dezynfekcji wody stosowac nalezy sie do wytycznych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania

wody i oczyszczania Sciekdw (Dz.U. nr 21, poz. 73).

Montaz instalacji technologicznych wykona¢ zgodnie z wytycznymi Producentéw.

Montaz instalacji sanitarnych w obiektach wykonaé zgodnie z :
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Roboty montazowe wykonaé zgodnie z " Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

Roboty montazowe wykonaé zgodnie z "Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

Wytycznymi producentdw urzadzen.

Jakos¢ wody przeznaczonej do spozycia, gromadzonej w komorach wodnych, powinna
spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie, jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dz.U. 2015 poz. 1989.

Nalezy zaznaczy¢, iz inwestycja bedzie zwigzana z magazynowania i dystrybucja
wody przeznaczonej do spozycia. Aby uniemoiliwi¢c dostep do obiektu osobom
postronnym oraz utrzymaé czystos¢ sanitarng, teren zostanie ogrodzony, witasciwie
oznakowany oraz bedzie monitorowany catodobowo.

12.Uwagi koncowe

Przy robotach zwigzanych z instalacjg dodatkowej dezynfekcji wody stosowac nalezy sie do
wytycznych Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu Srodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekéw (Dz.U. nr 21, poz. 73).

Jakos$¢ wody przeznaczonej do spozycia, gromadzonej w komorach wodnych, powinna
spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie, jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dz.U. 2015 poz. 1989.

Nalezy zaznaczy¢, iz inwestycja bedzie zwigzana z magazynowania i dystrybucjg wody
przeznaczonej do spozycia. Aby uniemozliwi¢ dostep do obiektu osobom postronnym oraz
utrzymac czystosé sanitarng, teren zostanie ogrodzony, witasciwie oznakowany oraz bedzie
monitorowany catodobowo.

Zgodnie z art. 21a ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z péz. zmianami ,Kierownik
budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje/instrukcje BIOZ, sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w
tym planowane jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych i produkcji przemystowe;j”.
Wszelkiego rodzaju prace powinny by¢ wykonywane wylgcznie przez monteréw
i pracownikéw odpowiednio przeszkolonych i przestrzegajgcych odpowiednich przepiséw
BHP.

Prace prowadzi¢ w zgodnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (dz. u.
z dnia 19 marca 2003 r.

Wszystkie urzadzenia, elementy w tym armatura, rurociggi itd. zastosowane w projekcie
a majgce kontakt z wodg powinny posiadac atest dopuszczajagcy do stosowania do wody
pitnej.

Wszystkie materialy uzyte do montazu instalacji powinny posiadac¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub certyfikat (deklaracje) zgodnosci
z aprobatg techniczng. Obowigzek dostarczenia tych dokumentéw spoczywa na Wykonawcy.
Zastosowane urzgdzenia i materiaty winny posiadaé aktualne swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
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Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych TlI Instalacje sanitarne i przemystowe.

Rury, armature nalezy instalowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz zasadami sztuki
inzynierskiej,

Wszystkie roboty zanikajgce podlegajg odbiorowi,

Niezbedne zmiany w projekcie nalezy konsultowac z projektantem,

Roboty instalacyjno-technologiczne objete niniejszym projektem wykona¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.

Wszelkie nazwy wiasne produktow uzyte w Dokumentacji Projektowej, jezeli wystepuja
powinny byc¢ interpretowane, jako definicje standardéw, a nie, jako nazwy konkretnych
rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie.

1)

2)

3)

4)

Dla wszelkich odniesien do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w Art 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3,
Prawa zamoéwien publicznych wystepujacych w dokumentacji projektowej stuzacej do opisu
przedmiotu zamowienia dopuszcza sie rozwigzania rownowaine opisywanym, a odniesienia
powyisze nalezy czytac¢ ze sformutowaniem ,lub réwnowazne”,

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowaine opisywanym w dokumentacji
projektowej, jest obowigzany wykazaé, ie oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego

Zastosowanie rozwigzan réwnowainych nie mozie prowadzic do pogorszenia wiasciwosci
przedmiotu zamoéwienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej parametréw,
witasciwosci oraz standardow,

Zastosowanie rozwigzan rownowaznych do przewidzianych w dokumentacji projektowej wymaga
uzyskania akceptacji autora dokumentacji projektowej.

mgr inz. Krzysztof Ceglarz
PDK/0098/PWO0S/13
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13.Zestawienie podstawowych elementdow instalacji do projektu

Ponizej zestawiono wykazy gtéwnych elementéw wyposazenia technologicznego oraz

sanitarnego obiektow. Wykazy te nie wyczerpuja w catosci zakresu robot oraz elementdw, i nalezy
traktowac je, jako materiat pomocniczy do ustalenia przez Wykonawce faktycznego zakresu robot.

Wykonawca winien

rozpatrywa¢ ponizsze wykazy odnoszac sie do,

Dokumentacji

Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, informacji,
instrukcji lub opiséw robot, jak i zastosowanych materiatow.

wyposazenia w czes$ci opisowej oraz rysunkowej.

Przed zamdéwieniem urzadzen nalezy dokona¢ doktadnych pomiaréw na obiekcie.

Zestawienie elementéw gtdwnego wyposazenia sanitarnego

Poniisze zestawienia nalezy rozpatrywac facznie z zestawieniami gtéwnych elementéow

Ozn. .
zgodnie | Wyposazenie | llos¢ . Wyn:\agama .
Lp. 2 rys. /armatura ol./szt Materiat szczegotowe — nr| Uwagi
STWIORB
tech.
Parametry podgrzewacza: cisnieniowy o pojemnosci 5 I, Wykonane z
ysokogatunkowej blachy stalowej, Zabezpieczone przed korozjg emalig
Akumulacyjny ceramiczng oraz ochronng anodg magnezowg, Urzgdzenie wyposazono w
1| APW podgrzewacz 1 |elektryczne elementy grzejne o mocy 1,5 kW, z nastawnym
wody termoregulatorem umozliwiajgcym podgrzewanie wody uzytkowej w zakresie
30 - 80°C oraz niesamoczynny wytacznik termiczny, chronigcy zbiornik przed
przegrzaniem i uszkodzeniem.
Przeplywowy Pararr:etry podgrzewacza: Przeptyw Q=5 dm’, Ciénienie nominalne 0,6 MPa,
2| PPW podgrzewacz 1 = 8(.3 C _— Y
Napiecie zasilania: U=230 V, Czestotliwos¢: f= 50 Hz, Moc elektryczna: P=1500
wody
W.
Catkowicie automatyczny, jednopompowy zestaw podnoszenia ci$nienia z
pozioma wielostopniowa pompa ztacznikiem cisnienia, Wykonanie
3 HE Zestaw 1 materiatowe czesci hydraulicznej - stal nierdzewna A, Zasilanie: 1x220-240V,
hydroforowy 50Hz, Kabel: 1,5 m, Sterowanie: tgcznik cisnieniowy, Cisnienie robocze: 10
bar, Temperatura cieczy: 0-60st. C, Klasa ochrony: IP55, Poziom hatasu: <70
dB(A), Wydajnos$¢ nominalna: 4,7m3/h, Moc silnika P2-0,90 [kW].
Przeznaczenie: Do oczu i twarzy, Wydajnos$¢ [I/min]-14, Misa-El. nierdzewne,
4l ocm Oczomyjka 1 Mocowanie do $ciany, Uruchamianie-Reczne, Typ odptywu-Rurka odptywowa
Odptyw [cal] 1}, Cisnienie wody zasilajace] [bar] 2-6, Zasilanie [cal] %, Filtr
siatkowy, Waga 3[kg], Atesty PZH, CIOP.
7w Zestaw 1 Zawor antyskazeniowy, zawory odcinajace, filtr, wodomierz, zawér zwrotny -
wodomierzowy informacje szczegétowe w czesci opisowej opracowania.
Zestawienie elementow wyposazenia wentylacji
Pomieszczenie Wyposazenie Szt. Ozn. Uwagi
narys.
Pomieszczenie 0.01 — |Kratka wentylacyjna maskujaca kanat wentylacyjny, wykonanie z materiatu 1 Wi
Przedsionek odpornego na korozje.
Kratka wentylacyjna maskujaca kanat wentylacyjny, wykonanie z materiatu 1
odpornego na korozje.
Montowany w kanale wentylator wyciggowy o wydajnosci do 50 m3/h, rpm. w2
Pomieszczenie 0.02 - 2400,P =8 [W]., IP 1!5,.wyposaiony w klape zwrotna, uruchamiany z opéznieniem 1
WC wraz z wigczaniem $wiatta.
Nawietrzak podokienny, z mozliwoscia sterowania ilosci powietrza nawiewanego
do pomieszczenia, na zewnatrz wyposazony w siatke z okapnikiem, wyposazony 1 NP1
w filtr powietrza, wymiary 420x120 mm, przeptyw powietrza 50 m3/h, dtugosé
dostosowana do grubosci $ciany, w jakiej zamontowany bedzie nawietrzak.
Kratka wentylacyjna maskujaca kanat wentylacyjny, wykonanie z materiatu 1
odpornego na korozje.
Pomieszczenie 0.03 — |Obrotowa nasada kominowa, zakres predkosci obrotowej 90 - 500 rpm, max. 1
Pom. konserwatora |wydajno$¢ 197 m3/h, 26 dB, moc znamionowa przy max. wydajnosci 3,9 W. w3
Sterownik nasady kominowej sterujacy pracg wentylatora w zaleznosci od ciggu
kominowego, wilgotnosci powietrza powyzej 60%, badz uruchamiany recznie, 1
mocowanie: nascienne.
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Nawietrzak podokienny, z mozliwoscia sterowania ilosci powietrza nawiewanego
do pomieszczenia, na zewnatrz wyposazony w siatke z okapnikiem, wyposazony
w filtr powietrza, wymiary 420x120 mm, przeptyw powietrza 50 m3/h, dtugosé
dostosowana do grubosci $ciany, w jakiej zamontowany bedzie nawietrzak.

NP2

Pomieszczenie 0.04 —
Hala armatury oraz
instalacji uzdatniania

Kratka wentylacyjna maskujaca kanat wentylacyjny, wykonanie z materiatu
odpornego na korozje.

Obrotowa nasada kominowa, zakres predkosci obrotowej 90 - 500 rpm, max.
wydajnos¢ 197 m3/h, 26 dB, moc znamionowa przy max. wydajnosci 3,9 W.

Sterownik nasady kominowej sterujgcy pracg wentylatora w zaleznosci od ciggu
kominowego, wilgotnosci powietrza powyzej 60%, badz uruchamiany recznie,
mocowanie: nascienne.

w4

Nawietrzak podokienny, z mozliwoscia sterowania ilosci powietrza nawiewanego
do pomieszczenia, na zewnatrz wyposazony w siatke z okapnikiem, wyposazony
w filtr powietrza, wymiary 420x120 mm, przeptyw powietrza 150 m3/h, dtugos¢

dostosowana do grubosci $ciany, w jakiej zamontowany bedzie nawietrzak.

NP3

Parametry osuszacza: Zakres pracy - temperatura +8 do +32°C, Zakres pracy -
wilgotnos¢ 40 do 100%, Max pobdr mocy 700 W, Przeptyw powietrza 1060 m3/h,
Poziom gtosnosci 61 dB(A), Zasilanie 220~240/50 V/Hz, Czynnik chtodniczy R134a,
Odptyw skroplin — grawitacyjny, Wymiary 530 x 375 x 345.

OP1

Pomieszczenie 0.05 —
Sterownia/Rozdzielnia

Kratka wentylacyjna maskujaca kanat wentylacyjny, wykonanie z materiatu
odpornego na korozje.

Obrotowa nasada kominowa, zakres predkosci obrotowej 90 - 500 rpm, max.
wydajnos$¢ 197 m3/h, 26 dB, moc znamionowa przy max. wydajnosci 3,9 W.

Sterownik nasady kominowej sterujacy pracg wentylatora w zaleznosci od ciggu
kominowego, wilgotnosci powietrza powyzej 60%, badz uruchamiany recznie, 1
mocowanie: nascienne.

W5

Nawietrzak okienny higroskopijny montowany na ramie okiennej, wykonany z
tworzywa sztucznego, wyposazony w tasme poliamidowa, ktéra reguluje stopien
otwarcia nawiewnika (otwarcie w przedziale 30-70% wilgotnosci wzglednej w
pomieszczeniu), 35 dB, przeptyw powietrza 10 m3/h.

NO

Pomieszczenie 0.06 —
Pom. dezynfekcji
wody

Kratka wentylacyjna maskujgca kanat wentylacyjny, wykonanie z materiatu
odpornego na korozje.

Obrotowa nasada kominowa, zakres predkosci obrotowej 90 - 500 rpm, max.
wydajnos$¢ 197 m3/h, 26 dB, moc znamionowa przy max. wydajnosci 3,9 W.

Sterownik nasady kominowej sterujacy pracg wentylatora w zaleznosci od ciggu
kominowego, wilgotnosci powietrza powyzej 60%, badz uruchamiany recznie,
przed wejsciem pracownika po otwarciu drzwi, czujnik uruchamia wentylator na
maksymalng wydajno$¢, mocowanie: nascienne.

weé

Zestawienie elementow gtdwnego wyposazenia technologicznego

Lp.

Ozn.
zgodnie
zrys.
tech.

Wyposazenie
/armatura

llosé
pl./szt]

Materiat

Wymagania
szczegotowe
-nr
STWIORB

Uwagi

SDP

System
dozowania
podchlorynu

IAutomatyczna stacja dozowania podchlorynu sodu, wraz z niezbedng armaturg
loraz orurowanie, wykonanie z materiatéw odpornych na korozje, pob6r mocy
18 W.

Pompa do celi
pomiarowej

Dane Techniczne: H max 80 dm, Materiaty: Korpus pompy Stal nierdzewna,
Korpus pompy EN 1.4308, Korpus pompy ASTM 351 CF8, Zakres temp.
Otoczenia 0-40°C, Maks. Ci$n. Pracy 10bar, Przytacze rurowe G 1% Moc
wejsciowa-Pmax 50W, Czestotliwos¢ podstawowa 50 Hz, Napiecie nominalne
1x230 V, Max. zuzycie pradu 0.44 A, Rodzaj ochrony (IEC 34-5), X4D, Klasa
izolacji (IEC 85) F.

cp

Cela
pomiarowa

Cela pomiarowa dwutlenku chloru, obudowy PEE K, PVDF, akryl, stal
nierdzewna i kauczuk silikonowy, odporne na srodki powierzchniowo czynne i
poréwnywalne srodki dodawane do wody, Zakres pomiarowy 0,00-2,00 mg/I,
Dop. temp. Wody procesowej +5 do +70°C Natezenie przeptywu wody
pomiarowej Min. 30 I/h, Maks. cisnienie 8 bar, dop. temp. otoczenia +5 do +35
°C, maks. dop. wilgotnos¢ pow. 80%, Napiecie zasilania 230 V, jednofazowe,
Czestotliwos¢ 50 Hz, maks. pobdér mocy 50W/60W/70W, Stopieri ochrony 1P44.

URS

Uktad
roztwarzania i
dozowania
solanki

Zbiorniki do roztwarzania solanki wyposazone w mieszadta, wykonanie z
materiatéw odpornych na korozje, Pobdér mocy 25 W.
Zbiornik V min. 550 dm*

FO

Filtry
pospieszne

Przeptyw nominalny 5,7 m3/h, Przeptyw przy ptukaniu 189-225 I/min.,
Srednica nominalna przyt. DN 50, Przytgcze $ciekowe DN 40, Wysokos¢
catkowita 245 cm, Szerokos¢ catkowita 300 cm, Cisnienie pracy 2,5-8 bar,

Pobér mocy 3 W.
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Przeptyw nominalny 7-9,5 m3/h, llo$¢ ztoza w kolumnie 275 |, Wysokos$¢

6 FJ . FIItrY 2 |catkowita 223 cm, Srednica nominalna przytacza, Cinienie pracy 2,5-7 bar,
jonowymienne K
Pobdér mocy 30 W.
Zbiornik Srednica nominalna DN 1200 [mm)], Pojemnos¢ V=2 m?®, Wysokoé¢ catkowita
7 HP5 1 |H=2492 [mm], Srednica kréécow przytgczeniowych dn 100 [mm], Masa -
hydroforowy .
wykonanie 631 [kg].
Aerator Srednica nominalna DN 1000 [mm], Pojemnos¢ V 1,5 m3, Wysokos¢ catkowita

8| ARC2 dvnamiczn 1 |H 2580 [mm], Srednica kréé¢cow przytaczeniowych dn 100 [mm], lloé¢ dysz w
Y Y ukfadzie napowietrzania 6 szt., Masa — wykonanie 345 [kg].

Moc: 1,8 kW, Napiecie: 230/50 V/Hz, Obroty: 1400 rpm, Liczba cylindréow: 2,

9 K Kompresor 1 Max. cisnienie: 10 bar, Wydajnos¢: 150 I/min, Gtosnos¢: 67 dB, Waga: 34 kg.

Uwaga:

Instalacja uzdatniania oraz dezynfekcji wody surowej zaprojektowana zostata, jako
kompletna w dostawie technologicznej, do zabudowy w budynku technicznym OB.2. Przez stowo
kompletna nalezy rozumieé¢ urzgdzenia wraz z orurowaniem, armaturg, elementami sterowania,
okablowaniem, szafg sterowniczg, oprogramowaniem, instrukcjami w tym obstugi urzadzen oraz
kompletnej instalacji uzdatniania i dezynfekcji, dokumentacja wykonawcza uzupetniajaca
podstawowe rysunki technologiczne zawarte w projekcie budowlanym, w tym szczegétowy
schemat technologiczny oraz szczegétowe rysunki potgczen poszczegdélnych urzadzen wchodzacych
w sktad instalacji.

Granica dostawy technologicznej kompletnej instalacji uzdatniania i dezynfekcji wody sg
podejscie rurociggu ttocznego wody surowej, PE fi 90 mm ze studni OB.1 oraz odejscie rurociggiem
wody uzdatnionej PE fi 90 do zbiornika magazynowania OB.3.

Wymaga sie, aby woda po procesie uzdatniania i dezynfekcji na kompletnej instalacja
uzdatniania spetniata wymagania stawiane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015 r. w sprawie, jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dz.U. 2015 poz. 1989.
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Branza technologiczna i sanitarna czesc graficzna

Rys. 1T

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY BLOKOWY

Rys. 2T

BUDYNEK TECHNICZNY OB.2
INSTALACJA TECHNOLOGICZNA UZDATNIANIA | DEZYNFEKCII
WwobDy
RZUT PODSTAWOWYCH URZADZEN

1:50

Rys. S-1

BUDYNEK TECHNICZNY OB.2
RZUT PRZYZIEMIA, RZUT DACHU, PRZEKROJ A-A
INSTALACJE SANITARNE

1:50

Rys. S-2

BUDYNEK TECHNICZNY OB.2
AKSONOMETRIA INSTALACJI ZIMNEJ | CIEPLE] WODY
UZYTKOWE]J

Rys. S-3

BUDYNEK TECHNICZNY OB.2
PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
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3 _ 4

Odptyw wody uzdatnionej z budynku tech. 0B.2

PE 100 SDR 17 PN 10 @ 90x5.4 mm . zasilanie zbrornikéw woda uzdatniong

w rurze ochronnej,
wyprowadzony 100 cm nad posadzks,
zakoriczony zaworem odcinajacym ON8O

e E—

260

‘ <

_ 6,4m? [+12°C

0.5 | Sterownia/Rozdzielnia

On—

BUDYNEK TECHNICZNY OB.2

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

UZDATNIANIA | DEZYNFEKCJI

.
o .
0.3 | Pom. konserwatora _ 4 @‘ EO U<
8,9m7 [+20°C : URS —
NG FJ Fw3 “\£J
FWe \ . . ) N _U
' instalacja, armatura, montaz elementow
_ po stronie dostawcy urzadzen technologii \_V pu
- e {7
j bta armatury oraz URZADZEN
e - _ % 0.4 | instalacji uzdatniania Y
R 46,9m7+8°C
_ #0,00 = 291,35 m.n.p.m.
. .
_ _ 0.6 _ Pom. dezynfekcji wody
_ 67m?|+8°C
o . . T
H 0.1 | Przedsionek | _ L
02 |wc N\w\:m_LNoﬁ | . fo_s
3,5m* |+20°C
Y FW1 —— O
. .
\ < J L
| | L g |
=" : \ A :
_ A Fw2 _
N .
-1003
-lg03 . , - _ |
i instalacja, armatura, montaz elementow OF—1MagazymNall AA
po stronie dostawcy urzadzeri technologii m? .
B _ ‘ REWIZJA NR:| DATA: WYKONAE: PRZEDMIOT REWIZJI:
40 — INWESTOR:
. —
= |_ Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
ﬂwr.lnlv.|.|-I.|).I-I.|.I-|.|.I-I.|.I-II — . e— = mgmmmN_ANSmOEQbm—o.N0.0.
Y u_ﬂ 4@ 'yw wody surowej do budynku t&ch. 0B.2 > 38-100 Strzyz6éw, ul. Potudniowa 3
PE 100 SDR 17 PN 10 ¢ WQXM% mm, tel.17 Nwﬁ 1103,17 .Nwm 12 mAw fax.17 276 1211
-.0,12 . B F e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl
w rurze ochronnej,
wyprowadzony 100 cm nad posadzks, JEDNOSTKA PROJEKTUJACA :
zakoriczony zaworem odcinajacym DNSO INIKO Sp. z o0.0.
35-303 Rzeszow, ul. Zagtoby 8/2B,
L Y [ | | tel.: +48 17 250 25 1,
. . fax: +48 17 250 25 19
QWC PA _,\_QQT www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl
NAZWA INWESTYCJI:
Zestawienie elementow wyposazenia technologicznego WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU
2godnie | Wyposatenie | llosé szera g towe KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA
. . . 1 s /armatura kpl./szt Mate riat I L ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".
- granica dostawy technologicznej tech. STWIORB
° 1 SDP n“ﬂhﬂ.ﬂm 1 Automatycznastacja dozowania podchlorynusodu, wraz z niezbedng armaturg oraz ADRES INWESTYCJI:
podchlorynu prurowanie, wykananie 2 materialéw odpomych na korozg, pobidr mocy 18 W. Inwstycja zlokalizowana na dziatkach nr ew: 546/3; 546/4; 470/10; 1579/12
i . . i Dane Techniczne:H max 80 dm, Materialy: Korpus pompy Stal nierdzewna, Korpus 2t ] > A (e
- QﬁNmQth\m w dostawie #NHJDQ\QQRNUQ P dv d pompyEN 1.4308, Korpus pompyASTM 351 CF8, Zakres temp. Otoczenia 0-40°C, Maks. w B_Q_WOOEMVMO_ W—W—.N<N°<<- QB. w—“—.N<an<~<
2 P o_..zum s.\o Y A.v 1 Cién. Pracy 10bar, Przytacze rurowe G 1% Moc wejsciowa-Pmax 50W, Czestotliwosé .—QQ:OW.H—AN ms_ﬂm=ﬂ<.—=mu HWH@O&'&. M.HHN<N°E
celipomiarowe) podstawowa 50 Hz, Napiecie nominalne 1x230 V, Max. zuzycie pradu 0.44 A, Rodzaj O_U—_ _U. OOOH m._-—NN<NOE OWN H
ochrony (IEC 34-5), X4D, Klasa izolacji (IEC85) F. eb: *
Cela pomiarowa dwutlenku chloru, obudowy PEE K, PVDF, akry|, stal nierdzewna i PRZEDMIOT RYSUNKU:
i i X kauczuksilikonowy, odporne na srodki powierzchniowo czynne i poréwnywalne srodki
m\m\dme\ QDM\,mv\v\ bm\«\m\d we/ dos wmﬁﬁthm\ dodawane do wody, Zakres pomiarowy 0,00-2,00 mg/I, Dop.temp. Wady procesowej WCU<ZM—A .—-mn—n_z_nNz< OW.N
: : < 3 cP Cela pomiarowa 1 5 do +70°C Natezenie przeptywu wodypomiarowej Min. 30 I/h, Maks. cisnienie 8 bar,
“mﬂmﬁwuﬂwmwﬁﬂmw M“.M\w%vwm.aw\.MMNwﬂw\.wﬂozmims op. temp. otoczenia 45 do 435 °C. maks, dop, wigotnoéé pow. 80%, Napiecie zasiania INSTALACJA TECHNOLOGICZNA UZDATNIANIA | DEZYNFEKCJI WODY
. 230V, jednofazowe, Czestotliwos¢ 50 Hz, maks. pobor mocy S0W/60W/70W, Stopien ”NC._- vocm._.>s\os<n_u_ C”N)UNMZ
zaworami, uchwytami montazowymi,elemantami ochrony P44,
zasilania elektr. oraz AKPIA. Uldad
P . roztwarzania i Zbiorniki do rozt warzania solanki wyposazone w mieszadta, wykonanie z materiatéw STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: (FORMAT: DATA: NR UMOWY:
,WNthmowcv\% opis, h}mﬁm\«wmﬁv\m&\\«m 4 URS dozowania 1 odpomych na korozje, Pobér mocy 25 W.
oraz zestawienie poszczegélnych urzadzen, solanki i PW 1:50 2T 420x297 | 09.2017r. -
zostata zawarta w czesci opisowej opracowania ) Przeplyw nominalny 5,7 m3/h, Przeplyw przy ptukaniu 189225 |/min, Srednica
. . P 5 FO Fitry poépieszne 3 nominalna przyt. DN 50, Przylgcze sciekowe DN 40, Wy sokosé catkowita 245 cm, .
I niniejszy Q\wtmm\ﬂ bm\va\ \.othwQ\v\mﬁ Szerokos¢ catkowita 300 cm, Génienie pracy 2,5-8 bar, Pobér mocy 3 W. ZESPOL PROJEKTOWY
tgcznie z czescig opisowa. . b Fitry ) ot w kolimrie 275 |, Wy sokoéé catkowita 223 FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: [ NRUPRAWNIEN: | SPECJALNOSC: PODPIS:
jonowymienne cm, Srednica nominalna przylacza, Ciénienie pracy 2,57 bar, Pobdr mocy 30 W. BRANZA: TECHNOLOGICZNA | SANITARNA .
. Tnstalacyjna w zakresi
7 HP5 Zbiornik 1 Srednica nominalna DN 1200 [mm], Pojemnosé \=2 m? Wysokosé cakowita H=2492 Www%mﬂ«;zﬂ mgr inz. Krzysztof Ceglarz PDK/0098/PWOS/13 _:.Nm&m”%%%_:wﬂ,.%m_:xmzm__so " oo
hydroforowy [mm], $rednica kréécow przytacze niowych dn 100 [mm], Masa - wykonanie 631 [kg]. ot 2. Andrzel Trava Jp— _=m.m_mn<_,=”.as~wam£=m SNmHmM_m oo
Aerator Srednica nominalna DN 1000 [mm], Pojemno$¢ V1,5 m°, Wysok céé catkowita H 2580 SPRAWDZIL: 9 ) i - instalacji sanitarnych .&J
8| ARC2 N 1 [mm], $rednica kréécow przytaczeniowych dn 100 [mm], lloéédysz w uklaczie . . X ﬁ N ~
dynamiczny napowietrzania 6 szt., Masa —wykonanie 345 [kg]. OPRACOWAL: mgr in2. Ewa Woidyla - ] m L \K
Moc: 1,8 kW, Napigcie: 230/50 V/Hz, Obroty: 1400 rpm, Liczba cylindréw: 2, Max. OPRACOWAt: | magr inz. Grzegorz Wilk . - N
_ 9 K Kompresor 1 ciénienie: 10 bar, Wydainod¢: 150 Vmin, Gloénoé:67 dB. Waga: 34 ke 9 9 —\O ,./:.
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RAPEEENE e OB.2_Budynek socjalno techniczny
RZUT PRZYZIEMIA, RZUT DACHU, PRZEKROJ A-A

owietrzenie studni 7
= . — qﬂwmm\w s Wywiewka kanalizacji sanitarnej ° ¥
= 0.5 | Sferownia/Rozazielnia G ON 75 7 _—
SRR INSTALACIJE SANITARNE
RN
NO 3 o \ studnia bezodptywowa . . . . .
V=10 m’/h gZedd \HDPE #1000 Zestawienie elementéw wyposazenia sanitarnego
montaz w ramie ! ) _ "
HOPE 119 / wtaz studzienny %93 Przekroi A-A wywiewka dachowa Ozn. Wymagania
okna stref / ZEKIO] R - ” b
; ; . HOPE 9600 ~ HDPE ®75 zgodnie | Wyposazenie llos¢ . szcze gotow .
ocieplenie spp instalp o 3 R e Lp. Materiat Uwagi
, . 5 - Q I zrys. /armatura kpl./szt. -nr
wetna o WI\ m Q roztwiarzania WP8— — ch TWIORB
mineralna chlord ﬂ, kratka Sciekowa 298 f tech. — - — STWIO
mbm&oﬂ T J_P JT Parametry podgrzewacza: cisnieniowy o pojemnosci 51 Wykonane z
?3 dezynfekgji|wody o2 . wysok ogatunkowejblachystalowej, Zabezpieczone przed korozja emalig ceramicz
150x 75/ i Akumulacyjny ysokog ) v h p p 13 4 "
6, 7m? _+m C &3 1 APW oderzewacs 1 oraz ochronnganoda magnezowa, Urzadzenie wy posazono welektryczne elementy
< Obrotowa nasada i P m<on< grzejne o mocy 1,5 kW, z nastaw nym termoregulatorem umozliwiajacym podg rzewanie
T 207070 78 6 kominowa ®150 | wody uzytkowej wzakresie 30 - 80°C oraz niesamoczynny wytacznik termiczny,
We J_NJ_NN.W_\WD&WNNWN omm +* 0 > | Magdzyn { w6 :, v | chroniacy zbiomik przed przegrzaniem i uszZodzeniem.
N . 6/0m W5 " S | Prze ptywowy . _ 3 . oo 1
W5 qm=0,15(/s OCM ™~ 2 PPW odarzewacz 1 Parametry podgrzewacza: Przeptyw Q=5 dm?, Cisnienie nominalne 0,6 MPa, t= 80 °C,
1 e ¢ \ N 24_4 | pods! Napiecie zasilania: U=230 V, Czgstotliwosc¢: f= 50 Hz, Moc elektryczna: P=1500 W.
- __HQQ Q@ (pew et J s wody _ : o
i A : OOOOOOOOOOOOCOOOOBOAOOOMAM / 24_4 | Catkowicie automatyczny, jednopompowy zestaw podnoszenia ci$nienia z pozioma
5 q ZN 4 i i i i i | wielostopniowa pom pg ztacznikiem cisnienia, W ykona nie materiatowe czg$ci
5 b e -€ IS Zestaw hydraulicznej - stal nierdzewna A, Zasilanie: 1x220-240V, 50Hz, Kabel: 1,5 m,
m _ W O PVC®50 | WP3-wpust podtogowy J PVC®50 pyrets0 WP4-wpust podtogowy | Q2 f 3 HF hydroforowy 1 Sterowanie: i cnikcisnieniowy, Ciénienie robocze: 10 bar, Temperatura cieczy: 0-60st.
_%M.. wpust ®110 7 8110 i C, Klasa ochrony: IPS5, Poziom hatasu: <70 dB(A), Wydajnoé¢nominaina: 4,7m3/h, Moc
podtogowy y - A ; iinika P2-0,90 [kW]
anele fotowoltaiczne f siinika F2-0, :
m @110 ﬁ ,ﬁ = L.Dv._\m.s 160 - : P C Przeznaczenie: Do oczu i twarzy, Wydajnos [I/min]-14, Misa-El. nierdzewne,
ocieplenie * 192 4 123 ;.\ "y rewfz/% BN110, - f 4l ocm o a 1 Mocowanie do $ciany, Uruchamia nie-Reczne, Typ odptywu- Rurka odply wowa Odptyw
wetna Y poklywa: 200x200 mm, \ f zomyl [cal] 14, Cisnienie wody zasilajacej [bar] 2-6, Zasilanie [cal] %, Filtr siatkowy, Waga
mineralna = 3[kg], Atesty PZH, IOP.
Fo 51 Fo A ) o - . ) ]
L_\ S-11 odpowietrzenie studni 5 2W Nmm...mE 1 .Nmig a %<mwam=Jos‘<~ NmEoQ ﬁ.an_.zmm nw‘ filtr, Eono.-:_mn‘ zawor zwrotny
- § 29121 by 9% 63 HOPE 75 wodomierzowy informa cje szczegbtowe w czeéci opisowejopracowania.
, , projektowany przykanalik 289 58 m * +* T ;
ocieplenie . . . £22.78 czyszczak pionowy
) { 9 Fw2 kanalizacji sanitarnej 2688 55 ..
styropian_ PVCB110 PVCO110 PV 160 ~ dek\5 % kratka sciekowa b 0P €75
s o ¢ spade % chemoodporna I~ wtaz studzienny
Yoo = = - > > Ny , 150x150 | _E.u_ 29130 % || HOPE ®600
S f #/PEX20x2,0mm odptyw do st
= odwodnienie liniowe  {__| qm=0,23l/s enki
WP5, WP6 = FJ | ’ studzienki
-wpust pod wﬁq%g\ ‘ %”E ) 00 - 29135 u_m 0 “N_ HOPE 9110 uszczelka chemoodporna
®110 b 1+ = ,35 m.n.p.m. na rure ®75
FW3 ;
, N . - | uszczelka studnia bezodptywowa
= — FJ LT chemoodporna HDPE ¢1000
—PVCes0. | n , na rure ®75 max pozor
Rura spustowa 150 N rerencji U, 76m
Qxbwme e H_E Hala arm FQ\ oraz Y 2 m fmin. poziom
=hbvmn 0.4 | instalacji|uzdatniania > retencji 0,5m
wys. osi otworu 6,9m7-8°C N,
nad posadzkg 1,00 m ! | .
™ . . P ez o
A~ %] | | Lokalizacje wpustow, podejscia wod. kan pod
| o panele fofowoltsiczne urzadzenia technologiczne uzgodni¢ z dostawca
, O\ f . . ) technologii przed ich wykonaniem.
! | NP3
FWa V=150 m*/h
T wys. osi otworu
BYC650 B nad posadzkg 1,00 m Y S
<
WP Tt podtogowy \ < , \ Zestawienie elementow EﬁOmmMm:mm <<m5.n<_mn.m W tabeli zestawiono wykazy gtéwnych elementéw wyposazenia obiektu.
| 850 I , , ) - - — ozn. - Wykazy »m .smm.<<<n~m_._o=_..m w nmawgwqumm: robot oraz elementoéw, i nalezy
2x3,0mm \ Pomieszczenie Wyposazenie Szt. na rys. Uwagi traktowac je, jako materiat pomocniczy do ustalenia przez Wykonawce
. Am=1,09/s P ¢ \ ) faktycznego zakresu robot.
L S ] - 2 ZC gm=1,09/s | ) \ Wykonawca winien rozpatrywac ponizsze wykazy odnoszac si¢ do
\ PN Jg_ g - - -€ ) Pomieszczenie 0.01 —  |Kratka wentylacyjna maskujaca kanat wentylacyjny, wykonanie z materiatu odpornego na y . N . P <. ..v ) wy Y w A € !
- 7 \ ; ; 1 w1 Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
; ! <\ 11/PEX16x2,0 \ Preedsionek korozie b dowl h, inf keji lub b k
L\ x2,0mm \ Robot Budowlanych, informacji, instrukcji lub opiséw robét, ja
\gm=0,15l/s i iaté
4/PEX25x2,5mm = MWhmMwaw Smm ) Kratka wentylacyjna maskujaca kanat wentylacyjny, wykonanie z materiatu odpornego na 1 _ ~mmnomﬂshwwﬁ.—u_:ﬂwﬁﬂﬂmohﬁmmsmm nalezy rozpatrywaé tacznie z zestawieniami
qm=0,561/s 01 | Przedsionek " qm=0.53/s __MMMMM%«NE W kanale wentylator wyciagowy o wydajnoéci do 50 m3/h, rpm. 2400, P = 8 [W], w2 gtéwnych elementéw wyposazenia w czgsci opisowe;j.
2,9m _+ 12°C Obrotowa nasada Wiwe Wi ) L ) ) Pomieszczenie 0.02-  |IP 45, wyposazony w klapg zwrotng, uruchamiany z op6znieniem wraz z wigczaniem $wiatfa. 1 Przed zaméwieniem urzadzeri nalezy dokona¢ doktadnych pomiaréw na
0.3 | Pom. konserwatora W3iw? Wi | kominowa @150 =75 O Wywiewka kanalizagji sanitarnej WC Nawietrzak podokienny, z mozliwoscia sterowania iloici powietrza nawiewanego do obiekcie.
8,9m* |+20°C ,\‘,\‘ ,\‘ wywiewka na dach 7 / 7 / 7 ) ON 75 pomieszczenia, na zewnatrz wyposazony w siatke z okapnikiem, wyposazony w filtr powietrza, 1 NP1 AA
ME_NN_NQ NMLP 52 / wymiary 420x120 mm, przeptyw powietrza 50 m3/h, dtugo$¢ dostosowana do grubosci $ciany, ] - - -
9/PEX16x2,0mm 4 b PlED 75 If / L : . REWIZJA NR:| DATA: WYKONAL:  |PRZEDMIOT REWIZJI:
. ar 7 rAc Y S ol w jakiej zamontowany bedzie nawietrzak. - —
%\\UmXﬂanwE\\m . Nm_\ﬂwwm 1003 — Y S_10 | | Kratka wentylacyjna maskujaca kanat wentylacyjny, wykonanie z materiatu odpornego na 1 [WWESTOR: p dsiebi t G darki K Inei
x2.0mm——f | j T - ; rzedsigbliorstwo Gospodarki Komunainej
g * E korozje. - pe R .
qm=0)141/s i PVC110 okt ” ik E 7 7 7 Obrotowa nasada kominowa, zakres predkosci obrotowej 90 - 500 rpm, max. wydajnos¢ 197 1 w3 1 _<__mMN_Am5_O<<m._ m_u. Z 0.0.
3/PEX20x2 0mm—)| p PVCI160 M\,Q\m\ ‘rowany m\M,N»\ anati 28957 329 _ Pomieszezenie 0.03 — m3/h, 26 dB, moc znamionowa przy max. wydajnosci 3,9 W. 38-100 Strzyzéw, ul. Potudniowa 3
gm=0, EEI analizagji sanirarnej 266,50 . Sterownik nasady kominowej sterujacy pracg wentylatora w zaleznosci od ciggu kominowego, tel.17 Nwm.: 03,17 .Nwm 12 m.m fax. 17276 1211
@ Pom. konserwatora 1 e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl
| % N X ) wilgotnosci powietrza powyzej 60%, badZ uruchamiany recznie, mocowanie: nascienne. ' peiim.strzyzow.p
= T/PEXT6xZ,0mm > > //W Nawietrzak podokienny, z mozliwoscig sterowania iloci powietrza nawiewanego do JEDNOSTKA PROJEKTUJACA :
2/PEX20x2,0mm ] gm=0,141/s U;E pomieszczenia, na zewnatrz wyposazony w siatke z okapnikiem, wyposazony w filtr powietrza, 1 NP2 INIKO m—u. Z 0.0.
qm=0,29l/s | | | 1/PEX16x2 Omm wymiary 420x120 mm, przeptyw powietrza 50 m3/h, dfugo$¢ dostosowana do grubosci $ciany, _ z _ Ko . . 35-303 Rzeszow, ul. Zagtoby 8/2B,
. ke i ; tel.: +48 17 250 25 19,
' 10/PEX16x2,0mm qm=0,14l/s e w jakiej zamontowany bedzie nawietrzak. PR ort
{ - Kratka wentylacyjna maskujaca kanat wentylacyjny, wykonanie z materiatu odpornego na GRUPA MGGP . . L S
{ 57 qm=0,15l/s 3/PEX20x2,0mm : 2 www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl
52 + : : gm=0,28l/s (A .
, x\\xw_\n\ IE0CAARAAAACAAAAOAAAAAA0AAAOAARCAAAOAAA OO : : = ° ———=granica strefy pozarowej Obrotowa nasada kominowa, zakres predkosci obrotowej 90 - 500 rpm, max. wydajnos¢ 197 2 wa NAZWA INWESTYCJL
NP2 ne1 S 2/PEX16x2,0mm Y —— instalagja kanalizagji m3/h, 26 dB, moc znamionowa przy max. wydajnosci 3,9 W. WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU
/ V=50 m*/h V=50 m*/h / gm=0,141/s 80 ——— el. dostawy pakietowe/ Sterownik nasady kominowej sterujacy pracg wentylatora w zaleznosci od ciggu kominowego, 1 KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA
\ wys. osi otworu wys. osi ofworu B — woda zimna . . _ |wilgotnosci powietrza powyzej 60%, badz uruchamiany recznie, mocowanie: nascienne. o
\nad posadzk3 1,00 m  nad posadzkg 1,00 m s hﬁ 63 - , woda ciepta Pomieszczenie 0.04 Nawietrzak podokienny, z mozliwoscig sterowania ilosci powietrza nawiewanego do ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".
. 4 N Grzejnik elektryczny, panelowy, wyposazony < zawér katow Hala armatury oraz . ) - ) o - g )
w glowice termostatyczng P ] Y . instalacji uzdatniania pomieszczenia, na zewnatrz wyposazony w siatke z okapnikiem, wyposazony w filtr powietrza, 2 NP3
9 okt Y ‘ ik a mw\m czerpaina wymiary 420x120 mm, przeptyw powietrza 150 m3/h, dtugo$é dostosowana do grubosci ADRES INWESTYCJL:
& wymagana projextowana moc grzejnixa $  zawdr kulowy $ciany, w jakiej zamontowany bedzie nawietrzak. Inwstycja zlokalizowana na dziatkach nr ew: 546/3; 546/4; 470/10; 1579/12
G3 - 1250 W .‘m me\wﬂwma\‘.%\mmw&nN:\ Parametry osuszacza: Zakres pracy - temperatura +8 do +32°C, Zakres pracy - wilgotnos¢ 40 do w —Smmhmnossowom mnq.N<M0<<. gm. m._“_.N<M0<<
o filtr 100%, Max pobér mocy 700 W, Przeptyw powietrza 1060 m3/h, Poziom gtosnosci 61 dB(A), 1 oP1 Jednostka m<<mn_m=n<.-=m. 181904 4 m.n_.N<w0<<
o 40 50 - - Zasilanie 220~240/50 V/Hz, Czynnik chtodniczy R134a, Odptyw skroplin — grawitacyjny, N oy
32 L L tysk .
s m 5#% A 5 G6 . +—F 5 G4 WU Mu“\oos\.mwmmw\w\mwwmmﬁ:“%o_.:.mz.w&.mQ Wymiary 530 375 x 345. Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1
,m am._ vw it W\..MW\Q::\\\MNM\wwﬂpﬂmwwﬂkwwhw\o Wy, Wyposazony - N W\..MW\QB:\\\MNM\WMMM“MWWVM%WM%MS Wy, Wyposazony s kierunek i spadek przewodu Kratka wentylacyjna maskujaca kanat wentylacyjny, wykonanie z materiatu odpornego na 1 PRZEDMIOT RYSUNKU.
g IS g PVC ®160 - materiat | Srednica przewodu, i
- 65 2 61 Dw w 2 wymagana projektowana moc grzejnika W .m 2 wymagana projektowana moc grzejnika AB.C... - oznaczenia gtéwnych M@E}o\{ korozje. BUDYNEK TECHNICZNY OB.2 ;
rymT — Jw% . . 290 G6 - 343 W "R G4 - 750 W Q\,\: ’ umvwalka ’ Obrotowa nasada kominowa, zakres predkosci obrotowej 90 - 500 rpm, max. wydajnos¢ 197 W5 RZUT PRZYZIEMIA, RZUT DACHU, PRZEKROJ A-A
o Grzejnik elektryczny, panelowy, wyposazony N g R ~ Y ‘ m3/h, 26 dB, moc znamionowa przy max. wydajnosci 3,9 W. 1
W_ w gtowice termostatyczng, % 3 PPW - przeptywowy podgrzewacz wody, Pomieszczenie 0.05 — : - - - —— - INSTALACJE SANITARNE
N ’ o . 40 o S 50 APW - akumulacyiny podarzewacz wod Sterownia/Rozdzielnia Sterownik nasady kominowej sterujacy pracg wentylatora w zaleznosci od ciggu kominowego, 1
< :0,_ M“Sm%mmw@m r\w\d\m\:ra wana moc grzejnika W. .Wa e G6 W F.La =¥ G5 ocM emNe:d\\»mE v poag Y. wilgotnosci powietrza powyzej 60%, badZ uruchamiany recznie, mocowanie: nascienne. STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: |FORMAT: DATA: NR UMOWY:
- n - ' o " o ™ A N A
‘M W _,JW+H [ 1) JMT Grzejnik elektryczny, panelowy, wyposazony a9 rrﬂ*H ] qm? Grzejnik elektryczny, panelowy, wyposazony WP1, ..WP8 - wpust podtogowy, Nawietrzak ox_m::<.:_w3mrow=:< Bo.sﬁouzm-é na ﬂw-:_m o_cmq_:m_~ i<_mo:m:< N.ﬁion,.\im ) vé \— .mo \— m 420x750 09.2017 r
m W T w gtowice termostatyczng, SES F w gtowice termostatyczng, MUT - miska ustepowa, MNEQ:..WWP 2<uomm.33<2ﬁm3w _oo__mzw_n._oi@ _zoz., _‘mmc_&.m &ou_m.z otwarcia nawiewnika 1 NO - ) ) i
. 80 a3 . wymagana projektowana moc grzejnika . wymagana projektowana moc grzejnika ZL1 - zlewozmywak (otwarcie w przedziale 30-70% wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu), 35 dB, przeptyw -
| I — 62 L3 B S & e - \ powietrza 10 m3/h. ZESPOL PROJEKTOWY
. W SA#W JMT Grzejnik elektryczny, panelowy, wyposazony S N N N ZC - me\.E. an\. 4 m\\\“&\\ ksztattki Kratka wentylacyjna maskujgca kanat wentylacyjny, wykonanie z materiatu odpornego na 2 FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: | NRUPRAWNIEN: | SPECJALNOSC: PODPIS:
S w gtowice termostatyczna, = " 73 Mm - wmvwmm MMM ww mo W, Ksziatin, korozje. BRANZA: TECHNOLOGICZNA | SANITARNA _
&> ; . 3 3y - - oo o0 — - —
Lol R wymagana projektowana moc grzejnika 3 N R 2 g Obrotowa nasada kominowa, zakres predkosci obrotowej 90 - 500 rpm, max. wydajnos¢ 197 GLOWNY —  Trlacyia w cakiesi sl el
M < " G2 - 1182 W ,w _bu*m qmﬂ 67 L , ™~ op . El rewizja .\..:E.q 3@04 wa, Pomieszczenie 0.06 — |m3/h, 26 dB, moc znamionowa przy max. wydajnosci 3,9 W. 1 W6 PROJEKTANT: | 9" INZ. Krzysztof Ceglarz PDK/0098/PWOS/13 |iure s&%mog%_w_aﬁmsww% e
.LUU Grz QE\% elektryczny, panelowy, wyposazony 3u\ 37 Osusz acz powie trzs, \Ss\um» towy, montowany ==- odwodnienie liniowe, Pom. dezynfekcji wody |Sterownik nasady kominowej sterujacy praca wentylatora w zaleznosci od ciagu kominowego, SPRAWDZI: | Mgr inZ. Andrzej Trzyna $-175/85 el iy IAWJ
£ g w gtowice xmﬁﬂom*mqnag o N pod m:bxmﬁ wyposazony w »o:ﬁm»wof\ 87N - zawér napowietrzajacy, wilgotnosci powietrza powyzej 60%, badz uruchamiany recznie, przed wejéciem pracownika
%_, N wymagana projektowana moc grzejnika n B zestaw obiegu czynnika fermodynamicznego ﬁ - charakterystyka pozarowa przegrad, po otwarciu drzwi, czujnik uruchamia wentylator na maksymalna wydajnos¢, mocowanie: 1 OPRACOWAL:  [mgr inz. Ewa Wojdyta - - mg}mm
N G7 - 1342 W m —— $E L0-100% L .
© 3 N R134a, Zakres pracy - wilgotnosc 40-100 nascienne. oPRACOWAE, | mr inz. Grzogorz Wik - - Co (/./ L
1 2 3 _ 4 5 6 7 _ 8 9 10 11 12 13 14 15 _ 16




1 | 2 3 5 6 | | 8 | 9
OB.2_ BUDYNEK TECHNICZNY
—-——
CIEPLEJ WODY UZYTKOWE)J
przyjety poziom pordwnawczy dla
pomieszczenia 0.6 (poziom sufitu) = 3,60 340
—— woda zimna a
woda ciepta
v zawor kgtowy
£ bateria czerpalna Y
& zawér kulowy
~ przewdd elastyczny 7/PEX20x2,0mm
' wodomierz gm=0,231/s
g filtr #/PEX20x2,0mm
O  zawdr antyskazeniowy
©  zawér zwrotny
ﬁ automatyczny zawdr odpowietrzajgcy
LS kjerunek | spadek przewodu Y
L9 wysokos¢ montazu nad posadzkg
1/PEX16x2,0 - dziatka/materiat i Srednica prz.
UM1 - umywalks, vl W tabeli zestawiono wykazy gtéwnych elementéw wyposazenia obiektu.
PPW - przeptywowy podgrzewacz wody, PPW Wvk . . tosci zak bé I 5w, i nalez
APW - skumulacyjny podgrzewacz wody, m ykazy t(-:.l hie wyczerpuja w cafosci zakresu ro ot oraze ementdw, i nalezy
OCM - oczomyjka, ﬁOZE == traktowac je, jako materiat pomocniczy do ustalenia przez Wykonawce
MUT - miska ustepowa, faktycznego zakresu robot. ||
ZL1 - zlewozmywak, 12/PEX16x2,0mm Wykonawca winien rozpatrywac ponizsze wykazy odnoszac sie do,
_ z m:0, 75[/5 e . . . e . . . .
ZC - zawér czerpalny, przyjety poziom poréwnawczy dla Dokumentacji Prolekt'owej, Spscyflkaql Tfechnlczpy’ch Wylfon_anla i Odbioru
pomieszczenia 0.6 (poziom posadzkil Bobot Budowlanych, m_for’macu, instrukcji lub opiséw robét, jak
= 0,00 i zastosowanych materiatéw.
S IPEX20x2.0 Uwaga ponizsze zestawienia nalezy rozpatrywac tacznie z zestawieniami
a0 23[);5’ mm gtéwnych elementéw wyposazenia w czesci opisowej.
’ Przed zamdwieniem urzadzen nalezy dokonaé doktadnych pomiaréw na
obiekcie.
przyjety poziom pordwnawczy dla
]340 pomieszczenia 0.4 (poziom sufitu) = 3,60
= == m
6/PEX25x2,5mm REWIZJA NR:| DATA: WYKONAE: | PRZEDMIOT REWIZJI:
4/PEX25x2,5mm 3, gm=0,531/s INWESTOR:
=0,561/. . s . .
meboBls A Y Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
przyjety poziom pordwnawczy dla M 38-100 Strzyzéw, ul. Potudniowa 3
pomieszczenia 0.2 (poziom sufitu) = 3,60 / 1/PEX16x2 Omm tel.17 276 11 03, 17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
m=0, 75[/5' e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl
5/PE. X32_x73&(;/[77/m JEDNOSTKA PROJEKTUJACA :
—am=L077s - INIKO Sp. z o.0.
35-303 Rzeszéw, ul. Zagtoby 8/2B,
“ " I N I KO . . tel.: +48 17 250 25 19,
" . . fax: +48 17 250 25 19
GRUPA MGGP www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl
4/PEX25x2,5mm 1050 {r; ;

m=0,56/s

3/PEX20x2,0mm
m=0,42l/s

9/PEX16x2,0mm
m=0,13l/s

przyjety poziom pordwnawczy dla

Joo0

pomieszczenia 0.4 (poziom posadzki)

= 0,00

NAZWA INWESTYCJI:

WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU

KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA
ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".

ADRES INWESTYCJI:

Inwstycja zlokalizowana na dziatkach nr ew: 546/3; 546/4; 470/10; 1579/12

8/PEX16x2,0mm A projektowane przytgcze
m=0,1l/s 2L o, wody wodociagowej w miejscowosci Strzyzéw, gm. Strzyzéw
2/PEX20x2,0 13/PE4Ox2,4mm . N o,
xZ,0mm _ Jednostka ewidencyjna: 181904_4 Strzyzéow
=02 F/PEX20xz o - - — Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1
gm=0,261/s 1/PEX16x2,0mm - - = eb: .
véo gm=0,141/s PRZEDMIOT RYSUNKU:
10sp EX,Zf_XOZ’g[”/’"S < N 1/PEX16x2,0mm
gm=0, 2/PEXT6x2,0mm an=0,141/s OB.2_BUDYNEK TECHNICZNY
qm=0,141/s ) . ) AKSONOMETRIA INSTALACII ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

przyjety poziom poréwnawczy dla J0.00

pomieszczenia 0.2 (poziom posadzki)

= 0,00 STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: |FORMAT: DATA: NR UMOWY:

PW | 1:50 | 2S A3 | 09:2017r. .
ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: [ NRUPRAWNIEN: | SPECJALNOSC: PODPIS:
BRANZA: TECHNOLOGICZNA | SANITARNA .
GLOWNY mgr inz. Krzysztof Ceglarz PDK/0098/PWOS/13 .mq‘d"fé:'i?ié?:yfnzlkéif;\eaff.f.‘y‘i:ﬂ;fzﬂl,ycn
PROJEKTANT: ) wodociagowych i kanalizacyinych
SPRAWDZIL: | Mgr inz. Andrzej Trzyna S-175/85 R AN —ﬁ 7’7
OPRACOWAL: | mgr inz. Ewa Wojdyta - - g 4
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Wilk \IO \‘,\‘\ L
1 | 2 3 5 6 8 9
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