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1. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje rozwigzania elektryczne | AKPiA obiektéw projektowanych:

OB.2 BUDYNEK TECHNICZNY;

Zakresem opracowania jest objety projekt wykonawczy w czesci:
e Branza elektryczna i AKPiA czes¢ opisowa
e Branza elektryczna i AKPiA czesc graficzna

, stanowiacy uzupetnienie projektu budowlanego TOM Il dla zadania pn. WYKONANIE UJECIA WOD
PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA
ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego i
wykonawczego dla zadania pn. " WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB
WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ" wraz z pozyskaniem wymaganych prawem uzgodnien i decyzji.

Projekt budowlany i wykonawczy zostaje opracowany, jako kompletny z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzyé tj. wykonanie catego zadania inwestycyjnego.

3. Podstawa opracowania

Podstawa formalng opracowana sa:

e Projekt budowlany,

e Umowa z dnia 24.04.2017 r. zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0 z siedzibg ul. Potudniowa 3, 38-100 Strzyzdw,
a INIKO Sp. z 0.0. 35-303 Rzeszdw, ul. Zagtoby 8/2B,

e Projekt budowlany w pozostatych czesciach,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Mapa do celdw projektowych,

e Warunki techniczne przytaczenia obiektu do sieci dystrybucyjnej PGE_ Pismo znak
17-F6/W0/00889 z dnia 22.06.2017 r.,

e Protokot z narady koordynacyjnej znak ZUDP.6630.70.2017 z dnia 24.07.2017 r.,

e Normy i przepisy branzowe,

e Wizja lokalna na terenie przewidzianym pod Inwestycje,

4. Lokalizacja inwestycji

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowane w miej. Strzyzéw
Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych

Jednostka ewidencyina: 181904_4 STRZYZOW - MIASTO

Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1

Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 546/3;546/4;470/10;1579/12

Dziatki ewidencyjne nr 546/3 oraz 546/4 powstaty w wyniku podziatu dziatki ewidencyjnej nr 546/1.
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Dojazd do obiektéw infrastruktury technicznej projektowanej na dziatce ewidencyjnej
nr 546/3 zapewniony jest poprzez istniejgcg sie¢ dréog gminnych w tym droge zlokalizowana na
dziatce nr 471/10; oraz droge stuzebng ustanowiong w zachodniej czesci dziatki nr ewid. 546/4,
pasem o szerokosci 4,50 metra.

5. Instalacje elektryczne

5.1. Zasilanie w energie elektryczng i sterowanie

Dystrybucja energii elektrycznej odbywaé sie bedzie dzieki projektowanemu zestawowi
kablowo — pomiarowemu oznaczonego wg warunkdéw technicznych i projektu ZK1+1P, dostarczanego
i zabudowanego przez Zaktad Energetyczny PGE Dystrybucja S.A. stanowigcy jednoczesnie jego
witasnosé, linig kablowg typu YAKXS 4x120 mm? o dtugosci okoto 320 metrow. W obiekcie OB.2 —
Budynek Techniczny, projektuje sie rozdzielnice gtdwng o wymiarach 1200x500x2100 mm, stopniu
ochrony obudowy IP40, oznaczong wg projektu RG, z ktorej zasilone zostang wszystkie urzadzenia /
napedy i instalacje elektryczne znajdujace sie w obrebie obiektu, przedstawione w zatgczniku
niniejszego opracowania na schematach elektrycznych i rysunkach branzowych. Ponad to projektuje
sie gniazdo sitowe awaryjne dla potrzeb podfgczenia przewozinego agregatu pradotwédrczego
zabezpieczone wytgcznikiem mocy wyposazonym w blokade mechaniczng przed podaniem napiecia z
dwéch zrddet dystrybucji energii elektrycznej jednoczesnie. Wybdr zasilania zrealizowany bedzie
dzieki dzwigni pokretnej 1-0-2 na elewacji rozdzielnicy gtéwnej RG. Schemat rozdzielnicy RG i szafy
GSA przedstawiono na rysunkach branzowych nr E/1 i E/2 w zatgczniku niniejszego opracowania.

Projektuje sie Gtdwng Szafe Automatyki o wymiarach 800x500x2100 mm, stopniu ochrony
obudowy IP40, oznaczong wg projektu GSA, dzieki ktérej i zainstalowanemu sterownikowi PLC wraz z
odpowiednimi modutami odbywac sie bedzie sterowanie wszystkimi urzgdzeniami i napedami
zainstalowanymi na terenie objetym inwestycja.

Projektuje sie instalacje zasilajgcg i sterownicza wykonang kablami i przewodami
miedzianymi o izolacji XLPE oraz PVC w uktadzie sieci TN-C-S/TN-S. W ciggach instalacyjnych
przewiduje sie stosowanie korytek kablowych ze stali nierdzewnej i rur instalacyjnych sztywnych, a
takze linek nosnych. Podejscia do urzadzen beda dodatkowo chronione. Sterowanie urzadzeniami
technologicznymi odbywac sie bedzie automatycznie z gtdwnej szafy automatyki oraz poprzez szafki
sterowania lokalnego zlokalizowane przy napedach. Kazda z szafek wyposazona bedzie w mozliwos¢
zataczenia recznego lokalnego i automatycznego, sygnalizacje pracy i awarii napedu oraz wytgcznik
remontowy.

5.2. Instalacja oswietleniowa

Projektowana instalacja oswietleniowa obejmuje pomieszczenia budynku na jak réwniez
oswietlenie zewnetrzne nad wejsciem do obiektu. Zastosowano oprawy oswietleniowe LED o stopniu
ochrony IP65 z czujnikiem ruchu o mocy 30W i $wietldwkowe o stopniu ochrony 1P44/65 o mocy
2x36W doposazone o modut bateryjny 2h w miejscach wskazanych na rysunkach oraz wytgczniki
natynkowe jednobiegunowe i schodowe o stopniu ochrony 1P44/65 i pradzie znamionowym 10A.
Instalacje oswietleniowe podzielono na obwody zasilane bezposrednio z nowoprojektowanej
rozdzielnicy gtéwnej RG i nalezy wykonaé je przewodami wg zatgczonych schematéw. Kable w
ciggach wielokrotnych uktadac nalezy w korytkach kablowych ze stali nierdzewnej na odpowiednich
konstrukcjach wsporczych dedykowanym korytom, natomiast kable pojedyncze w rurach ochronnych
sztywnych mocowanych na uchwytach lub podtynkowo oraz/lub za pomocg linek nosnych.

5.3. Instalacja gniazd wtykowych

Projektuje sie zestaw gniazd remontowych wyposazony w roztgcznik gtdwny, zabezpieczenia
nadpragdowe i réznicowopradowe, gniazda 1x32A/400VAC i 2x16A/230VAC oraz gniazda wtykowe o
stopniu ochrony IP44/65, 16A/230VAC, podzielone na obwody zasilane bezposrednio z rozdzielnicy
gtéwnej RG. Instalacje dla gniazd remontowych nalezy wykonaé kablem typu YKYzo 5x6 mm?
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natomiast instalacje gniazd wtykowych wykona¢ kablem typu YKYzo 3x2,5 mm?. Kable w ciagach
wielokrotnych uktada¢ nalezy w korytkach kablowych ze stali nierdzewnej na odpowiednich
konstrukcjach wsporczych dedykowanym korytom, natomiast kable pojedyncze w rurach ochronnych
sztywnych mocowanych na uchwytach lub podtynkowo. Obudowy zestawéw gniazd remontowych
powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP65, Il klasy ochronnosci, odporne
na UV, kwasy i zasady.

5.4. System tras kablowych

Wewnatrz pomieszczen obiektu projektuje sie utozenie kabli zasilajgcych i sterowniczych w
systemie koryt kablowych o szerokosci 100, 200 mm ze stali nierdzewnej mocowanych na
konstrukcjach wsporczych i bezposrednio przykrecanych do konstrukcji scian obiektu na wspornikach
montazowych oraz za pomocg konstrukcji wsporczych spawanych kotwionych do posadzki obiektu.
Ponad to dla kabli o przekroju do 4 mm? przewiduje sie utozenie ich poprzez wciaganie do rur
ochronnych sztywnych o $rednicy do $20 mm, montowanych na uchwytach przykrecanych do $cian
obiektu.

5.5. Instalacja wentylacji i ogrzewania

Wentylacja obiektu realizowana bedzie poprzez ukfady wentylacyjne zgodnie z
opracowaniem branzy technologiczno-sanitarnej. Zasilanie nasad kominowych projektuje sie z szafki
sterowniczej wentylacjg mechaniczng oznaczong wg projektu ,RNK”, dostarczang w komplecie z
urzadzeniami, okablowaniem producenta i zasilang bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej RG zgodnie
ze schematami elektrycznymi. Ponad to projektuje sie zasilanie wentylatora kanatowego
oznaczonego wg projektu W2 z najblizszego obwodu oswietleniowego nr O3 poprzez zataczanie
dzieki tgcznikowi oswietleniowemu WS5. Projektuje sie ogrzewanie elektryczne obiektu poprzez
zastosowanie grzejnikdw zgodnie z opracowaniem branzy technologiczno-sanitarnej, zasilanych
przelotowo z wydzielonych obwoddw elektrycznych w rozdzielnicy gtéwnej RG, kablem zasilajgcym
typu YKYzo 3x2,5 mm?.

5.6. Instalacja uziemiajaca i odgromowa

Na dachu budynku nalezy utozy¢ siatke zwoddéw poziomych drutem stalowym ocynkowanym
FeZn o $rednicy @8 mm oraz w bliskiej lokalizacji elementéw wentylacji mechanicznej, zabudowaé
zwody pionowe w postaci iglic odgromowych o dtugosci ~3 m, a takie zwody i przewody
odprowadzajgce do uziomu otokowego. Zwody nalezy uktada¢ na wspornikach mocowanych do
blachy / konstrukcji dachu zgodnie z instrukcjg producenta. Do zwoddéw nalezy zamocowac przewody
odprowadzajgce wykonane drutem stalowym ocynkowanym FeZn @8 mm. Przewody te nalezy
mocowaé¢ w uchwytach odstepowych rozmieszczonych co ~1 m i wprowadzi¢ do zaciskéw
kontrolnych (ztacza kontrolne ZK) zainstalowanych na wysokosci ~1,2 m nad powierzchnig gruntu. Z
zaciskéw kontrolnych nalezy tasma FeZn 30x4 mm wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce, ktdre trzeba
pofaczy¢ przez spawanie z uziemieniem otokowym. Miejsca spawdw zabezpieczy¢ przed korozjg. W
wykopie o gtebokosci 1 m, oddalonym o 1 m od krawedzi fundamentu obiektéw, nalezy utozy¢ uziom
otokowy, wykonany tasma FeZn 50x4 mm, zabezpieczony przed korozjg w miejscu wykonywanych
spawéw. Do uziomu otokowego podtgczy¢ poprzez spawanie elementy zbrojenia fundamentu
obiektow, a takze potgczenia wyréwnawcze miejscowe. Po wykonaniu w/w instalacji nalezy
sprawdzi¢ ciggtos¢ potaczen poszczegdlnych przewododw. Dla potaczen wyréwnawczych rozdzielnic i
urzadzen znajdujgcych sie w obiekcie nalezy zastosowac tasme FeZn 30x4 mm prowadzong na
uchwytach odstepowych po $cianach wewnetrznych oraz linke LgY 16mm? dla pofaczen
wyréwnawczych miejscowych z koncéwkami energetycznymi ocynkowanymi.

5.7. Kompensacja mocy biernej

Projektuje sie zainstalowanie baterii kondensatoréw oznaczonej wg projektu BK, w celu
kompensacji mocy biernej. Ponad to przewiduje sie doposazenie baterii o dodatkowe dtawiki. Oferte
wraz ze szczegdtowymi parametrami baterii kondensatoréw BK (moc, wymiary, itp.) przedstawione
zostang na etapie wykonawstwa z uwagi na wymagang potrzebe przeprowadzenia szczegdtowych
pomiardw po zainstalowaniu i uruchomieniu wszystkich odbiornikéw elektroenergetycznych.
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5.8.
W o

Urzadzenia / napedy technologiczne

brebie terenu objetym inwestycjg, przewiduje sie montaz oraz instalacje urzadzen i

napedow takich jak:

Pompa gtebinowa 1P1 - zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej RG, sterowanie z szafy GSA,
(zgodnie z bilansem mocy, rysunkami branzowymi i schematami elektrycznymi).
Komunikacja za pomocg ProfibusDP lub Ethernet,

Szafa SA1 obejmujgca dostawe kompleksowg przez producenta wraz z urzgdzeniami tj.:
K - kompresor, FO - filtry odzelaziajgce, FJ - filtry jonowymienne, CP - system pomiaru i
regulacji twardosci, cela pomiarowa, P - pompa do celi pomiarowej, SDP - stacja
dozowania podchlorynu sodu, URS - uktad roztwarzania solanki - zasilanie z rozdzielnicy
gtéwnej RG, sterowanie z szafy GSA, (zgodnie z bilansem mocy, rysunkami branzowymi i
schematami elektrycznymi). Komunikacja za pomocg ProfibusDP lub Ethernet,

Szafa SA2 obejmujgca dostawe kompleksowq przez producenta wraz z urzadzeniami tj.:
4P1 - pompa p.poz.; 4CC1l - czujnik ci$nienia - zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej RG,
sterowanie z szafy GSA, (zgodnie z bilansem mocy, rysunkami branzowymi i schematami
elektrycznymi). Komunikacja za pomocg ProfibusDP lub Ethernet,

Zestaw hydroforowy HF dostarczany z szafg zasilajgco-sterowniczg przez producenta -
zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej RG, sterowanie z szafy GSA, (zgodnie z bilansem mocy,
rysunkami branzowymi i schematami elektrycznymi). Komunikacja za pomocga
ProfibusDP lub Ethernet,

Przetwornik wraz z przeptywomierzem elektromagnetycznym 4PE1 - zasilanie z
rozdzielnicy gtéwnej RG, sterowanie z szafy GSA, (zgodnie z bilansem mocy, rysunkami
branzowymi i schematami elektrycznymi). Komunikacja za pomocg ProfibusDP lub
Ethernet,

Szczegdétowe parametry techniczne, czasy pracy, uktad technologiczny pracy, wymiary,

specyfikacje
5.9.

w/w urzadzen i napeddw przedstawiono w projekcie branzy technologiczno — sanitarnej.

Uktady pomiarowe

W obrebie terenu objetym inwestycjg, przewiduje sie montaz oraz instalacje uktadow
pomiarowych takich jak:

Autonomiczne uktady pomiarowe (opcjonalnie) dostarczane przez producentéw
urzadzen / napeddw fabrycznych — przedstawione na etapie wykonawstwa przez
dostawcow,

Czujnik otwarcia pokrywy wtazowej studni gtebinowej OB.1 — 1CO1

Czujnik otwarcia pokrywy wtazowej w komorach wodnych OB.3/1,0B.3/2,0B.3/3,0B.3/4
— oznaczone kolejno: 3/1C01; 3/2C01; 3/3C01; 3/4CO1,

Pomiar poziomu maksimum w komorze wodnej OB.3/4 — oznaczony LAHH.3.01

Pomiar poziomu cieczy w komorze wodnej OB.3/1 (sonda hydrostatyczna) — oznaczony
LIC.3.01,

Szczegétowe parametry techniczne, czasy pracy, uktad technologiczny pracy, wymiary,

specyfikacje
sanitarne;j.

w/w uktadéw pomiarowych przedstawiono w projekcie branzy technologiczno —

5.10. System nadrzedny do wizualizacji pracy technologiczne;j

Uktady sterowania i regulacji oraz uktady pomiarowe nalezy wtaczyé poprzez komunikacje za
pomocg protokotu ProfibusDP i Ethernet do gtdwnego sterownika w szafie GSA, a nastepnie poprzez

odpowiedni
napeddw, u

modut do centralnej dyspozytorni w celu przekazania informac;ji o stanie pracy urzadzen,
ktadéw AKPiA i ewentualnych sygnatéw o awarii pracy, wyswietlanych w systemie

nadrzednym, przeznaczonym do wizualizacji pracy technologicznej stacji uzdatniania wody i obiektow
na terenie objetym niniejszg inwestycja.
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W celu przekazywania danych nalezy zainstalowaé 8-kanatowy uniwersalny rejestrator danych
z wbudowanym modemem SMS/GPRS. Charakterystyka ogdlna rejestratora:

e W petni zintegrowana transmisja danych GSM/SMS/GPRS

e Dla kazdego kanatu mozna niezaleznie skonfigurowa¢ wejscia cyfrowe i analogowe

e Dwa kanaty moga by¢ skonfigurowane jako wejscia pradowe 4-20 mA o wysokiej

rozdzielczosci

e Zasilanie petli prgdowej 4-20 mA z baterii rejestratora (konfiguracja fabryczna)

e Zasilanie z baterii wbudowanej przez czas > 5 lat

e Transmisja danych co 15, 30 min, 1 godz. lub wielokrotnos¢

e Alarmy progowe i profilowe

e Przesytanie stanu licznika

e Opcja "Dane w Internecie"

Rejestrator jest nalezy do grupy urzadzen wyposazonych w interfejs GSM, rejestrujgcych
dane w sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej lub elektrycznej. Rejestrator jest wyposazony w
specjalnie zaprojektowana antene zwiekszajgcg poziom odbieranego sygnatu GSM w miejscu
podziemne] instalacji. Rejestrator moze by¢ dotgczany do impulsowego wyjscia wodomierzy i
przeptywomierzy i/lub elementéw ci$nieniowych; rejestruje dane w zaprogramowanych przez
uzytkownika odstepach
czasu pomiedzy 1 sekundg a 1 godzing.

Rejestrator jest wyposazony w zaawansowany system alarmowania wykorzystywany do
wykrywania i natychmiastowego sygnalizowania nienormalnych warunkéw pracy. Rejestrator
obstuguje alarmy niskich i wysokich pozioméw dla kazdego kanatu. Ponadto profile alarméw moga
by¢ konfigurowane tak, aby dostosowywad sie do dziennych profili zarejestrowanych danych. W
przypadku wystgpienia alarmu, rejestrator moze zostac¢ tak zaprogramowany, aby automatycznie
wysytat dane z wiekszg niz zwykle czestotliwosciag. W trakcie konfigurowania rejestratora Cello
wykonywany jest pomiar jakosci (sity) sygnatu GSM, co pozwala na wybranie najlepszej, dla danej
lokalizacji, sieci GSM. Dane wysytane przez rejestrator Cello mogg by¢ zbierane na kilka sposobdéw, w
tym:

e Oprogramowanie zainstalowane na komputerze lokalnym

e Centrum danych (wykorzystuje bezposrednie potgczenie z operatorami GSM. Dane s3
bezpiecznie przechowywane, a nastepnie przekazywane do uzytkownika sieci korporacyjnej
lub udostepniane za posrednictwem Internetu)

e Alarmy generowane przez rejestrator znajdujgcy sie w danej lokalizacji mogg by¢ przekazane

w formie wiadomosci SMS lub e-mail do wtasciwych stuzb terenowych

Sie¢
GSM

REJESTRATOR

Strona PMAC

FDA

Wiadomosci
tekstowe

P

E-mail

PROJEKT WYKONAWCZY PW-EiAl 8



WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA

WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

Specyfikacja techniczna
Standardowy, Uniwersalny B-kanafowy
Wejscia Liczba kanatdw: 8

Wjscia

Typy kanaldw: napieciowy, zdarzeniowy, stanowy, licznik, czestotliwose (niezaleznie
wyhbierany dla kaidego kanatu)

Zabezpieczenie wejsit: przed odwrotng polaryzacja | przepigciem

Wejicie napleciowe: zakres od 0V do 2,5V, doktadnodd | rozdzielezoss napiacia 0,01 W
Wejscie zdarzeniowe: gwarcie przefacznika lub impulsy logicane, zostaje zapamistana data i
czasu zdarzenia, rozdzielczosd 15 lub 10 s

Wejicie stanu: zwarcie przetgcznika lub impulsy logiczna, na skutek zmiany stanu zostaje
zapamietana data i czas oraz nowy stan, rozdzielczosc 15 lub 105

Wejscie licznika: zwarcie przetgcznika lub impulsy logiczne, max szybkos¢ zmian dla kanaftdw 1,
4, 5,6, 7, 8wynosi 10 /5, max szybkosd zmian dla kanaldw 2 1 3 wynosi 45 s (impulsy 2liczane
w trakcie przedzialu czasu i zapisywane w ustalonych odstepach czasu), max 16 000 dla
jednego przedzialu rejestracji

Wejicie czestotliwodci: zwarcie przefaeznika lub impulsy logiczne, max czestotliwodE 16 kHz,
programowany okres probkowania od 15 do 350 5

2 niezalezne wypicia cyfrowe do sterowania zasilaniem przetwornika i sygnalizac)i alarmu
(poziomy 0 3 v, aktywny poziom niski, impedancia wyjiciowa 100 kQ)

1 state wyjscie typu otwarty kolektor OC (3 WV, impedancja wyjSciowa 33 ki)

Rejestrator

Wejscia

Liczha kanatow: 8

Typy kanatdw: 2 kanaty dedyvkowane dla petli pradowe] 4-20 mA [wysoka lub niska
rozdzielezosd), specyfikacja pozostatych & kanaldw jak dla uniwersalnego rejestratora Cello
Doktadnost pomiardw: zaleznie od dokfadnosci zewnetrznego czujnika dofgczonego do petli
pradowe]

Doktadnoss rejestratora; lepsza niz £0,1% w pelnym zakresie

Rozdzielczost rejestratora: lepsza nii 0,02% dla wersji 7 wysoka rozdzielczoscia lub lepsza niz
0, 7% dla wers)l z niska rozdzielczoscia

Wyjscia

2 irgdta 12 W do zasilania petli pragdowe] 4-20 ma [czujnik zewnetrzny) - dostarczany w opcji

Specyfikacja ogdlna - dla obu typdw rejestratora

Modem GSM | SMS/GPRS, crteropasmaowy: 900 MHz / 1800 MHz lub 850 MHz / 1900 MHz
Antena zintegrowana (opcja: antena zewnetrzna)
Port Typ: full duplex, transmisji asynchreniczna
STEFEEOwWY Srybkode transmisji szeregowe] 1200 kbit/s, 2400 kbit/s, 4800 kbitfs, 9600 kbit/s
Pamigd Rozmiar: 128 kb, alokowana pomiedzy kanatami zaleinie od potrzeb
imax &4 kb dla jednego kanalu), pdfprzewodnikowa
Zegar Zegar czasu rzecrywistego 2 uwezglednieniem roku przestepnego
Maksymalny blgd zegara w ciggu miesigca 100 5 w zakresie temperatur
Opcjonalna synchronizacja zegara z siecia G3M
Rodzaj Zasilanie z whudowane] baterii litowej, wymienianej przez uiytkownika
zasilania Wewnetrzne ogniwo rezerwowe podtrzymuje rejestracje | komunikacje,
Typowa ywotnodl baterii > 5 |at, zaletnie od trybu pracy urzadzenia
Rejestracja Przedziaty rejestrac)i: programowane pomigdzy 1 sekunda a 1 godzing
danych Przechowywanie danych; zapis cykliczny lub zapis 22 do zapelnienia pamigci
Alarmmy Alarmy progowe Wysoki / Miski | alarmy profilowe
Opcja aktwalizacji danych po wystapieniu alarmu i czestszej aktualizacji po alarmie
Parametry Temperatura otaczenia w czasie pracy: =20°C do +50°C
srodowiskowe | Stopien ochrony: IPGE
Zigcza Zgodne ze specyfikacjg wojskows, kompatybilne
Parametry Whyrmiary: 191 mm = 140 mm = 150 mm

mechaniczne

Waga: 1 kg
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6. Instalacja AKPiA

System sterowania bedzie sktadat sie z gtdwnego sterownika kompaktowego sterujacego
w/w obiektami / urzgdzeniami. Komunikacja z systemem nadrzednym mozliwa bedzie za pomoca
transmisji GPRS lub potaczenia ethernetowego poprzez wbudowane porty komunikacyjne w
sterowniku gtéwnym. Dane z pracy uktadu bedg zapisane w sterowniku, a nastepnie przekazywane
do systemu nadrzednego. Dane muszg by¢ zapisywane takze na karcie pamieci co w przypadku utraty
komunikacji z systemem nadrzednym, umozliwi analize pracy systemu sterowania przez obstuge
utrzymania ruchu. Projektowana pompa glebinowa bedzie uruchamiana za posrednictwem
dedykowanej jej przetwornicy czestotliwosci (lub softstarteru). Przetwornica (lub soft starter) ze
wzgledu na warunki pracy muszg by¢é wykonane w wersji dodatkowego lakierowania elektroniki. Na
wyjsciu z przetwornicy (lub softstarteru) w kierunku odbioréw nalezy montowacé dtawiki. Istotng
cecha jaka powinny wyrdzniaé sie zastosowane przetwornice czestotliwosci (lub softstartery) jest
wbudowany mechanizm optymalizacji zuzycia energii. Mozliwe jest to dzieki dostarczaniu do silnika
ciggtego optymalnego strumienia magnetycznego. Przetwornice (lub soft startery) powinny posiadac
funkcje samodiagnostyki z automatycznym ostrzeganiem o zblizajgcym sie koncu trwatosci
kluczowych komponentéw. Zastosowane przetwornice czestotliwosci (lub softstartery) powinny
posiadac lokalny panel wyswietlajagcy dane o pradzie, czestotliwosci czy napieciu pracy. Przetwornice
czestotliwosci (lub softstartery) dedykowane do pomp, przecigzalnosé¢ minimum 120% przez 60s,
z wbudowang funkcjg optymalizacji zuzycia energii elektrycznej, filtrem EMC (co najmniej srodowisko
2), wbudowany swobodnie programowalny sterownik PLC do programowania dodatkowych
niezbednych funkcji. Przetwornice (lub softstartery) powinny mie¢ mozliwos¢ doposazenia w co
najmniej dwie opcjonalne karty komunikacji, lub dodatkowych wejsé¢/wy;js¢.
Wszystkie urzadzenia automatyki takie jak sterownik PLC, przetwornice czestotliwosci (lub
softstartery) powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Producent urzadzen automatyki zapewnia
serwis oraz szkolenia na terenie Polski. W ramach realizowanego zadania wymaga sie
przeprowadzenia przez Producenta co najmniej jednodniowego szkolenia z zakresu kazdego z
produktow: sterownikdéw PLC oraz przetwornic czestotliwosci (lub softstarteréw). Szkolenie powinno
byé przeprowadzone przez autoryzowanych inzynieréw wsparcia technicznego Producenta. Oprécz
opisanych powyzej niezbednych funkcjonalnosci dostarczony sprzet powinien spetnia¢ minimalne
wymagania:

e sterownik kompaktowy z wbudowanym portem komunikacji RS422/485

e minimum 16 wejscia cyfrowe oraz 16 wyjscia cyfrowe

e  zabezpieczenie programu w sterowniku hastem

e  obstuga logowania danych na karcie SD

e  pamiec na program minimum 64k kroki

e wbudowane minimum 6 szybkich wejs¢ licznikowych 100kHz

e wbudowane minimum 2 wyjscia impulsowe 100 kHz

e mozliwosé swobodnej rozbudowy o dodatkowe wejscia/ wyjscia analogowe i cyfrowe

e  komunikacja z systemem nadrzednym np. poprzez RS485 Modbus lub Ethernet

e  obstuga protokotéw komunikacji AS interface, CC-link, Ethernet (TCP/UDP), Profibus DP

Wymagania odnosnie przetwornic czestotliwosci:

Wszystkie projektowane urzadzenia powinny zapewnia¢ mozliwos¢ szybkiej diagnostyki standéw
awaryjnych i sygnalizacje prewencyjng nadmiernego zuzycia poszczegélnych elementéw. Nalezy
stosowac przemienniki czestotliwosci spetniajgce nastepujgce warunki:

e wyposazone w funkcje: samodiagnostyki starzenia kluczowych komponentéw, timer
konserwacji, elektroniczny obwdd ograniczenia pragddw rozruchowych, energooszczedne
sterowanie z optymalizacjg wzbudzenia,
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mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy w panel operatorski umozliwiajgcy monitoring oraz
diagnostyke,

posiada¢ podwdjne lakierowanie elektroniki — zabezpieczenie przed szkodliwymi
warunkami pracy,

wyposazone w wejsciowy filtr RFI
napedy muszg by¢ wyposazone w funkcje uspienia regulatora PID,

przetwornica wyposazona w funkcje sterowania z optymalizacjg wzbudzenia (tryb pracy
energooszczednej).

zewnetrzne zasilanie CPU 24V DC, podtrzymanie dziatania po wyfaczeniu zasilania
gtéwnego

automatyczne odtgczanie modutdw mocy w trybie oczekiwania (zmniejszenie zuzycia
mocy
i generacji mocy biernej pojemnosciowej)

budowa modutowa rozdzielona modut prostownika i inwertera
funkcja wstepnego napetniania rurociggu
funkcja automatycznego oczyszczania pomp

funkcja zapobiegania regeneracji (automatyczne dostosowanie czestotliwosci do
warunkdéw obcigzenia)

funkcja pomiaru temperatury otoczenia

wbudowany w petni funkcjonalny sterownik PLC (obstuga wejsé/wyjs¢ cyfrowych,
analogowych)

co najmniej 12 wejs¢ cyfrowych, 3 wejscia analogowe, 5 wyjs¢ cyfrowych, 2 wyjscia
analogowe,

3 ztgcza na dodatkowe karty opcjonalne (rozszerzenie I/0 wbudowanego sterownikaPLC)
funkcja zegara czasu rzeczywistego

port USB do komunikacji z oprogramowaniem na PC

wbudowany port USB host (obstuga standardowych pamieci Pendrive)

funkcja zapisu parametréw roboczych na pamieci zewnetrznej

Panel operatorski powinien spetniaé ponizsze parametry:

przekatna ekranu min 12”

minimalna rozdzielczos¢ ekranu 800x600

matryca TFT 65k kolorow

wbudowane porty RS232, RS 485/RS422, Ethernet

mozliwos¢ bezposredniej komunikacji z bazami danych
mozliwos¢ szybkiej wymiany danych z urzadzeniami zewnetrznymi do 1 Gbps
mozliwosé komunikacji Wi-Fi

podwadjne lakierowanie obwodow elektroniki

interfejs USB Host wbudowany z przodu panelu operatorskiego
rejestracja danych na karte pamieci panelu operatorskiego
mozliwosé wyswietlenia dokumentacji na panelu operatorskim

przywracanie i zapisywanie kopii programu panelu operatorskiego i sterownika PLC z
karty pamieci panelu operatorskiego

zapis informacji o historii zdarzen na pulpicie operatorskim
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7. Ochrona przeciwprzepieciowa, od porazen elektrycznych
i potaczenia wyrownawcze

W rozdzielnicy gtéwnej RG projektuje sie instalacje ochronnika przepie¢ klasy B+C, typu 1+2,
natomiast w gtéwnej szafie automatyki GSA projektuje sie instalacje ochronnika przepieé klasy C,
typu 2. Zgodnie z obowigzujagcym systemem ochrony od porazen, dla powyiszych obiektéw
projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S. Wszystkie obwody elektryczne
posiadajg wytgczniki zwarciowe i nadmiarowo pradowe. Zestawy gniazd remontowych fabrycznie
wyposazone sg w wytgczniki réznicowo — pragdowe. Dodatkowo dla obwoddéw oswietlenia 230VAC,
ogrzewania elektrycznego, gniazd wtykowych 230VAC, instalacji ogrzewania obudowy studni OB.1,
osuszacza powietrza OP, akumulacyjnego i pojemnosciowego podgrzewacza wody, zaprojektowano
dodatkowe wytaczniki réznicowo-prgdowe o réznicowym pradzie wytgczalnym 30mA. Po wykonaniu
instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen elektrycznych przez
wykonanie pomiardw potwierdzone odpowiednio sporzgdzonym protokotem.

W pomieszczeniach technologicznych, na s$cianach wewnetrznych nalezy wykonaé siec¢
poftaczen wyrdwnawczych z tasmy FeZn 30x4 mm prowadzong na uchwytach odstepowych.
Wszystkie czesci przewodzace prad (rurociggi, konstrukcje wsporcze, korytka kablowe, metalowe
elementy wentylacji itp.) nalezy podtaczy¢ do sieci potaczen wyréwnawczych bezposrednio lub za
pomoca linki LgY 16 mm?®.

8. Uwagi koncowe

Catosc¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Po wykonaniu
prac montazowych nalezy sprawdzi¢ skutecznos$é¢ wytgcznikdw réznicowoprgdowych i wartosc
rezystancji uziomdéw, a odpowiednie protokoty przedstawi¢ do odbioru. Wszelkie odstepstwa od
projektu powinny by¢ uzgodnione z projektantem i inspektorem nadzoru i potwierdzone
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Projektant oswiadcza, ze uiyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub
informacje dotyczace pochodzenia zastosowanych w projekcie urzadzen i wyrobéw, stanowia
jedynie informacje dodatkowa w celu uscislenia parametréw technicznych urzadzen, materiatow,
aparatury, elementéw wyposazenia itp., ktorych projektant nie mdgt opisa¢ za pomoca
wystarczajgco doktadnych parametréw technicznych, (np. konieczno$é¢ uzyskania wymaganych
efektow eksploatacyjnych, uzytkowych lub zapewnienia wtasciwej wspotpracy zaprojektowanych
urzadzen). W takich przypadkach kazdorazowo poduszcza¢ sie bedzie zastosowanie zamiennikéw
réwnowaznych. Projektant zachowuje przy tym prawo do okreslanie niezbednych warunkdéw takiej
zmiany, przy rownoczesnej akceptacji ze strony Inwestora.

Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcéw materiatow i
urzadzen, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzadzen oraz
materiatéw spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe i wytrzymatosciowe,
jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentéw uzyto wylacznie celem zdefiniowania
wymaganych parametréw jakosciowych urzadzen i materialow. Wszedzie tam gdzie podano
konkretne parametry jakosciowe itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem nie gorsze lub
réwnowazne.
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Branza elektryczna i AKPIA czesc graficzna

Rys. E/1 IDEOWY SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG

Rys. E/2 IDEOWY SCHEMAT GLOWNEJ SZAFY AUTOMATYKI GSA

Rys. E/3 SCHEMAT POMPY 1P1

Rys. E/4 OB.2 — PLAN INSTALACII SItOWEJ

Rys. E/5 OB.2 — PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWE)J

Rys. E/6 OB.2 — PLAN INSTALACII UZIEMIAJACEJ | ODGROMOWEJ

ZAt. 1 BILANS MOCY

ZAt. 2 SPRAWDZENIE DOBORU ZABEZPIECZEN | KABLI ZASILAJACYCH
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"STACJA UZDATNIANIA WODY"

Moce
2223;2::: .Moc . Wsp. | Wsp. obliczeniowe Czas Zuiyci"e
Lp. g Urzadzenie zainst. Pi | jedn. | mocy | Moc Moc pracy | energii
schematem ki | cosf | czynna | biema
technologicznym Po Qo
kw kW kVar h/d kwh/d
OB.1 - Studnia gt ebinowa

1 1P1 Pompa gtebinowa 7,5000 1,00 | 0,84 7,50 4,84 20 150,0

2 1101 Instalacja ogrzewania obudowy studni 0,2000 1,00 | 0,85 0,20 0,12 16 3,2

OB.2 - Budynek techniczny
1 K Kompresor 1,8000 1,00 | 0,85 1,80 1,12 6 10,80
2 FO1 Filtr odzelaziajgcy 0,0030 1,00 | 0,85 0,00 0,00 20 0,06
3 FO2 Filtr odzelaziajgcy 0,0030 1,00 | 0,85 0,00 0,00 20 0,06
4 FO3 Filtr odzelaziajgcy 0,0030 1,00 | 0,85 0,00 0,00 20 0,06
5 FJ1 Filtr jonowymienny 0,0300 1,00 | 0,85 0,03 0,02 20 0,60
6 FJ2 Filtr jonowymienny 0,0300 1,00 | 0,85 0,03 0,02 20 0,60
7 CP System pomiaru i regulacji twardosci 0,0700 1,00 | 0,85 0,07 0,04 20 1,40
8 P Pompa do systemu pomiaru CP 0,0800 1,00 | 0,85 0,08 0,05 20 1,60
9 SDP Stacja dozowania podchlorynu sodu 0,0180 1,00 | 0,85 0,02 0,01 20 0,36
10 URS Uktad roztwarzania solanki 0,0250 1,00 | 0,85 0,03 0,02 20 0,50
11 G1 Grzejnik elektrtyczny 1,0000 1,00 | 0,85 1,00 0,62 24 24,00
12 G2 Grzejnik elektrtyczny 1,2500 1,00 | 0,85 1,25 0,77 24 30,00
13 G3 Grzejnik elektrtyczny 1,2500 1,00 | 0,85 1,25 0,77 24 30,00
14 G4 Grzejnik elektrtyczny 1,2500 1,00 | 0,85 1,25 0,77 24 30,00
15 G5 Grzejnik elektrtyczny 0,7500 1,00 | 0,85 0,75 0,46 24 18,00
16 G6 Grzejnik elektrtyczny 0,6000 1,00 | 0,85 0,60 0,37 24 14,40
17 G7 Grzejnik elektrtyczny 0,5000 1,00 | 0,85 0,50 0,31 24 12,00
18 G8 Grzejnik elektrtyczny 1,5000 1,00 | 0,85 1,50 0,93 24 36,00
19 OP Osuszacz powietrza 0,7000 1,00 | 0,85 0,70 0,43 16 11,20
20 APW Akumulacyjny podgrzewacz wody 1,5000 1,00 | 0,85 1,50 0,93 6 9,00
21 PPW Przeptywowy podgrzewacz wody 1,5000 1,00 | 0,85 1,50 0,93 1 1,50
22 HF Zestaw hydroforowy 0,9000 1,00 | 0,85 0,90 0,56 6 5,40
23 W2 Wentylator kanatowy 0,0080 1,00 | 0,85 0,01 0,00 4 0,03
24 W3 Obrotowa nasada kominowa 0,0039 1,00 | 0,85 0,00 0,00 8 0,03
25 W4 Obrotowa nasada kominowa 0,0039 1,00 | 0,85 0,00 0,00 8 0,03
26 W5 Obrotowa nasada kominowa 0,0039 1,00 | 0,85 0,00 0,00 8 0,03
27 W6 Obrotowa nasada kominowa 0,0039 1,00 | 0,85 0,00 0,00 8 0,03
28 O Oswietlenie obiektu 1,1000 1,00 | 0,95 1,10 0,36 8 8,80
OB.4 - Komora pomiaru przeptywu wody do sieci

1 4PE1 Przetwornik przeplywomierza 0,0200 1,00 | 0,95 0,02 0,01 8 0,2

2 4P1+4CC1 Pompa p.poz. z czujnikiem cisnienia 5,5000 1,00 | 0,85 5,50 3,41 8 44,0
Inne
1 OoT1 | Oswietlenie terenu 0,8000 1,00 [ 0,95 0,80 0,26 8 6,4
RAZEM 29,91 1,00 | 0,85 29,91 18,17
Wspétczynnik jednoczesnosci pracy miedzy powyzszymi obiektami i odbiornikami, .

wynikajacy z analizy pracy uktadu technologicznego kis 1,00 [l
Obliczeniowa moc szczytowa czynna Ps 29,91 [kW]
Obliczeniowa moc szczytowa bierna Qs 18,17 [kVar]
Obliczeniowa moc pozorna Sz 34,99 [kVA]

tg fi = 0,61 [
Moc bierna do kompensaciji 6,21 [kvar]

Szacowane zuzycie energii 4503 [kWhd]

elektrycznej na dobe

Zat. 1 - BILANS MOCY




Dobrany _ Dop. obc. diug.
Moc Wsp. Prad Wymagana | Dobrany .. | Obcigzalnosé Izdop z uwzgl.
. . . prad .. s .| Spadek [ Dlugosé . Warunek
Lp. Nazwa zainst. | mocy cos | Napiecie | oblicz. obcigzalnos¢ | przekroj . =~ -7 |diugotrwata wg | wsp. korekcyjnego
Pi fi Ib aparatury diugotrwata Iz | kabla napiecia ] normy PN-IEC | zaleznego od sp. s
zabezp. .
utozenia kabla
W] [] V] [A] [A] [A] [mm2] [%] [m] [A] [A] [A]
1 |ROZDZIELNICA GtLOWNA RG 29906 0,85 400 50,51 63,00 69,52 25 0,41 30 101 70,70 OK.
ROZDZIELNICA Gt OWNA RG
W T 0 1T ™M T A T A [mmg] [« [m] [A] [A] [A]
OB.1 - Studnia gtebinowa
1 1P1 Pompa gtebinowa 7500 0,84 400 18,00 25,00 27,59 4 0,96 45 34 28,90 OK.
2 1101 |Instalacja ogrzewania obudowy studni 200 0,85 230 1,02 6,00 6,00 15 0,41 45 22 18,70 OK.
OB.2 - Budynek techniczny
Szafa zasilajgco - sterownicza w dostawie
kompleksowej przez producenta wraz z
podigczeniami elektrycznymi, obejmujgca
urzadzenia: K - kompresor, FO - filtry
1 sa1  |odzelaziajace, FJ - filtry jonowymienne, | 50, | g g5 230 | 1055 | 16,00 16,00 25 0,28 5 30 25,50 OK.
CP - system pomiaru i regulacji twardosci,
cela pomiarowa, P - pompa do celi
pomiarowej, SDP - stacja dozowania
podchlorynu sodu, URS - ukfad
roztwarzania solanki
2 OE1 g?‘?’gdz‘)g’rzejn'kow elektrycznyeh (grzejniki | 5550 | 0,85 230 | 1151 | 16,00 16,00 25 1,55 25 30 25,50 OK.
3 ogz |Obwod grzejniko elektrycznych OE1 2000 | 0,85 230 | 1023 | 16,00 16,00 25 0,82 15 30 25,50 OK.
(grzejniki G3 i G5)
4 OE3 gg‘?’%dg)g’rze’”'kow elekrycznych (grzejniki | 1 g56 | g g5 230 | 946 | 16,00 16,00 25 1,02 20 30 25,50 OK.
5 OE4 g?‘?’%dg‘)g’rzejn'kow elektrycznyeh (grzejniki | 5000 | 0,85 230 | 1023 | 16,00 16,00 25 0,55 10 30 25,50 OK.
6 APW  [Akumulacyjny podgrzewacz wody 1500 0,85 230 7,67 6,00 6,00 2,5 1,03 25 30 25,50 OK.
7 PPW  |Przeplywowy podgrzewacz wody 1500 0,85 230 7,67 10,00 10,00 2,5 0,21 5 30 25,50 OK.
8 HF Zestaw hydroforowy 900 0,85 230 4,60 10,00 10,00 2,5 0,49 20 30 25,50 OK.
9 RNk |Obrotowe nasady kominowe W3 -:- W6 24 0,85 230 | 012 1,00 1,00 25 0,01 10 30 25,50 OK.
(dostawa kompleksowa)
10 01 Obwod oswietlenia obiektu 318 0,95 230 1,46 6,00 6,00 1,5 0,36 25 22 18,70 OK.
11 02 Obwod oswietlenia obiektu 462 0,95 230 2,11 6,00 6,00 15 0,74 35 22 18,70 OK.
12 03 Obwod os$wietlenia obiektu 326 0,95 230 1,49 6,00 6,00 1,5 0,60 40 22 18,70 OK.
13 ZGR1 |Zestaw gniazd remontowych 18000 0,85 400 30,57 32,00 35,31 6 0,51 15 43 36,55 OK.
OB.4 - Komora pomiaru przeptywu wody do sieci
1 APE1 [Przetwornik przeptywomierza 20 0,85 230 0,10 1,00 1,00 1,5 0,05 60 22 18,70 OK.
Szafa zasilajgco-sterownicza w dostawie
kompleksowej przez producenta wraz z
2 SA2 podtgczeniami elektrycznymi, obejmujgca | 5500 0,85 400 13,40 16,00 17,66 25 0,13 5 25 21,25 OK.
urzadzenia: 4P1 - pompa p.poz.; 4CC1 -
czujnik ci$nienia
Inne
1 | oT1 [Os$wietlenie terenu 800 | 095 | 400 | 1,22 | 16,00 | 1600 | 16 | 0,06 110 80 68,00 OK.

Zat. 2 - SPRAWDZENIE DOBORU ZABEZPIECZEN | KABLI ZASILAJACYCH




Nr segmentu

ROZDZIELNICA GEOWNA RG

Nr odptywu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zasilanie podstawowe Bateria kondensatoréw Obwod oswietlenia terenu Uktad zmierzchowy UZ1
3x230/400VAC Zasilanie rezerwowe BK z dtawikami* (przed OT1, obejmujacy: Przel K ¢ z zewnetrzng fotokomérkag
(zasilanie gtéwne . . . montazem baterii nalezy - oprawa 1x100W (8 szt.) rzelacznik reczny ypu | pyq umieszczong w miejscu
y 3x230/400VAC relizowane Ochrona Analizator parametrow . . ) . X 1-0-2 P
Nazwa odptywu z projektowanego zestawu R y . . L S wykona¢ pomiary w celu Gtéwna Szafa Automatyki Uwaga ! o stalym dostgpie $wiatta
X d poprzez gniazdo sitowe przeciwprzepigciowa sieci APS1 rozdzielnicy . A o . zatgczajgcy lub . A X .
lub urzgdzenia kablowo - pomiarowego (zasilanie 7 przewozniego rozdzielnicy gléwnei RG lownej RG dobrania odpowiednich GSA Oprawy oswietleniowe + X bwéd dziennego, ktére zmianami
ZK1+1P nalezacegodo | =272 1E ﬂo.sa_‘on @ov Y9 ) 9 ) diawikow i batel taczone przelotowo, wy m~_nNm._mM< o EM._. 4 | swei intensywnosci bedzie
Zakiadu Energetycznego gregatu pra 9 *- wersja opcjonalna montowane po dwie sztuki oswietlenia terenu powodowac zataczanie
PGE Dystrybucja S.A.) z dtawikami) na wysiegniku stupowym i wylgczanie o$wietlenia
Moc zainst. / szczyt. 30,00 kW - - - - - 0,80 kW - -
Prad znam. / szczyt| 51,00 A - - - - - 1,22 A - -
Ozn. kabla / relacja ZK1+1P-RG-1 - - - RG-BK-1 RG-GSA-1 RG-OT1-1 - -
L1, 12,13 o *-._.._-w)w o o L1,12,L3
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Nr segmentu ROZDZIELNICA GLOWNA RG
Nr odptywu 10 11 12 14 15 16 17 18
Szafa zasilajgco-sterownicza mw_nmm Nmm m-omoo_mmmoamzn_sm
. . w Wi mpl wej przez . . . . . . . .
w dostawie kompleksowej Zasilanie szafki Przetwornik producenta wraz  podiaczeniami Obwod ogrzewania Obwod ogrzewania Obwod ogrzewania Obwaod ogrzewania
. przez producenta wraz elektrycznymi, obejmujaca urzadzenia: elektrycznego nr OE1 elektrycznego nr OE2 elektrycznego nr OE3 elektrycznego nr OE4
Pompa gtebinowa 1P1 L producenta obudowy przeplywomierza K - kompresor. FO - filtry odzelaziajace . . . .
Nazwa odptywu z podigczeniami presor, Y jace. | w budynku technicznym w budynku technicznym w budynku technicznym w budynku technicznym
X zainstalowana " - studni (Instalacja 1101 elektromagnetycznego FJ - filtry jonowymienne, CP - system PRl L PR o i o PR o
lub urzadzenia . N R elektrycznymi, obejmujgca . L pomiaru i regulacii twardosci, cela obejmujacy grzejniki: obejmujacy grzejniki: obejmujacy grzejniki: obejmujacy grzejniki:
w studni gtebinowej OB.1 urzadzenia: ogrzewania obudowy 4PE1; zainstalowany P babaihe G1 - 1000W G3 - 1250W G4 - 1250W G7 - 500W
4P A . studni gtebinowej OB.1) w obiekcie nr OB.4 vo.%_maém‘ SDP - wmo.um dozowania )
- pompa p.poz. X G2 - 1250W G5 - 750W G6 - 600W G8 - 1500W
IR podchlorynu sodu, URS - uktad
4CC1 - czujnik cisnienia roztwarzania solanki
Moc zainst. / szczyt. 7,50 kW 5,50 kW 0,20 kW 0,02 kW 2,062 kW 2,25 kW 2,00 kW 1,85 kW 2,00 kW
Prad znam. / szczyt. 18,00 A 13,40 A 1,00 A 0,10 A 10,55 A 11,51 A 10,23 A 9,46 A 10,23 A
Ozn. kabla / relacja RG-1P1-1 RG-SA2-1 RG-1101-1 RG-4PE1-1 RG-SA1-1 RG-OE1-1 RG-OE2-1 RG-OE3-1 RG-OE4-1
L1,L2, L3 _ _ _ _ _ _ - _ L1, L2, L3
7 A r r 7 A
B B B B B B
|
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Nr segmentu ROZDZIELNICA GLOWNA RG
Nr odplywu 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Obwdd oswietlenia nr O1
Zestaw hydroforowy HF | Obrotowe nasady kominowe w budynku technicznym Zestaw gniazd
. . . zainstalowany w budynku W3 -:- W6 zainstalowane Obwdd o$wietlenia nr O1 Obwadd oswietlenia nr 02 OB.2 obejmujacy oprawy: remontowych ZGR1
Akumulacyjny Pojemnosciowy
Nazwa odplywu Osuszacz powietrza OP podgrzewacz wody APW | podgrzewacz wody PPW technicznym OB.2 w budynku technicznym w budynku technicznym w budynku technicznym 2x36W - 4 szt. w budynku technicznym
L zainstalowany w budynku ’ . (dostawa w komplecie | OB.2 (dostawa w komplecie | OB.2 obejmujacy oprawy: | OB.2 obejmujacy oprawy: 1x30W - 1 szt. OB.2 obejmujacy gniazda
lub urzadzenia . zainstalowany w budynku zainstalowany w budynku - N A ©
technicznym OB.2 technicznym OB.2 technicznym OB.2 przez producenta z szafkg | przez producenta z szafkg 2x36W - 4 szt. 2x36W - 6 szt. wraz z zalgczeniem fabrycznie wyposazone tj.
Y : Y : zasilajgco - sterowniczg zasilajgco - sterowniczg 1x30W - 1 szt. 1x30W - 1 szt. wentylatora kanatowego 1x32A/400VAC +
i okablowaniem) i okablowaniem) W2 poprzez tacznik +2x16A/230VAC
oswietlenia ozn. O3/W5
Moc zainst. / szczyt. 0,70 kW 1,50 kW 1,50 kW 0,90 kW 0,024 kW 0,318 kW 0,462 kW 0,326 kW -
Prad znam. / szczyt| 3,68 A 7,67A 7,67 A 4,60 A 0,12A 1,46 A 2,11A 1,49 A -

Ozn. kabla / relacja RG-OP-1 RG-APW-1 RG-PPW-1 RG-HF-1 RG-RNK-1 RG-01-1 RG-02-1 RG-03-1 RG-ZGR1-1
L1,L2,L3 o o o L1,L2,L3
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Nr segmentu ROZDZIELNICA GLOWNA RG
Nr odptywu 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Obwod gniazd wtykowych | Obwdd gniazd wtykowych | Obwdd gniazd wtykowych
nr OG1 w budynku nr OG2 w budynku nr OG3 w budynku P
Nazwa odplywu technicznym OB.2 technicznym OB.2 technicznym OB.2 _S\msc\ lator rozdzielnicy
X A X - . - . gtéwnej RG z termostatem,
lub urzadzenia obejmujacy gniazda obejmujacy gniazda obejmujacy gniazda filtrem i kratka wentylujaca
16A/230VAC 16A/230VAC 16A/230VAC
od GN1 do GN4 od GN5 do GN8 od GN9 do GN12
Moc zainst. / szczyt. - - - 0,022 kW
Prad znam. / szczyt,| - - - 0,14 A
Ozn. kabla / relacja RG-0OG1-1 RG-0G2-1 RG-0G3-1 RG-W-1
L1,L2,L3 - L1,L2,L3
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Nr segmentu

GELOWNA SZAFA AUTOMATYKI GSA

Nr odptywu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zasilanie podstawowe Ochrona Zasilacz Modut wejs¢ Modut wyjs¢ Modut wejsé
Nazwa odptywu 3x230/400VAC przeciwprzepigciowa Zasilacz Baterie 230VAC / 24VDC Podtrzymanie napiecia UPS cyfrowych cyfrowych analogowych
lub urzadzenia z rozdzielnicy gléwnej szafy automatyki 230VAC / 24VDC akumulatorow wejscia cyfrowe / Gléwny sterownik PLC (ilo¢ modutéw na etapie (ilo$¢ modutéw na etapie (ilo$¢ modutéw na etapie
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L1,L2,L3 . _ _ L1,L2,L3
~ M
/ | a 24V PLC
_ ©
| i
*FR1 ! “F1 *F1 2
3P+N | B-1P B-1P E
25A | 16A 10A *_F1
“ *-K-UPS 2A _H_
|
|
=3
28 | \I | LNPE G— — — 4
gs ! _ ~ | |*DI1| m *DO1| m *AlM| wm
g M | | .w. P . Cvm _ we. wy. we.
N =& - - ~
o6 I *-OP1 | ~ e 1000VA
ERSK | 2(k.C) | ; <3 ~ _
ERIN ' | =< '
sty | 5 ~ |
222 | | g X-UPS:... |
55¢ ! ! A A s <
55> " ! 12v/7ah | o 4 |12vi7an| L 4 _ E |
28 | -
22 _ _ [ _ 2 *PLC1 [E9l_ At A
. g [ _ g g i _
. _ _ N # N e |
_ “ 3 o) |
9]
_ | *zAS1 |2 2
| | 230vAc/24vDC | 2 & |
| | 10ADC | N " 24VDC
| | ! 0VDC
| | f
| | T |
N o b b s N
PE N PE
X @
©
&
N
<
>
o
UKLAD SIECI TN-S RG
INIKO S Funkcja Imig i nazwisko Nr upr Specjalnosé Podpis | Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Tresé rys.: Rys.:
1. Zaol ﬂ wam.om. INSTALACYJNA i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. IDEOWY SCHEMAT
ul. zagioby : ) UV . \WZAKRESIE SIECL 38-100 Strzyz6w, ul. Potudniowa 3 - Stadium:
35-303 Rzeszéw | Projektowat: mgr inz. Wojciech Joniec PDK/0246/PWOE/13 S CanADZEN \0?\,%‘\ tel.17 276 1103, 17 276 12 59 GLOWNEJ SZAFY
. - tel.: 17 250 25 19 ELEKTROENERGETYCZNYCH fax. 17 276 12 11 AUTOMATYKI
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl Skala:
GRUPA MGGP ) - . R R Nazwa zadania: (arkusz 1/4)
www.iniko.pl Opracowat: mgrinz. Sebastian Mroczek @\ Ce— WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA Data:
STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 09.2017




Nr segmentu

GLOWNA SZAFA AUTOMATYKI GSA

Nr odptywu

5

Nazwa odpltywu
lub urzadzenia

Modut wyjsé
analogowych
(ilo$¢ modutéw na etapie
wykonawstwa)

Zasilacz
230VAC / 24VDC
wejscia cyfrowe

Zasilacz
230VAC / 24VDC
wejscia cyfrowe

Podtrzymanie napiecia
uPs
wejscia cyfrowe

Czujnik otwarcia pokrywy
wiazowej 1CO1 w studni
gtebionowej OB.1

Sonda hydrostatyczna
LIC.3.01 w komorze
wodnej OB.3/1

Czujnik otwarcia pokrywy
wiazowej 3/1CO1
w komorze wodnej OB.3/1

Czujnik otwarcia pokrywy
wiazowej 3/2C0O1
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Nr segmentu

GEOWNA SZAFA AUTOMATYKI GSA

Nr odplywu 1 2 3 4 5 6 7 8
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GLOWNA SZAFA AUTOMATYKI GSA
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OZNACZENIA:
RG - Rozdzielnica Gtéwna, obudwa o stopniu ochrony IP40 o wymiarach 1200x500x2
GSA - Gtébwna Szafa Automatyki, obudowa o stopniu ochrony IP40, o wymiarach, 800x500x2000 mm (szer.x gt.x wys.) cokét 100 mm, przystosowana do zabudowy szeregowej
BK - Bateria Kondesatoréw (wymiary oraz pojemno$¢ na etapie wykonawstwa po przeprowadzeniu odpowiednich pomiaréw elektrycznych)
G1-:-G8 - Grzejniki elektryczne zasilane bezposrednio z obwodu elektrycznego (specyfikacja w opracowaniu branzy technologiczno-sanitarnej oraz na schematach elektrycznych na rys. E1)
GN1 -:- GN12 - Gniazda wtykowe o stopniu ochrony GN4-:-GN9,GN12 - IP44 / GN1-:-GN3,GN10,GN11 - IP65, 16A/230VAC, montowane na wysokos$ci 30 cm od posadzki
GT - Zestaw gniazd teletechnicznych (internet + telefon)
ZGR1 - Zestaw gniazd remontowych obejmujgcy gniazda fabrycznie wyposazone tj.1x32A/400VAC + 2x16A/230VAC, montowany na wysokosci 100 cm od posadzki
SA1 - Szafa zasilajgco - sterownicza w dostawie kompleksowej przez producenta wraz z okablowaniem, obejmujgca urzadzenia:
K - kompresor, FO - filtry odzelaziajgce, FJ - filtry jonowymienne, CP - system pomiaru i regulacji twardosci, cela pomiarowa, P - pompa do celi pomiarowej
SDP - stacja dozowania podchlorynu sodu, URS - uktad roztwarzania solanki;
(na powyzszym rysunku przedstawiono wstgpng lokalizacje szafy - ostateczna lokalizacja i wymiary na etapie wykonawstwa, wskazane przez producenta)
SA2 - Szafa zasilajagco - sterownicza w dostawie kompleksowej przez producenta wraz z okablowaniem, obejmujgca urzadzenia:
4P1 - pompa p.poz., 4CC1 - czujnik ci$nienia
(na powyzszym rysunku przedstawiono wstepng lokalizacje szafy - ostateczna lokalizacja i wymiary na etapie wykonawstwa, wskazane przez producenta)
OoP - Osuszacz powietrza o mocy 700W
APW - Akumulacyjny podgrzewacz wody o mocy 1500W
PPW - Przeptywowy pdgrzewacz wody o mocy 1500W
HF - Zestaw hydroforowy o mocy 900W w dostawie kompleksowej przez producenta z szafg zasilajaco - sterowniczg i okablowaniem
RNK - Szafka zasilajgco - sterownicza obejmujgca obrotowe nasady kominowe oznaczone W3 -:- W6 w dostawie kompleksowej przez producenta i okablowaniem (specyfikacja w opracowaniu branzy technologiczno-sanitarnej)
w2 - Wentylator kanatowy o mocy 8W zasilany poprzez facznik o$wietlenia ozn. O3/W5 (specyfikacja w opracowaniu branzy technologiczno-sanitarnej)

UWAGI OGOLNE:

Zasada oznaczen (np. OG1/GN1): OG1 - nazwa obwodu elektrycznego gniazd, GN1 - nazwa gniazda wtykowego, (np. OE1/G1): OE1 - nazwa obwodu elektrycznego grzejnikéw, G1 - nazwa grzejnika elektrycznego
Gniazda wtykowe i zestaw gniazd remontowych montowac¢ zgodnie z opisem powyzszej legendy

Gniazda wtykowe nalezy fgczy¢ przelotowo z zastosowaniem puszek instalacyjnych bezposrednio przy gniezdzie

Kable zasilajgce wewnagtrzobiektowe prowadzi¢ w rurach ochronnych sztywnych o odpowiedniej srednicy na uchwytach odstepowych

Kable zasilajgce i sterownicze do napedéw nalezy prowadzi¢ na korytach kablowych ze stali nierdzewnej o szerokosci min. 200 mm

Dla potgczen wyréwnawczych w obiekcie nalezy stosowa¢ tasme FeZn 30x4 mm oraz linke LgY 16mm? dla potgczen wyréwnawczych miejscowych z koiicéwkami energetycznymi ocynkowanymi

Systemy tras kablowych nalezy montowac na odpowiednich uchwytach montazowych, konstrukcji wsporczej w celu bezpiecznej eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych w zaleznosci od miejsca ich instalaciji
Ostateczna lokalizacja i wymiary rozdzielnic / szaf na etapie wykonawstwa z uwagi na dostawy pakietowe producentéw
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WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA
STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
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mgr inz. Sebastian Mroczek
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LEGENDA:

A1

[[TX - Oprawa $wietléwkowa, typu 2x36W, IP65, montowana nastropowo W... \MU
A2

] - Oprawa $wietléwkowa, typu 2x36W, IP44, montowana nastropowo W... \M@
X - Doposazenie oprawy $wietldwkowej o modut bateryjny 2h (awaryjny) W... \MN\

B1 - Oprawa LED, typu 1x30W, IP67/68, wyposazona w czujnik ruchu, W...
montowana nad drzwiami na elewacji obiektu

UWAGI OGOLNE:

Zasada oznaczen (np. O1/A1/W1): O1 - nazwa obwodu elektrycznego, A1 - rodzaj oprawy, W1 - grupa tgczeniowa opraw
Oprawy i fgczniki o$wietleniowe montowac zgodnie z opisem powyzszej legendy

Oprawy oswietleniowe nalezy faczy¢ przelotowo z zastosowaniem puszek instalacyjnych bezposrednio przy oprawie

LN

Systemy tras kablowych nalezy montowa¢ na odpowiednich uchwytach montazowych w celu bezpiecznej eksploataciji
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Kable zasilajgce wewnatrzobiektowe prowadzi¢ w rurach ochronnych sztywnych o odpowiedniej $rednicy na uchwytach odstepowych
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- £acznik jednobiegunowy, 10A, IP44, montowany nasciennie na wysokosci ~1,2 metra od posadzki obiektu

- tacznik jednobiegunowy szczelny, 10A, IP65, montowany nasciennie na wysokosci ~1,2 metra od posadzki obiektu

- £acznik schodowy, 10A, IP44, montowany nasciennie na wysokosci ~1,2 metra od posadzki obiektu

- £acznik schodowy szczelny, 10A, IP65, montowany nasciennie na wysokosci ~1,2 metra od posadzki obiektu

5 W o ~
w| a| ®| 3
- 39
o =)
g 3
E ..
. = © o
@ 2 T £
> - = ©
€ |6 |u |a
=
w
z5 =
338
EE
8 NE
> oy
© o=z
] n
o o
=
<
2
[}
<
s-
oo
H
23
z
o= 2E
)
< 2%
nlﬂ - 2
Q UwN
5 9 5| 23
e o oK
£ .20 N SE
S%9%a a2
Xxoe~ [Nl 8@
ENSo-®| =%
P= I N @ =
4B E w
._SD.71unwU e
2 Ts o 2| 5¢
23309 %t
oz %5 Sz
OEgo-N~0 a4
s~ & 9
08 Jo %2 oe
=NNC XD SN
5 D NT 2 zg
2 @
o~ 23 wo
3=3= Ng
o DT T oz
“ o] £ N
E. e . anN
o} MM
N Zz
[ <2
L o2
& oN
5§25
<
R
ZK
g2
©
k N\
@
S
<7
S
a N M
3
5.3
B [s8250
olza8sE
Elzu5gy
S|38=S¢ '
o2z gy
esMMKE
2lzNIwQ
2 1
E]
o
@
el
c ]
@ o
< =
H a
3 .
= ©
8l §
- S
=z 4
o)
[
£
I
(53
o
] £ g
il 2| =
— c
|5 | £
5] k7]
N 2
< L 2
=}
- S
el = ]
£ N N
= £ £
= =
<) =3
£ £
5 | s
S, H ES
) <]
2 = 8
35 Q2 o]
I o <3
a ()
. ©
OBWWGII
oY Qw2
NP AT S g
L >0 o m X
s S NBBEE
n L R G Z
O@%770W
¥N& T T2
= Ly E S
Z=9g X =
= © 2 ®

INIKO s

GRUPA MGGP




LEGENDA:
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panele fotowoltaiczne —_
6x100x180

panele fotowoltaiczne —_
6x100x180

- potgczenie skrecane VA - iglica odgromowa
- drut FeZn @8, zwdd pionowy (/ poziomy - na dachu)
- ztgcze kontrolne

- tasma FeZn 30x4 mm, przewdd odprowadzajacy

- potgczenie spawane z uziomem otokowym wykonany
tasmg FeZn 50x4 mm, zabezpieczone przed korozjg

UWAGI OGOLNE:

1. Dla potgczen wyréwnawczych rozdzielnic i urzadzen znajdujgcych sie w obiekcie nalezy zastosowa¢ taséme FeZn 30x4 mm oraz linke LgY 16mm? dla potaczen
wyréwnawczych miejscowych z koncéwkami energetycznymi ocynkowanymi

Potaczenia wyréwnawcze wykonane taséma FeZn 30x4 mm, nalezy zastosowac réwniez dla obiekyu poprzez potgczenie spawane z ich konstrukcja fundamentowa
Uziom otokowy nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci ~1 m oraz w odlegto$ci minimalnej od fundamentéw obiektu ~1 m tasmag FeZn 50x4 mm

Na dachu obiektu nalezy zainstalowac¢ iglice odgromowe przy elementach wentylacji mechanicznej z drutu FeZn @10 mm o dlugosci min. 3 metréw
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