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WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

1. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje rozwigzania elektryczne i AKPiA obiektéw projektowanych:
OB.1 STUDNIA GLEBINOWA;
OB.3 ZBIORNIK BIMGO MAGAZYNOWANIA WODY;
0B.4 KOMORA POMIARU PRZEPLYWU WODY DO SIECI/ POMPY P.POZ;_

Zakresem opracowania jest objety projekt wykonawczy w czesci:
e Branza elektryczna i AKPiA czes¢ opisowa
e Branza elektryczna i AKPiA czesc graficzna

, stanowigcy uzupetnienie projektu budowlanego TOM Il dla zadania pn. WYKONANIE UJECIA WOD
PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA
ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego i
wykonawczego dla zadania pn. " WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB
WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ" wraz z pozyskaniem wymaganych prawem uzgodnien i decyzji.

Projekt budowlany i wykonawczy zostaje opracowany, jako kompletny z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzyé tj. wykonanie catego zadania inwestycyjnego.

3. Podstawa opracowania

Podstawa formalng opracowana sa:

e Projekt budowlany,

e Umowa z dnia 24.04.2017 r. zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0 z siedzibg ul. Potudniowa 3, 38-100 Strzyzdw,
a INIKO Sp. z 0.0. 35-303 Rzeszdw, ul. Zagtoby 8/2B,

e Projekt budowlany w pozostatych czesciach,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Mapa do celdw projektowych,

e Warunki techniczne przytaczenia obiektu do sieci dystrybucyjnej PGE_ Pismo znak
17-F6/W0/00889 z dnia 22.06.2017 r.,

e Protokot z narady koordynacyjnej znak ZUDP.6630.70.2017 z dnia 24.07.2017 r.,

e Normy i przepisy branzowe,

e Wizja lokalna na terenie przewidzianym pod Inwestycje,

4. Lokalizacja inwestycji

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowane w miej. Strzyzéw
Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych

Jednostka ewidencyina: 181904_4 STRZYZOW - MIASTO

Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1

Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 546/3;546/4;470/10;1579/12
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WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

Dziatki ewidencyjne nr 546/3 oraz 546/4 powstaty w wyniku podziatu dziatki ewidencyjnej nr 546/1.

Dojazd do obiektéw infrastruktury technicznej projektowanej na dziatce ewidencyjnej
nr 546/3 zapewniony jest poprzez istniejgcg sie¢ drog gminnych w tym droge zlokalizowana na
dziatce nr 471/10; oraz droge stuzebng ustanowiong w zachodniej czesci dziatki nr ewid. 546/4,
pasem o szerokosci 4,50 metra.

5. 0B.1_Studnia gtebinowa

5.1. Zasilanie w energie elektryczng i sterowanie

Zasilanie napeddw / urzadzen zainstalowanych w obiekcie odbywa¢ sie bedzie za pomoca
rozdzielnicy gtdwnej oznaczonej wg projektu RG, zgodnie ze schematami elektrycznymi i rysunkami
branzowymi.

Sterowanie napedami / urzadzeniami zainstalowanymi w obiekcie odbywac sie bedzie za
pomocg gtéwnej szafy automatyki oznaczonej wg projektu GSA, dzieki ktdrej i zainstalowanemu
sterownikowi PLC wraz z odpowiednimi modutami odbywaé sie bedzie sterowanie wszystkimi
urzadzeniami i napedami zainstalowanymi na terenie objetym inwestycja.

Projektuje sie instalacje zasilajgcg i sterownicza wykonang kablami i przewodami
miedzianymi o izolacji XLPE oraz PVC w uktadzie sieci TN-C-S/TN-S. Podejscia do urzadzen bedg
dodatkowo chronione. Sterowanie urzadzeniami technologicznymi odbywaé sie bedzie
automatycznie z gtdwnej szafy automatyki oraz poprzez szafki sterowania lokalnego zlokalizowane
przy napedach. Kazda z szafek wyposazona bedzie w mozliwos¢ zatgczenia recznego lokalnego i
automatycznego, sygnalizacje pracy i awarii napedu oraz wytgcznik remontowy.

5.2. System tras kablowych

Wewnatrz obiektu projektuje sie utozenie kabli zasilajacych i sterowniczych w systemie koryt
kablowych o szerokosci 100, 200 mm ze stali nierdzewnej mocowanych na konstrukcjach wsporczych
i bezposrednio przykrecanych do konstrukcji scian obiektu na wspornikach montazowych oraz za
pomocg stalowych linek nosnych. Nalezy wykorzysta¢ dedykowany przepust kablowy w celu
doprowadzenia energii elektrycznej do obiektu.

5.3. Instalacja uziemiajaca

W wykopie o gtebokosci 1 m, oddalonym o 1 m od krawedzi fundamentu obiektéw, nalezy
utozy¢ uziom otokowy, wykonany tasma FeZn 50x4 mm, zabezpieczony przed korozjg w miejscu
wykonywanych spawéw. Do uziomu otokowego podtgczy¢ poprzez spawanie elementy zbrojenia
fundamentu obiektéw, a takze potgczenia wyréwnawcze miejscowe. Po wykonaniu w/w instalacji
nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potaczen poszczegdlnych przewoddw. Dla potgczern wyrdwnawczych
rozdzielnic i urzadzen znajdujgcych sie w obiekcie nalezy zastosowac¢ tasme FeZn 30x4 mm
prowadzong na uchwytach odstepowych po $cianach wewnetrznych oraz linke LgY 16mm? dla
potaczen wyrdwnawczych miejscowych z koncéwkami energetycznymi ocynkowanymi.

5.4. Urzadzenia / napedy technologiczne

W obrebie terenu objetym inwestycjg, przewiduje sie montaz oraz instalacje urzadzen i
napedow takich jak:

e Pompa gtebinowa 1P1 - zasilanie z rozdzielnicy gtdwnej RG, sterowanie z szafy GSA,
(zgodnie z bilansem mocy, rysunkami branzowymi i schematami elektrycznymi).
Komunikacja za pomocg ProfibusDP lub Ethernet,

Szczegdtowe parametry techniczne, czasy pracy, uktad technologiczny pracy, wymiary,

specyfikacje w/w urzgdzen i napeddw przedstawiono w projekcie branzy technologiczno — sanitarne;j.
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5.5. Uktady pomiarowe

W obrebie terenu objetym inwestycjg, przewiduje sie montaz oraz instalacje uktaddéw
pomiarowych takich jak:

e  Czujnik otwarcia pokrywy wtazowej studni gtebinowej OB.1 — 1CO1

Szczegbétowe parametry techniczne, czasy pracy, uktad technologiczny pracy, wymiary,
specyfikacje w/w uktadéw pomiarowych przedstawiono w projekcie branzy technologiczno —
sanitarne;.

6. OB.3_Zbiornik biezacego magazynowania wody

6.1. Ukfady pomiarowe

W obrebie terenu objetym inwestycjg, przewiduje sie montaz oraz instalacje uktaddéw
pomiarowych takich jak:

e  Czujnik otwarcia pokrywy wtazowej w komorach wodnych OB.3/1,0B.3/2,0B.3/3,0B.3/4
— oznaczone kolejno: 3/1C01; 3/2C01; 3/3C01; 3/4C0O1,

e  Pomiar poziomu maksimum w komorze wodnej OB.3/4 — oznaczony LAHH.3.01

e  Pomiar poziomu cieczy w komorze wodnej OB.3/1 (sonda hydrostatyczna) — oznaczony
LIC.3.01,

Szczegdétowe parametry techniczne, czasy pracy, uktad technologiczny pracy, wymiary,
specyfikacje w/w uktadéw pomiarowych przedstawiono w projekcie branzy technologiczno -
sanitarne;j.

7. 0B.4_Komora pomiaru przeptywu wody do sieci/pompy p.poz

7.1. Zasilanie w energie elektryczng i sterowanie

Zasilanie napeddw / urzadzen zainstalowanych w obiekcie odbywac sie bedzie za pomoca
rozdzielnicy gtdwnej oznaczonej wg projektu RG, zgodnie ze schematami elektrycznymi i rysunkami
branzowymi.

Sterowanie napedami / urzadzeniami zainstalowanymi w obiekcie odbywa¢ sie bedzie za
pomocg gtéwnej szafy automatyki oznaczonej wg projektu GSA, dzieki ktdrej i zainstalowanemu
sterownikowi PLC wraz z odpowiednimi modutami odbywac sie bedzie sterowanie wszystkimi
urzadzeniami i napedami zainstalowanymi na terenie objetym inwestycja.

Projektuje sie instalacje zasilajgcg i sterowniczg wykonang kablami i przewodami
miedzianymi o izolacji XLPE oraz PVC w uktadzie sieci TN-C-S/TN-S. Podejscia do urzadzen bedg
dodatkowo chronione. Sterowanie urzadzeniami technologicznymi odbywaé sie bedzie
automatycznie z gtdwnej szafy automatyki oraz poprzez szafki sterowania lokalnego zlokalizowane
przy napedach. Kazda z szafek wyposazona bedzie w mozliwos¢ zatgczenia recznego lokalnego i
automatycznego, sygnalizacje pracy i awarii napedu oraz wytgcznik remontowy.

7.2. System tras kablowych

Wewnatrz obiektu projektuje sie utozenie kabli zasilajgcych i sterowniczych w systemie koryt
kablowych o szerokosci 100, 200 mm ze stali nierdzewnej mocowanych na konstrukcjach wsporczych
i bezposrednio przykrecanych do konstrukcji scian obiektu na wspornikach montazowych oraz za
pomocg stalowych linek nosnych.

7.3. Instalacja uziemiajaca

W wykopie o gtebokosci 1 m, oddalonym o 1 m od krawedzi fundamentu obiektéw, nalezy
utozy¢ uziom otokowy, wykonany tasmg FeZn 50x4 mm, zabezpieczony przed korozjag w miejscu
wykonywanych spawéw. Do uziomu otokowego podtgczy¢ poprzez spawanie elementy zbrojenia
fundamentu obiektéw, a takze potgczenia wyréwnawcze miejscowe. Po wykonaniu w/w instalacji
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nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potaczen poszczegdlnych przewodow. Dla potgczen wyrédwnawczych
rozdzielnic i urzadzen znajdujgcych sie w obiekcie nalezy zastosowac tasme FeZn 30x4 mm
prowadzong na uchwytach odstepowych po $cianach wewnetrznych oraz linke LgY 16mm? dla
potaczen wyréwnawczych miejscowych z koncéwkami energetycznymi ocynkowanymi.

7.4. Urzadzenia / napedy technologiczne

W obrebie terenu objetym inwestycjg, przewiduje sie montaz oraz instalacje urzadzen i
napedow takich jak:

e Szafa SA2 obejmujgca dostawe kompleksowg przez producenta wraz z urzgdzeniami tj.:
4P1 - pompa p.poz.; 4CC1 - czujnik ci$nienia - zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej RG,
sterowanie z szafy GSA, (zgodnie z bilansem mocy, rysunkami branzowymi i schematami
elektrycznymi). Komunikacja za pomocg ProfibusDP lub Ethernet,

e  Przetwornik wraz z przeptywomierzem elektromagnetycznym 4PE1 - zasilanie z
rozdzielnicy gtéwnej RG, sterowanie z szafy GSA, (zgodnie z bilansem mocy, rysunkami
branzowymi i schematami elektrycznymi). Komunikacja za pomocg ProfibusDP lub
Ethernet,

Szczegbétowe parametry techniczne, czasy pracy, uktad technologiczny pracy, wymiary,

specyfikacje w/w urzadzen i napeddw przedstawiono w projekcie branzy technologiczno — sanitarne;j.

8. Ochrona od porazen elektrycznych i potaczenia wyréwnawcze

Zgodnie z obowigzujagcym systemem ochrony od porazen, dla powyzszych obiektéw
projektuje sie szybkie wyfgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S. Wszystkie obwody elektryczne
posiadajg wytaczniki zwarciowe i nadmiarowo pradowe. Dodatkowo dla instalacji ogrzewania
obudowy studni OB.1 zaprojektowano dodatkowy wytacznik réznicowo-prgdowy o réznicowym
pradzie wytgczalnym 30mA. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skutecznosé
ochrony od porazen elektrycznych przez wykonanie pomiaréw potwierdzone odpowiednio
sporzgdzonym protokotem.

W obiektach na scianach wewnetrznych nalezy wykonac sie¢ potaczen wyréwnawczych z
tasmy FeZn 30x4 mm prowadzong na uchwytach odstepowych. Wszystkie czesci przewodzace prad
(rurociagi, konstrukcje wsporcze, korytka kablowe, metalowe elementy wentylacji itp.) nalezy
podtaczyé do sieci potaczen wyréwnawczych bezposrednio lub za pomoca linki LgY 16 mm?®.

9. Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Po wykonaniu
prac montazowych nalezy sprawdzi¢ skutecznosé¢ wytacznikdw rdéznicowoprgdowych i wartosé
rezystancji uzioméw, a odpowiednie protokoty przedstawi¢ do odbioru. Wszelkie odstepstwa od
projektu powinny by¢ uzgodnione z projektantem i inspektorem nadzoru i potwierdzone
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Projektant oswiadcza, ze uzyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub
informacje dotyczace pochodzenia zastosowanych w projekcie urzadzen i wyrobéw, stanowia
jedynie informacje dodatkowa w celu uscislenia parametréw technicznych urzadzen, materiatow,
aparatury, elementdéw wyposazenia itp., ktorych projektant nie mdgt opisa¢ za pomoca
wystarczajagco doktadnych parametréow technicznych, (np. konieczno$é¢ uzyskania wymaganych
efektow eksploatacyjnych, uzytkowych lub zapewnienia wtasciwej wspotpracy zaprojektowanych
urzadzen). W takich przypadkach kazdorazowo poduszcza¢ sie bedzie zastosowanie zamiennikéw
réwnowaznych. Projektant zachowuje przy tym prawo do okreslanie niezbednych warunkdéw takiej
zmiany, przy rownoczesnej akceptacji ze strony Inwestora.

Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcow materiatéw i
urzadzen, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzadzen oraz
materiatéw spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe i wytrzymatosciowe,
jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentéw uiyto wylgcznie celem zdefiniowania
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wymaganych parametréow jakosciowych urzadzen i materialéw. Wszedzie tam gdzie podano
konkretne parametry jakosciowe itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem nie gorsze lub
réwnowazine.
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WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

Branza elektryczna i AKPIA czesc graficzna

Rys. E/1 IDEOWY SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG

Rys. E/2 IDEOWY SCHEMAT GLOWNEJ SZAFY AUTOMATYKI GSA

Rys. E/3 SCHEMAT POMPY 1P1

Rys. E/4 OB.1—PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Rys. E/5 OB.4 — PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ZAt. 1 BILANS MOCY

ZAt. 2 SPRAWDZENIE DOBORU ZABEZPIECZEN | KABLI ZASILAJACYCH
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"STACJA UZDATNIANIA WODY"

Moce
2223;2::: .Moc . Wsp. | Wsp. obliczeniowe Czas Zuiyci"e
Lp. g Urzadzenie zainst. Pi | jedn. | mocy | Moc Moc pracy | energii
schematem ki | cosf | czynna | biema
technologicznym Po Qo
kw kW kVar h/d kwh/d
OB.1 - Studnia gt ebinowa

1 1P1 Pompa gtebinowa 7,5000 1,00 | 0,84 7,50 4,84 20 150,0

2 1101 Instalacja ogrzewania obudowy studni 0,2000 1,00 | 0,85 0,20 0,12 16 3,2

OB.2 - Budynek techniczny
1 K Kompresor 1,8000 1,00 | 0,85 1,80 1,12 6 10,80
2 FO1 Filtr odzelaziajgcy 0,0030 1,00 | 0,85 0,00 0,00 20 0,06
3 FO2 Filtr odzelaziajgcy 0,0030 1,00 | 0,85 0,00 0,00 20 0,06
4 FO3 Filtr odzelaziajgcy 0,0030 1,00 | 0,85 0,00 0,00 20 0,06
5 FJ1 Filtr jonowymienny 0,0300 1,00 | 0,85 0,03 0,02 20 0,60
6 FJ2 Filtr jonowymienny 0,0300 1,00 | 0,85 0,03 0,02 20 0,60
7 CP System pomiaru i regulacji twardosci 0,0700 1,00 | 0,85 0,07 0,04 20 1,40
8 P Pompa do systemu pomiaru CP 0,0800 1,00 | 0,85 0,08 0,05 20 1,60
9 SDP Stacja dozowania podchlorynu sodu 0,0180 1,00 | 0,85 0,02 0,01 20 0,36
10 URS Uktad roztwarzania solanki 0,0250 1,00 | 0,85 0,03 0,02 20 0,50
11 G1 Grzejnik elektrtyczny 1,0000 1,00 | 0,85 1,00 0,62 24 24,00
12 G2 Grzejnik elektrtyczny 1,2500 1,00 | 0,85 1,25 0,77 24 30,00
13 G3 Grzejnik elektrtyczny 1,2500 1,00 | 0,85 1,25 0,77 24 30,00
14 G4 Grzejnik elektrtyczny 1,2500 1,00 | 0,85 1,25 0,77 24 30,00
15 G5 Grzejnik elektrtyczny 0,7500 1,00 | 0,85 0,75 0,46 24 18,00
16 G6 Grzejnik elektrtyczny 0,6000 1,00 | 0,85 0,60 0,37 24 14,40
17 G7 Grzejnik elektrtyczny 0,5000 1,00 | 0,85 0,50 0,31 24 12,00
18 G8 Grzejnik elektrtyczny 1,5000 1,00 | 0,85 1,50 0,93 24 36,00
19 OP Osuszacz powietrza 0,7000 1,00 | 0,85 0,70 0,43 16 11,20
20 APW Akumulacyjny podgrzewacz wody 1,5000 1,00 | 0,85 1,50 0,93 6 9,00
21 PPW Przeptywowy podgrzewacz wody 1,5000 1,00 | 0,85 1,50 0,93 1 1,50
22 HF Zestaw hydroforowy 0,9000 1,00 | 0,85 0,90 0,56 6 5,40
23 W2 Wentylator kanatowy 0,0080 1,00 | 0,85 0,01 0,00 4 0,03
24 W3 Obrotowa nasada kominowa 0,0039 1,00 | 0,85 0,00 0,00 8 0,03
25 W4 Obrotowa nasada kominowa 0,0039 1,00 | 0,85 0,00 0,00 8 0,03
26 W5 Obrotowa nasada kominowa 0,0039 1,00 | 0,85 0,00 0,00 8 0,03
27 W6 Obrotowa nasada kominowa 0,0039 1,00 | 0,85 0,00 0,00 8 0,03
28 O Oswietlenie obiektu 1,1000 1,00 | 0,95 1,10 0,36 8 8,80
OB.4 - Komora pomiaru przeptywu wody do sieci

1 4PE1 Przetwornik przeplywomierza 0,0200 1,00 | 0,95 0,02 0,01 8 0,2

2 4P1+4CC1 Pompa p.poz. z czujnikiem cisnienia 5,5000 1,00 | 0,85 5,50 3,41 8 44,0
Inne
1 OoT1 | Oswietlenie terenu 0,8000 1,00 [ 0,95 0,80 0,26 8 6,4
RAZEM 29,91 1,00 | 0,85 29,91 18,17
Wspétczynnik jednoczesnosci pracy miedzy powyzszymi obiektami i odbiornikami, .

wynikajacy z analizy pracy uktadu technologicznego kis 1,00 [l
Obliczeniowa moc szczytowa czynna Ps 29,91 [kW]
Obliczeniowa moc szczytowa bierna Qs 18,17 [kVar]
Obliczeniowa moc pozorna Sz 34,99 [kVA]

tg fi = 0,61 [
Moc bierna do kompensaciji 6,21 [kvar]

Szacowane zuzycie energii 4503 [kWhd]

elektrycznej na dobe

Zat. 1 - BILANS MOCY




Dobrany _ Dop. obc. diug.
Moc Wsp. Prad Wymagana | Dobrany .. | Obcigzalnosé Izdop z uwzgl.
. . . prad .. s .| Spadek [ Dlugosé . Warunek
Lp. Nazwa zainst. | mocy cos | Napiecie | oblicz. obcigzalnos¢ | przekroj . =~ -7 |diugotrwata wg | wsp. korekcyjnego
Pi fi Ib aparatury diugotrwata Iz | kabla napiecia ] normy PN-IEC | zaleznego od sp. s
zabezp. .
utozenia kabla
W] [] V] [A] [A] [A] [mm2] [%] [m] [A] [A] [A]
1 |ROZDZIELNICA GtLOWNA RG 29906 0,85 400 50,51 63,00 69,52 25 0,41 30 101 70,70 OK.
ROZDZIELNICA Gt OWNA RG
W T 0 1T ™M T A T A [mmg] [« [m] [A] [A] [A]
OB.1 - Studnia gtebinowa
1 1P1 Pompa gtebinowa 7500 0,84 400 18,00 25,00 27,59 4 0,96 45 34 28,90 OK.
2 1101 |Instalacja ogrzewania obudowy studni 200 0,85 230 1,02 6,00 6,00 15 0,41 45 22 18,70 OK.
OB.2 - Budynek techniczny
Szafa zasilajgco - sterownicza w dostawie
kompleksowej przez producenta wraz z
podigczeniami elektrycznymi, obejmujgca
urzadzenia: K - kompresor, FO - filtry
1 sa1  |odzelaziajace, FJ - filtry jonowymienne, | 50, | g g5 230 | 1055 | 16,00 16,00 25 0,28 5 30 25,50 OK.
CP - system pomiaru i regulacji twardosci,
cela pomiarowa, P - pompa do celi
pomiarowej, SDP - stacja dozowania
podchlorynu sodu, URS - ukfad
roztwarzania solanki
2 OE1 g?‘?’gdz‘)g’rzejn'kow elektrycznyeh (grzejniki | 5550 | 0,85 230 | 1151 | 16,00 16,00 25 1,55 25 30 25,50 OK.
3 ogz |Obwod grzejniko elektrycznych OE1 2000 | 0,85 230 | 1023 | 16,00 16,00 25 0,82 15 30 25,50 OK.
(grzejniki G3 i G5)
4 OE3 gg‘?’%dg)g’rze’”'kow elekrycznych (grzejniki | 1 g56 | g g5 230 | 946 | 16,00 16,00 25 1,02 20 30 25,50 OK.
5 OE4 g?‘?’%dg‘)g’rzejn'kow elektrycznyeh (grzejniki | 5000 | 0,85 230 | 1023 | 16,00 16,00 25 0,55 10 30 25,50 OK.
6 APW  [Akumulacyjny podgrzewacz wody 1500 0,85 230 7,67 6,00 6,00 2,5 1,03 25 30 25,50 OK.
7 PPW  |Przeplywowy podgrzewacz wody 1500 0,85 230 7,67 10,00 10,00 2,5 0,21 5 30 25,50 OK.
8 HF Zestaw hydroforowy 900 0,85 230 4,60 10,00 10,00 2,5 0,49 20 30 25,50 OK.
9 RNk |Obrotowe nasady kominowe W3 -:- W6 24 0,85 230 | 012 1,00 1,00 25 0,01 10 30 25,50 OK.
(dostawa kompleksowa)
10 01 Obwod oswietlenia obiektu 318 0,95 230 1,46 6,00 6,00 1,5 0,36 25 22 18,70 OK.
11 02 Obwod oswietlenia obiektu 462 0,95 230 2,11 6,00 6,00 15 0,74 35 22 18,70 OK.
12 03 Obwod os$wietlenia obiektu 326 0,95 230 1,49 6,00 6,00 1,5 0,60 40 22 18,70 OK.
13 ZGR1 |Zestaw gniazd remontowych 18000 0,85 400 30,57 32,00 35,31 6 0,51 15 43 36,55 OK.
OB.4 - Komora pomiaru przeptywu wody do sieci
1 APE1 [Przetwornik przeptywomierza 20 0,85 230 0,10 1,00 1,00 1,5 0,05 60 22 18,70 OK.
Szafa zasilajgco-sterownicza w dostawie
kompleksowej przez producenta wraz z
2 SA2 podtgczeniami elektrycznymi, obejmujgca | 5500 0,85 400 13,40 16,00 17,66 25 0,13 5 25 21,25 OK.
urzadzenia: 4P1 - pompa p.poz.; 4CC1 -
czujnik ci$nienia
Inne
1 | oT1 [Os$wietlenie terenu 800 | 095 | 400 | 1,22 | 16,00 | 1600 | 16 | 0,06 110 80 68,00 OK.

Zat. 2 - SPRAWDZENIE DOBORU ZABEZPIECZEN | KABLI ZASILAJACYCH




Nr segmentu

ROZDZIELNICA GEOWNA RG

Nr odptywu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zasilanie podstawowe Bateria kondensatoréw Obwod oswietlenia terenu Uktad zmierzchowy UZ1
3x230/400VAC Zasilanie rezerwowe BK z dtawikami* (przed OT1, obejmujacy: Przel K ¢ z zewnetrzng fotokomérkag
(zasilanie gtéwne . . . montazem baterii nalezy - oprawa 1x100W (8 szt.) rzelacznik reczny ypu | pyq umieszczong w miejscu
y 3x230/400VAC relizowane Ochrona Analizator parametrow . . ) . X 1-0-2 P
Nazwa odptywu z projektowanego zestawu R y . . L S wykona¢ pomiary w celu Gtéwna Szafa Automatyki Uwaga ! o stalym dostgpie $wiatta
X d poprzez gniazdo sitowe przeciwprzepigciowa sieci APS1 rozdzielnicy . A o . zatgczajgcy lub . A X .
lub urzgdzenia kablowo - pomiarowego (zasilanie 7 przewozniego rozdzielnicy gléwnei RG lownej RG dobrania odpowiednich GSA Oprawy oswietleniowe + X bwéd dziennego, ktére zmianami
ZK1+1P nalezacegodo | =272 1E ﬂo.sa_‘on @ov Y9 ) 9 ) diawikow i batel taczone przelotowo, wy m~_nNm._mM< o EM._. 4 | swei intensywnosci bedzie
Zakiadu Energetycznego gregatu pra 9 *- wersja opcjonalna montowane po dwie sztuki oswietlenia terenu powodowac zataczanie
PGE Dystrybucja S.A.) z dtawikami) na wysiegniku stupowym i wylgczanie o$wietlenia
Moc zainst. / szczyt. 30,00 kW - - - - - 0,80 kW - -
Prad znam. / szczyt| 51,00 A - - - - - 1,22 A - -
Ozn. kabla / relacja ZK1+1P-RG-1 - - - RG-BK-1 RG-GSA-1 RG-OT1-1 - -
L1, 12,13 o *-._.._-w)w o o L1,12,L3
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Nr segmentu ROZDZIELNICA GLOWNA RG
Nr odptywu 10 11 12 14 15 16 17 18
Szafa zasilajgco-sterownicza mw_nmm Nmm m-omoo_mmmoamzn_sm
. . w Wi mpl wej przez . . . . . . . .
w dostawie kompleksowej Zasilanie szafki Przetwornik producenta wraz  podiaczeniami Obwod ogrzewania Obwod ogrzewania Obwod ogrzewania Obwaod ogrzewania
. przez producenta wraz elektrycznymi, obejmujaca urzadzenia: elektrycznego nr OE1 elektrycznego nr OE2 elektrycznego nr OE3 elektrycznego nr OE4
Pompa gtebinowa 1P1 L producenta obudowy przeplywomierza K - kompresor. FO - filtry odzelaziajace . . . .
Nazwa odptywu z podigczeniami presor, Y jace. | w budynku technicznym w budynku technicznym w budynku technicznym w budynku technicznym
X zainstalowana " - studni (Instalacja 1101 elektromagnetycznego FJ - filtry jonowymienne, CP - system PRl L PR o i o PR o
lub urzadzenia . N R elektrycznymi, obejmujgca . L pomiaru i regulacii twardosci, cela obejmujacy grzejniki: obejmujacy grzejniki: obejmujacy grzejniki: obejmujacy grzejniki:
w studni gtebinowej OB.1 urzadzenia: ogrzewania obudowy 4PE1; zainstalowany P babaihe G1 - 1000W G3 - 1250W G4 - 1250W G7 - 500W
4P A . studni gtebinowej OB.1) w obiekcie nr OB.4 vo.%_maém‘ SDP - wmo.um dozowania )
- pompa p.poz. X G2 - 1250W G5 - 750W G6 - 600W G8 - 1500W
IR podchlorynu sodu, URS - uktad
4CC1 - czujnik cisnienia roztwarzania solanki
Moc zainst. / szczyt. 7,50 kW 5,50 kW 0,20 kW 0,02 kW 2,062 kW 2,25 kW 2,00 kW 1,85 kW 2,00 kW
Prad znam. / szczyt. 18,00 A 13,40 A 1,00 A 0,10 A 10,55 A 11,51 A 10,23 A 9,46 A 10,23 A
Ozn. kabla / relacja RG-1P1-1 RG-SA2-1 RG-1101-1 RG-4PE1-1 RG-SA1-1 RG-OE1-1 RG-OE2-1 RG-OE3-1 RG-OE4-1
L1,L2, L3 _ _ _ _ _ _ - _ L1, L2, L3
7 A r r 7 A
B B B B B B
|
* * * _ _ * * _ _ * _ _ * _ _ * _ _ * _ _
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Nr segmentu ROZDZIELNICA GLOWNA RG
Nr odplywu 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Obwdd oswietlenia nr O1
Zestaw hydroforowy HF | Obrotowe nasady kominowe w budynku technicznym Zestaw gniazd
. . . zainstalowany w budynku W3 -:- W6 zainstalowane Obwdd o$wietlenia nr O1 Obwadd oswietlenia nr 02 OB.2 obejmujacy oprawy: remontowych ZGR1
Akumulacyjny Pojemnosciowy
Nazwa odplywu Osuszacz powietrza OP podgrzewacz wody APW | podgrzewacz wody PPW technicznym OB.2 w budynku technicznym w budynku technicznym w budynku technicznym 2x36W - 4 szt. w budynku technicznym
L zainstalowany w budynku ’ . (dostawa w komplecie | OB.2 (dostawa w komplecie | OB.2 obejmujacy oprawy: | OB.2 obejmujacy oprawy: 1x30W - 1 szt. OB.2 obejmujacy gniazda
lub urzadzenia . zainstalowany w budynku zainstalowany w budynku - N A ©
technicznym OB.2 technicznym OB.2 technicznym OB.2 przez producenta z szafkg | przez producenta z szafkg 2x36W - 4 szt. 2x36W - 6 szt. wraz z zalgczeniem fabrycznie wyposazone tj.
Y : Y : zasilajgco - sterowniczg zasilajgco - sterowniczg 1x30W - 1 szt. 1x30W - 1 szt. wentylatora kanatowego 1x32A/400VAC +
i okablowaniem) i okablowaniem) W2 poprzez tacznik +2x16A/230VAC
oswietlenia ozn. O3/W5
Moc zainst. / szczyt. 0,70 kW 1,50 kW 1,50 kW 0,90 kW 0,024 kW 0,318 kW 0,462 kW 0,326 kW -
Prad znam. / szczyt| 3,68 A 7,67A 7,67 A 4,60 A 0,12A 1,46 A 2,11A 1,49 A -

Ozn. kabla / relacja RG-OP-1 RG-APW-1 RG-PPW-1 RG-HF-1 RG-RNK-1 RG-01-1 RG-02-1 RG-03-1 RG-ZGR1-1
L1,L2,L3 o o o L1,L2,L3
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Nr segmentu ROZDZIELNICA GLOWNA RG
Nr odptywu 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Obwod gniazd wtykowych | Obwdd gniazd wtykowych | Obwdd gniazd wtykowych
nr OG1 w budynku nr OG2 w budynku nr OG3 w budynku P
Nazwa odplywu technicznym OB.2 technicznym OB.2 technicznym OB.2 _S\msc\ lator rozdzielnicy
X A X - . - . gtéwnej RG z termostatem,
lub urzadzenia obejmujacy gniazda obejmujacy gniazda obejmujacy gniazda filtrem i kratka wentylujaca
16A/230VAC 16A/230VAC 16A/230VAC
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Nr segmentu

GELOWNA SZAFA AUTOMATYKI GSA

Nr odptywu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zasilanie podstawowe Ochrona Zasilacz Modut wejs¢ Modut wyjs¢ Modut wejsé
Nazwa odptywu 3x230/400VAC przeciwprzepigciowa Zasilacz Baterie 230VAC / 24VDC Podtrzymanie napiecia UPS cyfrowych cyfrowych analogowych
lub urzadzenia z rozdzielnicy gléwnej szafy automatyki 230VAC / 24VDC akumulatorow wejscia cyfrowe / Gléwny sterownik PLC (ilo¢ modutéw na etapie (ilo$¢ modutéw na etapie (ilo$¢ modutéw na etapie
gtéwnej RG GSA ! wykonawstwa) wykonawstwa) wykonawstwa)
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Nr segmentu

GLOWNA SZAFA AUTOMATYKI GSA

Nr odptywu

5

Nazwa odpltywu
lub urzadzenia

Modut wyjsé
analogowych
(ilo$¢ modutéw na etapie
wykonawstwa)

Zasilacz
230VAC / 24VDC
wejscia cyfrowe

Zasilacz
230VAC / 24VDC
wejscia cyfrowe

Podtrzymanie napiecia
uPs
wejscia cyfrowe

Czujnik otwarcia pokrywy
wiazowej 1CO1 w studni
gtebionowej OB.1

Sonda hydrostatyczna
LIC.3.01 w komorze
wodnej OB.3/1

Czujnik otwarcia pokrywy
wiazowej 3/1CO1
w komorze wodnej OB.3/1

Czujnik otwarcia pokrywy
wiazowej 3/2C0O1
w komorze wodnej OB.3/2

Czujnik otwarcia pokrywy
wiazowej 3/3CO1
w komorze wodnej OB.3/3
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Nr segmentu

GEOWNA SZAFA AUTOMATYKI GSA

Nr odplywu 1 2 3 4 5 6 7 8
Sygnalizator ptywakowy - .
" . " Czujnik otwarcia pokrywy
b urastonis | iiormacia s posiomie | WazoweI 314001
w komorze wodnej OB.3/4 w komorze wodnej OB 3/4
24V _PLC . . 24V PLC
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GLOWNA SZAFA AUTOMATYKI GSA

1 2 3 4 | 5 | 6 7 8 9
24 VDC 24 VDC
24V_PLC - - - - 24V PLC
*-F1 : *K1 *K2 *K3 * K4
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_ _
_ © © ® > zatgczanie praca awaria _
€ g < £
I 3 s g g _
_ S 2 g _
£ 3 I
I 8 s
g 5
_ v E _
_- e — — — —————————————_—————— ———. .- ———-—-—-—-FC——-E—- E.—-F € .—-E.—-FE - .- E .- E .- .- -E .- E - E-—-FE-—-F € -—-F € -—-F ¢ —- §—— E—-F € —-FE y-—--E-F§E .— - E -—-F -, -—-—-E-—-— Y. ——,E—.-—-F—E—-—-E—-— E—"— E— §E——§—"—-—§E—- §E—-—-§{e§—_—-——_- € §(—¥ € —.C— |
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OZNACZENIA:
1
2
3

UWAGI OGOLNE:
Kable zasilajgce i sterownicze do napedéw nalezy prowadzi¢ na korytach kablowych ze stali nierdzewnej o szerokosci min. 100 mm i stalowych linkach nosnych
Dla potgczen wyréwnawczych w obiekcie nalezy stosowac tasme FeZn 30x4 mm oraz linke LgY 16mm? dla potgczen wyréwnawczych miejscowych z koricéwkami energetycznymi ocynkowanymi
Systemy tras kablowych nalezy montowa¢ na odpowiednich uchwytach montazowych, konstrukcji wsporczej w celu bezpiecznej eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych w zalezno$ci od miejsca ich instalacji
Potgczenia wyréwnawcze wykonane tasma FeZn 30x4 mm, nalezy zastosowac réwniez dla obiekyu poprzez potgczenie spawane z ich konstrukcjg fundamentowa
Uziom otokowy nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci ~1 m oraz w odlegtosci minimalnej od fundamentéw obiektu ~1 m tasmag FeZn 50x4 mm

Instalacja przeciwoblodzeniowa obudowy studni 1101 zostanie przedstawiona na etapie projektu wykonawczego
Na etapie wykonawstwa zostanie ustalona szczego6towa lokalizacja szafki sterowania lokalnego pompg 1P1

Noorwh=

- potaczenie spawane

- tasma FeZn 30x4 mm, przewdéd odprowadzajgcy

- potaczenie spawane z uziomem otokowym wykonany
tadma FeZn 50x4 mm, zabezpieczone przed korozjg

- Pompa gtebinowa oznaczona 1P1 (specyfikacja w opracowaniu branzy technologiczno-sanitarnej)
- Czujnik otwarcia pokrywy wtazowej 1CO1 w studni gtebionowej OB.1
- Fabryczny przepust kablowy
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OZNACZENIA:
1
2
3

UWAGI OGOLNE:

Kable zasilajgce i sterownicze do napedéw nalezy prowadzi¢ na korytach kablowych ze stali nierdzewnej o szerokosci min.100 mmi stalowych linkach no$nych
Dla potaczen wyréwnawczych w obiekcie nalezy stosowa¢ taséme FeZn 30x4 mm oraz linke LgY 16mm? dla potgczen wyréwnawczych miejscowych z koncéwkami energetycznymi ocynkowanymi
Systemy tras kablowych nalezy montowa¢ na odpowiednich uchwytach montazowych, konstrukcji wsporczej w celu bezpiecznej eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych w zaleznosci od miejsca ich instalacji
Potgczenia wyréwnawcze wykonane tasmg FeZn 30x4 mm, nalezy zastosowac rowniez dla obiekyu poprzez potgczenie spawane z ich konstrukcjg fundamentowg
Uziom otokowy nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci ~1 m oraz w odlegto$ci minimalnej od fundamentéw obiektu ~1 m tasmg FeZn 50x4 mm

Szafa zasilajgco-sterownicza w dostawie kompleksowej przez producenta wraz z podigczeniami elektrycznymi (lokalizacja w OB.2), obejmujgca urzgdzenia: 4CC1 - czujnik ci$nienia, 4P1 - pompa p.poz.

ook wN

- potaczenie spawane

- tasma FeZn 30x4 mm, przewdéd odprowadzajacy

- potaczenie spawane z uziomem otokowym wykonany
tadma FeZn 50x4 mm, zabezpieczone przed korozjg

- Przetwornik wraz z przeptywomierzem elektromagnetycznym 4PE1
- Pompa p.poz. oznaczona 4P1
- Czujnik ci$nienia oznaczony 4CC1

Funkcja Imig i nazwisko Nr upr Specjalnosé¢ Podpis Przed stwo Gospodarki Komunalnej Tresc¢ rys.:
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