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Przedmiar robot

(nazwa obiektu, rodzaju robat)
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(kod - miejscowosé)

10208-20-060

unvardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 15-2 01t
(KROTNOSC=4) ZA DALSZE 4 KM TRANSPORTU
krotosé= 4,000

Nr Spec.: D-01.02.01

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. BRANZA DROGOWA
Kod CPV:
[ 1 2 3 4 5
1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV:
1 2 3 4 5
L1.1\wg ceny Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy km 0,141
Jednostkowej liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym
043 krotnosé= 1,000
1.2. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.2.1|wg ceny Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m3 168,000
Jednostkowej (humusu) gr. w-wy do 15 em, na odl. do 30 m.
060 krotmosé= 1,000
1.2.2 | wg nakladow Roboty ziemne wykomywane koparkami m3 125,250
rzeczowych przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
KNNR samowyladowezymi na odleglosé do 1 km, koparka 0,60
10201-70-060 m3, kategoria gruntu I-11
krotnosé= 1,000
Nr Spec.: D-01.02.01
1.2.3 | wg nakladow Naklady uzupelniajgce do tablic za kazdy dalszy m3 125,250
rzeczowych rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km
KNNR samochodami samowyladowezymi, drogi o nawierzchni

| 1.3. ROBOTY ZIEMNE

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.20)
str2




Kod CPV:

1 2 3 5
1.3.1|\wg ceny Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat. HI-1V m3| 130,000
Jjednostkowej wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i
-060 zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych
wodg -grunt pozyskany z wykopow
krotnosé= 1,000
1.3.2 | wg ceny Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. m3 | 284,000
Jednostkowej IH-1V z transportem urobku na odklad samochodami na
-060 odl. do 1 kmwraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp
na odktadzie
krotmosé= 1,000
1.3.3 | wg ceny Koryto wykonywane mechanicznie rowniarkq na calej m2| 375,630
Jjednostkowej szerokosel jezdni i chodnikéw w gruntach kat. 1I-1V,
-050 glebokosé koryta 10 em
krotnosé= 1,000
1.4. NAWIERZCHNIA CHODNIKA
Kod CPV:
1 2 3 5
1.4.1|wg ceny Wylkonanie podbudowy z kruszywa lamanego frakcji m2 73,000
Jednostkowej 0-31,5 mm, warstwa gorna, grubosé warstwy po
-050 zageszczeniu 15 cm
krotnosé= 1,000
1.4.2 |\ wg ceny Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o m2 73,000
Jednostkowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
-050 spoiny wypelnione piaskiem
krotnosé= 1,000
1.4.3 | wg ceny Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2 73,000
Jednostkowej cementem, gruntocement przygotowywany w wylworni o
-050 wytrzymatosci Rm 2,5 MPa, pielegnacja podbudowy
przez posypanie piaskiem i polewanie wodg, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15 cm
krotnosé= 1,000
1.5. NAWIERZCHNIA DROGI WEWNETRZNEJ Z PLYT AZUROWYCH
Kod CPV:
1 2 3 5
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1 2 3 5
1.5.1 |\ wg ceny Nawierzchnia z plyt prefabrykowanych azyrowych m2| 168,120
Jjednostkowej 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypelnienie wolnych
-050 przestrzeni humusem i obsianie trawg, podsypka
piaskowa 5 cm
krotnosé= 1,000
1.5.2 | wg ceny Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego frakeji m2| 168,120
Jjednostkowej 0-31,5 mm, warstwa gérna, grubosé warstwy po
-050 zageszczeniu 20 cm
krotnosé= 1,000
1.5.3 | wg ceny Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2| 168,120
Jednostkowej cementem, gruntocement przygotowywany w Wytworni o
-050 wytrzymalos$ci Rm 2,5 MPa, pielegnacja podbudowy
przez posypanie piaskiem i polewanie wodg, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15 cm
krotnosé= 1,000
1.5.4|wg ceny Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego frakeji m2| 168,120
Jjednostkowej 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
-050 zageszczeniu 20 cm
krotnosé= 1,000
1.6. NAWIERZCHNIA DROGI WEWNETRZNEJ Z KRUSZYWA (DOJSCIE DO STUDNI)
Kod CPV:
I 2 3 5
1.6.1|wg ceny Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego, warstwa m2 50,300
Jednostkowef gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
-050 kromosé= 1,000
1.6.2 | wg ceny Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego frakcji m2 50,300
Jjednostkowej 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
-050 zageszezeniu 20 cm
krotnosé= 1,000
1.6.3 | wg ceny Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2 50,300
Jjednostkowej cementem, gruntocement przygolowywany w wylworni o
-050 wytrzymalosci Rm 2,5 MPa, pielegnacja podbudowy
przez posypanie piaskiem i polewanie wodg, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15 cm
krotnosé= 1,000
1.7. UTWARDZENIE DROGI DOJAZDOWEJ
Kod CPV:
1 2 3 5
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1 2 3 1 5
1.7.1 | wg ceny Wykonanie nawierzchni z tucznia kamiennego, warstwa m2| 304,100
Jjednostkowej gorna, grubos¢é warstwy po zageszczeniu 15 cm
-050 krotnosé= 1,000
1.8. ELEMENTY ULIC
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.8.1|\wg ceny Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach m| 107,350
Jednostkowej 15x30 em wraz z wykonaniem lawy z oporem z betonu
-040 C12/15
kromosé= 1,000
1.8.2|wg ceny Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm m 52,000
Jjednostkowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione
-040 zaprawg cementowq :
krotnosé= 1,000
1.8.3 | wg ceny Ulozenie palisady betonowej o wym: 0.2x0.6m m 6,000
Jednostkowej kromosé= 1,000
-040
1.8.4|wg ceny Ulozenie palisady betonowej o wym: 0.2x0.8m m 15,800
jednostkowej krotnosé= 1,000
-040
1.8.5| wg ceny Ulozenie palisady betonowej o wym: 0.2x1.2m m 8,000
jedngsﬂ(gng krotnosé= 1,000
-040
1.8.6 | wg ceny Ulozenie §ciekow z prefabrykowanych elementéw m 40,000
Jednostkowej betonowych o wymiarach 30x10x50 cm na podsypce
-040 cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawq
cemeniowq
krotmosé= 1,000
1.8.7 | wg ceny Wykonanie lawy betonowej z oporem z betonu C12/15 m3 4,940
Jednostkowej (B-15)
-060 krotnosé= 1,000
1.9. PREFABRYKATY REKERS
Kod CPV:
1 2 ] 3 4 5
1.9.1wg ceny Sciana oporowa typ L 280/99/12-25 cm szt 15,000
Jednostkowej krotnosé= 1,000
-020
1.9.2|wg ceny Sciana oporowa typ L 280/99/12-25 cm z krétkq stopg szl 1,000
Jjednostkowej kromosé= 1,000
-020
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1 2 3 5
1.9.3 | wg ceny Naroznik zewnetrzny 45° lewy, typ 280/99/12-25 cm szt 1,000
Jednostkowej krotno$c= 1,000
-020
1.9.4 | wg ceny Naroznik zewnetrziny 45° prawy, typ 280/99/12-25 cm szt 1,000
jedngstko wej krotmosé= 1,000
-020
1.9.5 | wg nakladow Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, grubosci m2 18,000
rzeczowych Sttem, naklady podstawowe '
KNNR krotnosé= 1,000
100403-50-050
1.9.6 | wg ceny Wykonanie lawy betonowej z oporem z betonu C12/15 m3 5,040
Jednostkowej (B-15) '
-060 krotnosé= 1,000
1.10. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV;
1 2 3 5
1.10.1 | wg nakladdw Wykonanie zieleni - humus pozyskany z terenu budowy m2| 281,750
rzeczowych gr. 5 cm
KNNRS [ kromosé= 1,000
0403-1-050 Nr SDEC.!D.03.0!,OI
1.10.2 | wg naktaddw Wykonanie zieleni - humus pozyskany z terenu budowy - m2| 281,750
rzeczowych dodatek za kazdy nastgpny 1 cm grubosci
KNNRS 1 (KROTNOSC=10) ZA DALSZE 10 CM
0403-2-050 krotnosé= 10,000
Nr Spec.: D.03.01.01
1.10.3 | wg naktadow Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, m2 281,750
rzeczowych plantowanie reczne, grunt kategorii I-111
KNR krotnosé= 1,000

2-01W0505-1-050

Nr Spec.: D-06.04.01
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