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Przedmiar robot

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

(kod - migjscowosé)

KNR
2-0110206-0401-0
60

et

rezymi 5-10 t na o c&do 1 km. Grunt

kategorii 111
othost= 1,00

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary

1. STUDNIA GLEBINOWA OB.1

Kod CPV:

| 1 2 I 3 [ 4 5 |

1.1. Roboty przygotowawcze

Kod CPV:

1 2 3 4 5
Obsiga geodezyjna it 1,00

Jeostkone] [T
AW-090 S

<l.‘1".-; dow Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za I 1,00 .
rzeczowych cnvcharek. Grubosé warshy
KNKRB krotnosé= 1,00
010115= N————

—
1:2: Roboty ziemne
Kod CPV:
1 2 3 4 5
nakladow Roboty ziemne wykomnvane koparkami podsigbiernymi /ﬂj. 00

—:ém'h\ 0,60 m3 = transportem urobku samochodami

—=

KNR
2-0110214-0201-0
60

-»Lg% Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km
rzeczowych cansportu ponad 1 km samochodami s 5=T07
eh.Grunt kat 111-1V

po terenie lu
krotmosc=2=8:

—

Kod CPV:

1.3. Roboty betoniarskie
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20104-040-034

| frotosi=-isf

1 2 3 4 5
\"‘H-k-w.g_w;m\ Zbraojenie konstrukcji monolitycznych metodg I.r adyc; jnq _,/:-/'0'05
rzeczowych setami sraimvynn okrqglymi, zebrowanymi o $r
KNNR do 14 mm

— |
] >
adow Plyty fundamentowe zelbetowe (z zastosowaniem pompy | ——3 3,15
rzeczowych
KNR krotnosé= 1,00
2-020205-
I
1.3.3 | wg nakladow Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz Zurawia kpl 1,00
rzeczowych serwisowego
AW-090 krotiosé= 1,00
1.3.4 | wg naktadow Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatkow. m3 0,80
rzeczowych Warstwa gérna. Grubosé po zageszczeniu do § em.
KNR krotnosé= 1,00
2-060114-02-060
1.3.5 | wg nalktadéw Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm. Wypelnienie m 13,20
rzeczowych Spoin zaprawg cementowy.
KNR krotnosé= 1,00
2-060405-04-040
1.3.6 | wg naktadow Scieki z elementéw betonowych na podsypce m 5,30
rzeczowych cementowo-piaskowej. Grubosé¢ prefabrykatéw 15 cm
KNR krotnosé= 1,00
2-310606-03-040
1.3.7 | wg nakladow Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokqtnej 20x10 m2 8,30
rzeczowych em o grubosci 6 cim,na podsypce piaskowej (zeszyt 5/94)
KNR krotnosé= 1,00
2-310003-01-050
2. BUDYNEK TECHNICZNY OB.2
Kod CPV:
[ 1 [ 2 | 3 | 4 | 5
2l Roboty przygotowawcze
Kod CPV:
1 2 3 4 5
2.1.1|wg ceny Obslga geodezyjna kpl 1,00
Jjednostkowej krotnosé=1,00
AW-090
2.1.2 | wg nakladow Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 130,00

rzeczowych
KNKRB
010115-01-050

pomocq spycharek. Grubosé warstwy do 15 cm
krotnosé= 1,00

2.2. Roboty betoniarskie - fundamenty
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Kod CPV:

1 2 3 5
2.2.1 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad - m3 98,07
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci byzki 0,25
KNKRB m3,glebokosé wykopdw do 3,00m. Kategoria gruntu
010206-02-060 H-1v - '
krotosé= 1,00
2.2.2 | wg nakladdéw Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem m3 42,03
rzeczowych urobku samochodami samowyladowczymi do.5t na
KNR odleglosé do 1 km. Grunt kategorii 111
2-0110301-02-060 | kromosé=1,00
2.2.3 | wg naldadéw Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 kn m3 140,10
rzeczowych odl.transportu ponad | km samochodami samowyl.5-10
KNR po terenie lub drogach gruntowych.Grunt kat 11I-1V
2-0110214-0201-0 | krotnosé=8,00
60
2.2.4 | wg nakladow Podkiady betonowe na podfozu gruntowym,z betonu m3 5,20
rzeczowych zwyklego z kruszywa naturalnego (z zastosoyanien
KNR pompy do betonu).
2-021101-01-060 krotnosé= 1,00
2.2.5 | wg nakladow Lawy fundamentowe zelbetowe budynkow i m3 15,51
rzeczowych budowli, prostokqine o szerokosci do 0,6 m (z
KNR zastosowaniem pompy do betonu).
2-02W0202-01-06 | kromosé= 1,00
0
2.2.6 | wg nakladéw Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji ! 2,64
rzeczowych zelbetowych elementow budynkow i budowli,pretami
KNR stalowymi okrgglymi gladkimi o Srednicy 8-14 mm
2-02W0259-0101- | kromosé= 1,00 ol
034
2.2.7 | wg nakladiow Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji { 0,29
rzeczowych zelbetowych elementéw budynkow i budowli,pretami
KNR stalowymi okrgglymi gladkimi o Srednicy 16-28 mm
2-02W0259-0102- | krotnosé= 1,00
034
2.2.8 | wg nakfadow S‘ciany zelbetowe budynkdw i budowli,proste o wysokosci m2 104,00
rzeczowych do 6 m,grubosci 12 cm (z zastosowaniem pompy do
KNR betonu).
2-02W0207-03-05 | krotnosé= 1,00
0
2.2.9 | wg nakladéw Dodatek za kazdy 1 em réznicy grubosci Scian m2 104,00
rzeczowych zelbetowych budynkéw i budowli (z zastosowaniem
KNR pompy do betonu).

2-02W0207-07-05
0

krotnosé= 13,00
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2.2.10| wg naldadow Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy m2 218,00
rzeczowych asfaltowej na tekturze na lepiku na gorgco,faw
KNR Sundamentowych betonowych. Roztwor asfaltowy do
2-020604-0201-05 | gruntowania. '
0 krotnosé= 1,00
2.3. Roboty murowe
Kod CPV:

1 2 3 : 5

2.3.1 | wg naktadéw Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw m2 149,18
rzeczowych Sciennych ceramicznych typu U/220,0 wysokosci do 4,5
KNR m i gruboscei 25 em.
2-020109-05-050 | kromosé= 1,00

2.3.2 | wg nakladow Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub m2 26,50
rzeczowych gazobetonowych o grubosci 12 cm
KNR krotnosé= 1,00
2-02W0127-03-05
0

2.3.3 | wg nakladéw Sciany budynkéw j ednokondygnacyjnych o wysokosci do m2 30,77
rzeczowych 4,5 m,grubosci 24 cm z bloczkéw z betonu komérkowego
KNR o dlugoseci 49 cm
2-02W0108-01-05 | kromosc= 1,00
0

2.3.4 | wg nakladéw Kanaly komindw wolno stojgcych w m 38,40
rzeczowych budynkach,wentylacyjne z pustakow betonowych
KNR wentylacyjnych
2-02W0128-07-04 | krotmosé=1,00
0

2.3.5 | wg nakladow Analogia - Ulozenie nadprozy prefabrykowanych typ. m 33,60
rzeczowych Li9
KNR krotnosé= 1,00
2-02W0147-01-04
0

2.3.6 | wg naktadow Belki i podciqgi zelbetowe,o stosunku diugosci m3 1,94
rzeczowych deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 m/m?2 (z
KNR zastosowaniem pompy do betonu).
2-020210-02-060 | krotnosé= 1,00

2.3.7 | wg nakladow Stupy zelbetowe prostokqgtne o wysokoSci do 4 m i m3 3,42
rzeczowych stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 m/m2
KNR (z zastosowaniem pompy do betonu).
2-020208-01-060 krotmosé= 1,00

2.3.8 | wg nakladow Tynki cementowe I kategorii wykonane recznie,na m2 269,72

rzeczowycht
KNR
2-02U0832-01-050

Scianach (Orgbud W-wa)

krotnosé= 1,00
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1 2 3 4 5
2.3.9| wg nakladéw Tynki cementowe 1l kategorii wykonane recznie,na m2 81,00
rzeczowych stropach plaskich (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U0832-02-050
2.4. Konstukeja stropodachu
Kod CPV:
1 2 3 1 5
2.4.1| wg nakfaddw Plyty stropowe zelbetowe plaskie,o grubosci plyty 15 cm m2 110,45
rzeczowych (z zastosowaniem pompy do betonu).
KNR krotnosé= 1,00
2-020216-02-050
2.4.2 | wg naldadéw Sciany zelbetowe w deskowaniu,o grubosci 10 cm i m2 16,65
rzeczowych wysokosci do 4 m.
KNR krotnosé= 1,00
2-020255-01-050
2.4.3 | wg nakladiw Sciany zelbetowe w deskowaniu,o grubosei 10 cm i m2 16,65
rzeczowych wysokosci do 4 m,dodatek za kazdy nastgpny 1 m
KNR wysokosci.
2-020255-02-050 krotnosé= 15,00
2.4.4 | wg nakltadow Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementow budynkdw t 1,81
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi fi
KNR od 8-14 mm.
2-020290-0201-03 | krotnosé= 1,00
4
2.4.5 | wg nakladéw Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw t 0,15
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi fi
KNR 16 mm i wigksze.
2-020290-0202-03 | krotnosé= 1,00
4
2.4.6 | wg ceny Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz konstrukeji kpl 1,00
Jjednostkowej wsporczej pod instalacje fotowoltaiczng.
AW-090 krotnasc= 1,00
2.5. Posadzka
Kod CPV:
1 2 3 4 5
2.5.1| wg naktadow Podklady na podiozu gruntowym z ubitych materialow,z m3 27,42
rgeczowych piasku.

KNR
2-021101-0702-06
0

krotnosé= 1,00
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1 2 3 4 5

2.5.2 | wg nakladéw Podklady betonowe na podlozu gruntowym,z betonu m3 9,14
rzeczowych zwyklego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem
KNR pompy do betonu).
2-021101-01-060 | krotnosé=1,00

2.5.3 | wg naldadow Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z m2 91,40
rzeczowych papy asfaltowej na tekturze na lepiku na
KNR gorgco.Pierwsza warstwa. Emulsja asfaltowa izolacyjna.
2-020604-0304-05 | krotnosé= 1,00
0

2.5.4 | wg nakladow Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe dwoma m2 91,40
rzeczowych warstwami folii PE
KNR krotnosé= 1,00
2-020604-01-050

2.5.5 | wg nakltadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt m2 91,40
rzeczowych styropianowych na zaprawie, poziome na wierzchu
KNR konstrukeji
2-0210609-02-050 | krotnosé= 1,00

2.5.6 | wg nakladow Phty fundamentowe zelbetowe (z zastosowaniem ponipy m3 3,67
rzeczowych do betonu).
KNR krotnosé= 1,00
2-020205-01-060

2.5.7 | wg nakladow Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw t 0,14
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrqglymi,zebrowanymi fi
KNR od 8-14 mm.
2-020290-0201-03 | krotnosé= 1,00
4

2.5.8 | wg nakladow Posadzki cementowe o grubosci 25 mm wraz z m2 91,40
rzeczowych cokolikami,zatarte na gladko.
KNR krotnosé= 1,00
2-021106-02-050

2.5.9 | wg nakladow Posadzki cementowe wraz z cokolikami pogrubienie m2 91,40
rzeczowych posadzki o 1 cm.
KNR krotnosé= 7,50
2-021106-03-050

2.5.10 | wg naldadéw Analogia - Posadzki cementowe wraz z m2 91,40
rzeczowych cokolikami,doplata za zbrojenie posadzki ,zbrojenie
KNR rozproszone
2-021106-07-050 | krotnosé=1,00
3. ZBIORNIK BIEZACEGO MAGAZYNOWANIA WODY OB.3
Kod CPV:
1 [ 2 3 4 5 ]

3.1, Roboty przygotowawcze

Kod CPV:
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L 2 3 4 5
3.1.1 | wg ceny Obslga geodezyjna kpl 1,00
Jednostkowej krotnodé=1,00
AW-090
3.1.2 | wg nakladow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusi) za m2 200,00
rzeczowych pomocq spycharek, Grubos¢ warstwy do 15 cm
KNKRB krotnosé= 1,00
010115-01-050
3.2. Roboty ziemne
Kod CPV:
I 2 3 4 5
3.2.1 | wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 545,00
rzeczowych 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNR samowyladowezymi 5-10 t na odleglos¢ do 1 km. Grunt
2-0110206-0401-0 | kategorii III
60 krotnosé= 1,00
3.2.2 | wg nakladow Naktady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km m3 145,00
rzeczowych odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyl.5-10 t
KNR po terenie lub drogach gruntowych.Grunt kat I1I-IV
2-0110214-0201-0 | kromosé=28,00
60
3.2.3 | wg nakladiow Podkiady betonowe na podiozu gruntowym,z betonu m3 17,52
rzeczowych zwyklego z kruszywa naturalnego (z zastosowanien
KNR pompy do betonu).
2-021101-01-060 kromosé= 1,00
3.2.4 | wg naktadow Analogia - obsypanie zbiornikéw grunfem m3 150,00
rzeczowych stabilizowanym cementem
KNR kromosé= 1,00
2-060113-01-060
3.2.5 | wg nakladéw Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 400,00
rzeczowych przedsigbiernymi 0,40m3 z transportem urobku
KNR samochodami samowylad.do 5 t na odl.do
2-010202-01-060 | 1km.Kategoria gruntu I-[l (B.1lnr 8/96)
krotnosé= 1,00
3.2.6 | wg nakladiw Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt m3 400,00
rzeczowych sypki kategorii I-111 (B.L.nr 8/96)
KNR krotnosé= 1,00

2-010236-01-060
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