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Przedmiar robot

(nazwa obiektu, rodzaju robét)

(kod - miejscowosc)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn, Obmiar
' ustalenia miary
1. BUDYNEK TECHNICZNY OB.2
Kod CPV:
1 2 3 4 5 ]
1.1. Posadzki
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.1.1| wg nakladéw Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych m2 21,70
rzeczowych 30x30 cm luzem,na zaprawie klejowej w
KNR pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 (Orgbud W-wa)
2-02U1118-10-050 | krotnasé=1,00
1.1.2 | wg nakltadow Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych m2 53,60
rzeczowych 30x30 cm luzem,na zaprawie klejowej w
KNR pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 (Orgbud W-wa)
2-02U1118-10-050 | - analogia - plytki argelith
krotnosé= 1,00
1.1.3 | wg nakladdw Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych m2 9,45
rzeczowych 30x30 cm luzem,na zaprawie klejowej w
KNR pomieszczeniach o powierzehni do 8 m2 (Orgbud W-wa)
2-02U1118-10-050 | - phytki mrozoodporne
kromosé= 1,00
1.2. Stolarka okienna i drzwiowa
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.2.1| wg nakladow Ohna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o m2 5,04
rzeczowych powierzchni do 1,0 m2,montowane przy pomocy

KNR
2-02W1018-0201-
0350

Igcznikow rozporowych
krotnosé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.20)
str2



1 2 3 5

1.2.2 | wg naktadow Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o m2 3,60
rzeczowych powierzchni do 1,5 m2,montowane przy pomocy
KNR lgcznikow rozporowych
2-02W1018-0301- | krotnosé= 1,00
050

1.2.3 | wg naktadow Montaz rolet kompletnych m2 3,60
fZéCZDWyCh krotnosé= 1,00
KNR
2-02W1038-01-05
0

1.2.4 | wg nakladow Drzwi zewnetrzne m2 8,36
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-02W1027-02-05
0

1.2.5 | wg naktadow Drzwi wewnetrzne m2 6,72
rzeczowych krotmosé= 1,00
KNR
2-02W1027-02-05
0

1.2.6 | wg nakladéw Oscieznice stalowe dla drzwi wewnqtrzlokalowych i szt 1,00
rzeczowych wejsciowych do lokalu FD I,malowane dwukrotnie na
KNR budowie
2-02W1025-01-02 | krotnosé= 1,00
0

1.2.7 | wg naldadow Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne,jednoskrzydiowe m2 1,60
rzeczowych o powierzchni do 1,6 m2,0szklone szybq do 0,25
KNR m2,fabrycznie wykornczone
2-02W1022-03-05 | krotnosé= 1,00
0

1.3. Wykonczenie powierzchni scian wewnetrznych
Kod CPV:

1 2 3 5

1.3.1| wg nakladéw Dwulkrotne malowanie z gruntowaniem suchych m2 231,92
rzeczowych nymkow, farbg emulsyjng odporng na zmywanie,
KNR krotnosé= 1,00
2-021505-07-050

1.3.2 | wg nakladow Licowanie $cian plytkami kamionkowymi szkliwionymi o m2 112,80
rzeczowych wymiarach 20x30 cm ukladanymi przy zastosowaniu
KNR masy klejgeej = wypelnieniem spoin zaprawg (z.3/94)

2-02U00017-03-050

krotnosé= 1,00

1.4. 1zolacja $cian ponizej poziomu gruntu

Kod CPV:
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1 2 3 4 5
1.4.1| wg nakladéw Analogia - przyklejanie plyt ze styroduru XPS o grubosci m2 80,00
rzeczowych 4 em - dwie warstwy na zaklad
KNR krotnosé= 2,00
AT-310101-01-050
1.4.2 | wg nakltadéw Analogia - ulozenie folii kubelkowej m2 80,00
rzgczgwych krotnosé= 1,00
KNR
AT-270508-02-050
1.5. Elewacja
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1.5.1| wg nakladéw Montaz listwy poczgtkowej m 43,00
rzecio wych krotnosé= 1,00
KNR
AT-310703-01-040
1.5.2 | wg nakltadéw Docieplenie $cian zewnetrznych,pelnych i z ohworami z m2 4,80
rzeczowych Jakturg grysowq,z przyklejeniem styropianu i I warstwy
KNR siatki (Orgbud W-wa) - styropian Scm
2-02U2608-02-050 | krotnosé= 1,00
1.5.3 | wg naldadow Docieplenie $cian zewnetrznych,pefnych i z otworami z m2 45,88
rzeczowych Jakturg grysowq,z przyklejeniem styropianu i 1 warshwy
KNR siatki (Orgbud W-wa) - styropian 2cm
2-02U2608-02-050 | krotnosé= 1,00
1.5.4 | wg nakiadow Docieplenie Scian zewnetrznych ,pelnych i z ofworami z m2 123,19
rzeczowych fakturg grysowq,z przyklejeniem styropianu i I warstwy
KNR siatki (Orgbud W-wa) - styropian 12cm
2-02U2608-02-050 | krotnosé= 1,00
1.5.5 | wg nakladéw Docieplenie $cian zewnetrznych ,pelnych i z otworami z m2 32,72
rzeczowych Jfakturg grysowq,z przyklejeniem styropianu i I warstwy
KNR siatki (Orgbud W-wa) - welna 12¢cm
2-02U2608-02-050 | krotmoesé= 1.00
1.5.6 | wg nakladéw Ochrona naroinikéw (z kgtownikow walcowanych) m 75,00
rzeczowych wypuklych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
KNR Jedng warstwy siatki (Orgbud W-wa)
2-02U2608-08-040 | kretnesc= 1,00
1.5.7 | wg naldadéw Daocieplenie osciezy z przyklejeniem styropianu z jedng m2 7,35
rzeczowych warstwg siatki (Orgbud W-wa)
KNR kromosé= 1,00
2-02U2608-06-050
1.5.8 | wg nakladéw Analogia - przyklejanie plyt ze styroduru XPS o grubosci n2 8,52

rzeczowych
KNR
AT-310101-01-050

4 em - dwie warstwy na zaklad
krotnosé= 2,00
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1 2 3 5
1.5.9 | wg naldadéw Tynk mozaikowy do elewacji i wneirz wykonywany m2 8,52
rzeczowyclh recznie na uprzednio przygotowanym podiozu.
BC-030605-01-050 | Wykonanie tynku mozaikowego do elewacji i wnetrz.
Sciany plaskie i powierzchnie poziome
krotmosé= 1,00
1.5.10 | wg nakladéw Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w mz2 28,35
rzeczowych rozwinigeiu do 25 em (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U0541-01-050
1.5.11 | wg nakladow Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 9,60
rzeczowych rozwinieciu do 25 cm (Orgbud W-wa) - parapety
KNR krotnosé= 1,00
2-02U0541-01-050
1.6. Stropodach
Kod CPV:
1 2 3 5
1.6.1 | wg naltadow Analogia - ulozenie folii paroizolacyjnej 2 115,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-0210616-01-050
1.6.2 | wg nakladéw Izolacje cieplne i przeciwdfwigkowe na sucho z piyt m2 115,00
rzeczowych styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu
KNR konstrukceji. Jedna warstwa - gr. 10cm
2-0210609-03-050 | krotosé= 1,00
1.6.3 | wg nakladow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho z plyt m2 115,00
rzeczowych styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu
KNR konstrukcji. Jedna warstwa - kliny styropoanowe
2-0210609-03-050 | krotosé= 1,00
1.6.4 | wg nakladow Pokrycie papg zgrzewalng dachow o powierzchni ponad m2 115,00
rzeczowych 100 m2 (Orgbud W-wa) - analogia - membrana dachowa
KNR kromosé= 1,00
2-02U0534-02-050
1.6.5 | wg nakdadow Montaz rynien dachowych pélokrgghych z polichlorku m 14,00
rzeczowych winylu o $rednicy 170 mm lgcznych na klej (Orgbud
KNR W-wa)
2-02U0547-01-040 | kroinosé=1,00
1.6.6 | wg naktadéw Montaz lejow spustowych przy rynnach dachowych szt 1,00
rzeczowych polokrgglych z polichlorku winylu o Srednicy 170 mm
KNR lgezonych na klej (Orgbud W-wa)
2-02U0547-02-020 | krotnosé= 1,00
1.6.7 | wg naktadéw Montaz rur spustowych okrgghch o Srednicy 125 mm z m 4,00

rzeczowych
KNR
2-02U0550-04-040

polichlorku winylu (Orgbud W-wa)
krotnosé= 1,00
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1 2 3 5
1.6.8 | wg nakladow Montaz kolanek o Srednicy 125 mm do rur spustowych szt 3,00
rzeczowych okrqglych z polichlorku winylu (Orgbud W-wa)
KNR krotnosé= 1,00
2-02U0550-08-020
2. Ogrodzenie
Kod CPV:
1 2 3 5
2.1 | wg naktadéw Analogia - cokoly betonowe prefabrykowane m 129,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-02W1801-02-04
0
2.2 | wg naktadow Ogrodzenia z siatki o wysoko$ci 1,50 m na slupkach z m 129,00
rzeczowych ksztaltownikow walcowanych o rozstawie 2,40 m
KNR obsadzonych w cokole
2-02W1803-03-04 | krotnosé= 1,00
0
2.3 | wg naktadow Analogia - shupy stalowe 100x100 obsadzone w szt 2,00
rzeczowych Sfundamntach betonowych wylewanych
KNR krotnosé= 1,00
2-02W1807-02-02
0
2.4 | wg nakladow Analogia - stupy stalowe 80x80 obsadzone w szt 2,00
rzeczowych fundamntach betonowych wylewanych
KNR krotnosé= 1,00
2-02W1807-02-02
0
2.5 | wg nakladéw Analogia - Brama o szerokosci 3,5m i wsokosci 1,5m kpl 1,00
rzeczowych oraz furtka o szerokosci 1,0m i wsokosci 1,5m wykonane
KNR z ksztaltownikow zamknigtych zgodnie z opisem.

2-02W1808-08-09
0

krotnosé= 1,00
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