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Obejmujacy obiekty projektowane:
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POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA

STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ

INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)J

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowane w miej. Strzyzéw

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych
Jednostka ewidencyina: 181904_4 STRZYZOW - MIASTO

Obreb; 0001 STRZYZOW OBR.1

Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 546/3;546/4;470/10;1579/12
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INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowane w miej. Strzyzow

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych
Jednostka ewidencyina: 181904_4 STRZYZOW - MIASTO
Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1

Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 546/3;546/4;470/10;1579/12
Nazwa i adres Inwestora:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
38-100 Strzyzéw, ul. Potudniowa 3
tel. 17276 11 03,17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
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Nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowane w miej. Strzyzow

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzace do korzystania z zasobéw wodnych
Jednostka ewidencyina: 181904_4 STRZYZOW - MIASTO
Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1

Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 546/3;546/4;470/10;1579/12
Nazwa i adres Inwestora:
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Oswiadczenie o zgodnosci z Projektem Budowlanym

Oswiadczam, iz:

Stadium opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY PW-Al
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Zawarto$¢ opracowania:

Obejmujacy obiekty projektowane :
OB.2_BUDYNEK TECHNICZNY

ZAVWAERA-/ NIE ZAWIERA istotnych odstepstw(a) od:

Stadium opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
TOM Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zawarto$¢ opracowania:

Obejmujacy obiekty projektowane :
OB.2_ BUDYNEK TECHNICZNY

Podpis projektanta
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WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
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Branza architektoniczna czesc¢ opisowa

1. Dane ogdlne

Stadium opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zawarto$¢ opracowania:

Nazwa inwestycji:

WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA
POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA

STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)J

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowane w mie;.

Strzyzow

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzace do korzystania z zasobéw wodnych
Jednostka ewidencyina: 181904_4 STRZYZOW - MIASTO

Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1

Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 546/3;546/4;470/10;1579/12
Nazwa i adres Inwestora:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej Sp. z o0.0.
38-100 Strzyzéw, ul. Potudniowa 3
tel. 17276 11 03,17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl
Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

INIKO Sp. z 0.0.
35-303 Rzeszow, ul. Zagtoby 8/2B, . -
tel.: +48 17 250 25 19, fax: +48 17 250 25 19
www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl GRUPA MGGP

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy architektonicznej w zakresie
obejmujacym:

OB.2 BUDYNEK TECHNICZNY

Zakresem opracowania jest objety projekt wykonawczy w czesci:
e Branza architektoniczna czes¢ opisowa
e Branza architektoniczna czes¢ graficzna,

PROJEKT WYKONAWCZY PW-A1 4



WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

stanowiacy uzupetnienie projektu budowlanego TOM Il dla zadania pn. WYKONANIE UJECIA WOD
PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z
BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego i
wykonawczego dla zadania pn. " WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB
WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ" wraz z pozyskaniem wymaganych prawem uzgodnien i decyzji.

Projekt budowlany i wykonawczy zostaje opracowany, jako kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé tj. wykonania catego zadania inwestycyjnego.

4. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowana sa:

e Projekt budowlany,

e Umowa z dnia 24.04.2017 r. zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0 z siedzibg ul. Potudniowa 3, 38-100 Strzyzéw,
a INIKO Sp. z 0.0. 35-303 Rzeszdw, ul. Zagtoby 8/2B,

e Projekt budowlany w pozostatych czesciach,

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Mapa do celdw projektowych,

e Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego zawierajgce m. in.
opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego_Opracowana
przez mgrinz. Tomasz Michalczyk upr. geol. XI-0253, XII-0212_ V12017 r.

e Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach_ Znak ROL.6220.10.6.2016.GE z dnia
29.07.2016 r., wydana przez Burmistrza Strzyzowa;

e Postanowienie znak ROL.6220.10.8.2016.GE z dnia 19.05.2017 r., wydane przez
Burmistrza  Strzyzowa_  Wyjasniajagce do decyzji Srodowiskowej  Znak
ROL.6220.10.6.2016.GE;

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego _  Znak
INW.6733.18.2016.0M z dnia 05.10.2016r. wydana przez Burmistrza Strzyzowa;

e Decyzja zmieniajgca decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego _ Znak
INW.6733.18.2016 z dnia .06.07.2017 R wydana przez Burmistrza Strzyzowa;

e  Wypis z rejestru gruntéw;

e Normy i przepisy branzowe:

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow (Dz.U. nr
21, poz. 73).

o Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747,

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracjil) z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.) (Na podstawie art. 13 ust. 3
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ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229, z pdin. zm.2))

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr
92/2004, poz. 881 i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami,

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
wraz z z pézn. zm.)

o Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
niektérych innych ustaw Dz.U. 2015 nr 0 poz. 528 2015.04.30,

o Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
niektérych innych ustaw #Dz.U. 2015 nr 0 poz. 443 2015.06.28

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (z pdz. zmianami) :

o Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw
Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1200 2015.03.09,

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska wraz ze
zmianami ( Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej Z
dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego_(Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego  Dz.U. 2013 nr 0 poz.
762 2013.10.03,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego_ Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1554 2015.10.15,

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pdzn. zm.).

o Prawo wodne — ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne ( Dz.U. 2001 Nr
115 poz. 1229 z pdzn. zm.),

o Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz
niektérych innych ustaw Dz.U. 2014 poz. 850 ;

o Obowigzujgca nowelizacja ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne wprowadzona ustawg z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie
ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego
2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo wodne-
Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 r.
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o Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 r.,
poz. 112)
e Wizja lokalna na terenie przewidzianym pod Inwestycje,

5. Lokalizacja inwestycji

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowane w mie;.

Strzyzow

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych
Jednostka ewidencyina: 181904_4 STRZYZOW - MIASTO
Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1
Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 546/3;546/4;470/10;1579/12
Dziatki ewidencyjne nr 546/3 oraz 546/4 powstaty w wyniku podziatu dziatki ewidencyjnej nr
546/1.
Dojazd do obiektow infrastruktury technicznej projektowanej na dziatce ewidencyjnej

nr 546/3 zapewniony jest poprzez istniejgcy sie¢ drog gminnych w tym droge zlokalizowana na
dziatce nr 471/10; oraz droge stuzebng ustanowiong w zachodniej czesci dziatki nr ewid. 546/4,
pasem o szerokosci 4,50 metra.

6. Stan istniejacy

Teren na ktérym zaprojektowano BUDYNEK TECHNICZNY OB.2 jest parcelg o do$é regularnym
ksztatcie i charakteryzuje sie duzym spadkiem terenu w kierunku potudniowym , na omawianym
terenie zostat wykonany otwdr studzienny. Dokumentowany otwdr znajduje sie na zakrzaczonym
nieuzytku. Sasiednie dziatki nie s réwniez uzytkowane rolniczo. Od strony zachodniej
zakrzaczenia przechodza w las. W odlegtosci 70 metréw od studni las prywatny przechodzi w
zwarty kompleks laséw panstwowych (PGL). Pozostaty teren przedsiewziecia jest niezabudowany o
dos$¢ zréznicowanej konfiguracji-rzedna wysokosciowa najwyzszego punktu(pn.-wsch) to 296.43
m.n.p.m., najnizszego (potudn.-zach.) 288.47 m.n.p.m.

W zaprojektowanym obiekcie uwzgledniono procesy technologiczne i zwigzane z nimi
czynnosci pomocnicze, oraz rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

7. PRZEZNACZENIE I DANE LICZBOWE

7.1. PROGRAM UZYTKOWY

Budynek ma forme jednokondygnacyjnego obiektu przykrytego ptaskim dachem o spadku
5% zwienczonego attykami. Sktadajacy sie z gtdwnej czesci technologicznej t.j HALA ARMATURY
ORAZ INSTALACII UZDATNIANIA WODY oraz przylegajgcych pomieszczen socjalno- sanitarnych i
pomocniczych. Sciany z pustaka ceramicznego Porotherm gr. 25cm, wzmocnionymi rdzeniami
zelbetowymi, z dachem ptaskim- stropodach -ptyta zelbetowa ocieplona styropianem .

W ramach planowanego przedsiewziecia wykonana zostanie studnia gtebinowa OB.1.
Ujmowana woda przettaczana bedzie za pocg pompy gtebinowej na instalacje uzdatniania
przewidziang do zabudowy w BUDYNKU TECHNICZNYM OB.2. W obiekcie wydzielone zostang
pomieszczenia pomocnicze w tym techniczne oraz socjalne wraz z niezbednymi instalacjami oraz
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wyposazeniem. Woda uzdatniona i zdezynfekowana kierowana bedzie bezposrednio do zbiornika
biezgcego magazynowania wody czystej OB.3.

Praca stacji bedzie w petni automatyczna, zas jedynymi czynnosciami wymaganymi od
obstugi (poza dozorem pracowniczym do dwdch godzin dziennie i biezgcg konserwacjg urzadzen
wymagang w DTR urzadzen) bedy prace zwigzane z okresowym uzupetnianiem roztworu
podchlorynu sodu — w miare zuzycia ~1 raz w miesigcu, w zwigzku z prowadzeniem procesu
dezynfekcji wody oraz roztwarzania roztworu solanki na potrzeby ptukania (regeneracji) ztoza
jonowymiennego ~1 raz na tydzien.

7.2, ZESTAWIENIE KUBATUR I POWIERZCHNI

Zestawienie pomieszczen i powierzchni:

Nazwa Pu [m?] Posadzka
WEJSCIE 3.75 ptytki gres
mrozoodporne
Ol1 | PRZEDSIONEK 2.90 ptytki gres
02 |wcC 3.50 Ptytki gres
O3 | POMIESZCZENIE KONSERWATORA 8.90 ptytki gres
04 HALA ARMATURY oraz INSTALACII 46.90 Ptytki argelith
UZDATNIANIA
05 STEROWNIA ROZDZIELNIA 6.40 ptytki gres
06 POM.DEZYNFEKCJI WODY 6.70 Ptytki argelith
O7 | MAGAZYN NaCl 5.70 ptytki gres
mrozoodporne
odporne na
zmagazynowany
Srodek
RAZEM 81.00

OB.2_ BUDYNEK TECHNICZNY

Pow. zabudowy 107.03 m2

Pow. uzytkowa 81,00 m2

Kubatura 436.70m3

Wysokos$¢ do murku kalenicy 4.16m do 4.50m
Dtugosé 14.29m
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Szerokosé 7.39

Liczba kondygnacji 1

7.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
7.3.1. Forma obiektu oraz dostosowanie go do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Dach pfask , sciany z wykoriczeniem nawigzujagcym charakterem do budowanych dawniej
tego typu obiektow technicznych.

Projektowany BUDYNEK TECHNICZNY OB2, jest budynkiem zaprojektowanym w technologii
tradycyjnej, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.

7.4. Dane ogdlne o rozwiagzaniach techniczno -materiatlowych

7.4.1. Prace budowlane i montazowe budynku kubaturowego

tawy fundamentowe

zelbetowe o szerokosci 60cm i wysokosci 40cm z betonu C16/20, na warstwie chudego
betonu gr. 10 cm .
Sciany fundamentowe

zelbetowe gr.25cm wykonac¢ schodkowo zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym scian
fundamentowych K2. Poszerzenia fundamentéw pod rdzeniami zelbetowymi
zlokalizowanymi pod podciggiem zelbetowym, a takie pod kominem. lIzolacja $cian
fundamentowych poprzez zastosowanie nastepujacych warstw:
- podktad gruntujacy SBS
- hydroizolacja 2x papa termozgrzewalna modyfikowana SBS na wtdknienie z poliestrowej
z barierg antyradarows;
- styropian ekstradowany XPS 2x4cm, ptyty gr. 8cm, ukfadany obwiedniowo na zaktad
zgodnie ze spadkiem terenu, min.20cm ponad poziom terenu;
Posadzka:
W budynku technicznym stanowi¢ beda kolejno wykonywane warstwy:
warstwa piasku zageszczanego mechanicznie o stopniu zageszczenia Is=0,98 gr.20cm;
warstwe betonu podktadowego C8/10 gr.10cm;
2x folia polietylenowa PE gr.0,3mm;
izolacja termiczna — styropian gr.10cm;
posadzka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym zatarta na ostro gr. 8cm
posadzka wykonczeniowa — gres gr.2cm i ptytki argelith wg. zestawienia pomieszczen.
W pomieszczeniu hali armatury oraz instalacji uzdatniania posadzke ,nalezy wykonaé ze
spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego zgodnie z projektem technologicznym.

Sciany zewnetrzne

z pustaka ceramicznego porotherm gr.25cm ocieplenie metoda lekka mokrg przy uzyciu
styropianu ekspandowanego EPS gr. 12 cm na zaprawie wapienno — cementowej klasy M5.

Ponadto w $cianach nalezy wykonac przejscia szczelne pod wprowadzenie rurociggéw
zgodnie z projektem technologicznym.

e -warstwa licowa na ociepleniu z tynku cienkowarstwowego mineralnego o ziarnie 2
mm i 3.5 mm w kolorze i fakturze przedstawionej na rysunku elewacji .

Scianki dziatowe
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- z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm na zaprawie cementowo - wapiennej marki M5
Nadproza drzwiowe i okienne

— prefabrykowane typu L19 ukfadac¢ na warstwie zaprawy wapienno — cementowej marki
M5 i monolityczne wylewane na mokro. Lokalizacja nadprozy zgodnie z rys. konstrukcyjnym
K3.
Nadproza prefabrykowane L19: N1:L19/N120 - szt.2, N2:2xL19/N-150 - szt.9,
N3:2xL19/N90 —szt.1, : N1.1:L19/N120 - szt.2. Sposéb wykonania nadprozy
prefabrykowanych zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K13.
Nadproza zelbetowe: B1l: 25x30cm, L=226cm, B2: 25x25cm, L=185cm, B3.1: 25x25cm,
L=355cm, B3.2: 25x25cm, L=180cm, B4: 25x25cm, L=355cm. Zbrojenie nadprozy
zelbetowych zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K12.
Podcigg P1 — dtugosci 7,25m, szerokos$ci 25cm i wysokosci 60cm, oparty na rdzeniach
zelbetowych w $cianach zewnetrznych S1-25x25cm. Podcigg czesSciowo ukryty w ptycie
stropowej, pracujacy jako belka teowa.
Ptyta stropowa
— zelbetowa gr.15cm oparta na Scianach zewnetrznych, wewnetrznych nosnych i podciggu
P1. Ptyta jednokierunkowo 4-przestowa, przegubowo oparta na $cianach zewnetrznych. Na
ptycie zelbetowej wykonanej ze spadkiem 5% w kierunku odwodnienia dachu
zaprojektowano nastepujgce warstwy:

Paroizolacja folia polietylenowa gr. 0.3mm

styropian gr.10cm

kliny styropianowe 5-35cm

membrana HYDROIZOLACYJNA NA BAZIE POLIMEROW
Gzyms — projektuje sie jako ptyte wspornikowg gr.10cm i szer.42cm zakotwiong we wiericu
W-2, zbrojong pretami @10col5cm ze stali B500C, prety rozdzielcze @8co25cm ze stali
B500B.

Murki ogniowe
— zelbetowe gr.25cm, $Scian szczytowych wykonane ze spadkiem 5% w kierunku

odwodnienia dachu

Rdzenie zelbetowe S1

- rdzenie z betonu C16/20 o wymiarach 25x25cm, usztywniajgce konstrukcje budynku i
potgczone w sposob przegubowy z wiericem zelbetowym W1 — 25x25cm.

Wieniec W1 - zelbetowy, monolityczny o wym.25 x 30 ¢cm, z betonu C16/20 zbrojone
pretami 4012 ze stali klasy B500C, strzemiona @8 co 25 cm ze stali klasy B500B). Goéra
wienca zlokalizowana jest na rzednej +3,75m.

Fundamenty pod urzadzenia — projektowane fundamenty w hali armatury oraz instalacji

uzdatniania oznaczone na rysunku K3. Projektuje sie dwa fundamenty FW-1 o wymiarach
80x150 cm, fundament FW-2 o wym. 420x100 cm, a takze fundament FW-3 o wym. 150x310
cm. Fundamenty wysokosci 30cm wykonane z betonu C16/20.

Otoczenie budynku

-odbdj z kostki brukowej na podsypce piaskowej

-Ocieplenie dachu stanowi ptyta dachowa ocieplona styropianem ekspandowanym EPS o
minimalnej grubosci 10cm z uformowanym spadkiem o nachyleniu minimum 5 % - od
minimalnej grubosci 5 cm do 35cm
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Wykonczenia zewnetrzne

-jak na opisie elewacji

-obrébki blacharskie / attyki stropodachu / z blachy 0.55 mm w kolorze jak na rys.elewacji,
-rynna stalowa z blachy powlekanej ¢ 150 w kolorze jak na rys. elewacji.

-odbdj z kostki brukowej na podsypce piaskowej zageszczonej cementem

Stolarka drzwiowa

- -drzwi systemowe (zewnetrzne - profil ciepty)-zgodnie z zestawieniem -w kolorze jak na
elewacji.

Okna PVC-zgodnie z zestawieniem .

Wykonczenia wewnetrzne

Sciany i sufity

- $ciany otynkowane tynkiem kategorii lll

-w pomieszczeniach ptytki ceramiczne do wysokosci 2 m

-malowanie $cian i sufitéw farbg SILIKONOWA .

-powyzej powtok zmywalnych malowanie emulsyjne dwukrotne w kolorze jasnym.
UWAGA!

Wszystkie sciany

Zestawienie posadzek

-pom. ARMATURY oraz INSTALACJI UZDATNIANIA WODY DEZYNFEKCIJI -ptytki argelith (w
kolorze piaskowo- z6ttym gr.20mm na kleju zywicznym z fugg epoksydowsg .

-w pozostatych ptytki gres antyposlizgowe —na zewnatrz mrozoodporne.
Wyposazenie

-wyposazenie specjalne ujete w czesci technologicznej i instalacyjnej projektu
Wentylacja

Zgodnie z normg wg. projektu instalacyjnego.

Izolacje termiczne

-w $cianie zewnetrznej styropian gr. 12 cm (przeznaczona do metody lekkiej mokrej
ocieplania),oraz wetna mineralna gr.12cm w zaznaczonym miejscu na rys. przyziemia.

Do docieplenia $cian nalezy uzy¢ materiaty odpowiadajgce wymaganiom aktualnych norm
badZ wymaganiom podanym w aprobatach wydanych przez ITB

Ptyty styropianowe —samogasnace (EPS 70-040),0 grubosci 12cm dla $cian

4 cm dla o$ciezy —gestos$¢ objetosciowa 15kg/m® odpowiadajgce normom PN —99/B —20130
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Cokét-8 cm STYRODUR ,ptyty izolacyjne ,mozna przykleja¢ do izolacji przeciwwodnej lub
$ciany zelbetowej ze szczelnego betonu za pomocg zimnych klejdw bitumicznych nie
zawierajgcych rozpuszczalnikow .

Ptyty izolacyjne instalowane sg na styk ,na wzdr cegiet ,w pozycji poziomej lub pionowej na
Scianach pomieszczenia piwnicznego. Plyty podpiwniczenia -powinny opieraé sie ha mocnej
podstawie (np. na odsadzce fundamentu),w celu unikniecia zeslizgiwania sie podczas
pdzniejszego ubijania zasypki.

Tkanina szklana (siatka szklana )-musi by¢ wykonana z wtékna szklanego , zaimpregnowana
alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego i powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN —92/P-85010

-fundamenty ocieplone styropianem ekstrudowanym 8 cm
-stropodach —

-styropian spadkowy ekspandowany od minimalnej grubosci gr. 2 cm z uformowanym
spadkiem o nachyleniu minimum 5%.

e -Warstwa wierzchnia pokrycia membrana sika-trocal SGmA 1,5mm.

Izolacje wodochronne

-izolacja pozioma w posadzce na gruncie - 2x papa (podktadowa i termozgrzewalna)
-pionowa — emulsja bitumiczna grubowarstwowa z gruntowaniem

-ptynna folia w pomieszczeniach mokrych

Odboje

-odboje stalowe zewnetrzne, przed murkami oporowymi palisadami —systemowe
Okfadziny zewnetrzne:

-cokét budynku — tynk mozaikowy

-$ciany powyzej 0.20cm od terenu- tynk mineralny baranek ziarno 2 mm w standardzie nie
nizszym niz STO.

8. Ochrona przeciwpozarowa

Warunki ochrony przeciwpozarowej
8.1. Liczba kondygnacji, wysokos¢ i kwalifikacja wysokosciowa

a) liczba kondygnacji: 1 nadziemna,
b) wysokosé: 3,93 m, budynek niski.

8.2. Powierzchnie i kubatura

a) powierzchnia zabudowy: 107.03 m?,
b) powierzchnia uzytkowa: 81.00 m?,
c) kubatura budynku: 36.70,. m>.

8.3. Odlegtosc od obiektow sasiadujacych

a) 7,68 m od zachodniej granicy dziatki, istniejgcego budynku mieszkalnego,
b) 6,33 m od potudniowej granicy dziatki,
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c) 5,12 m od pétnocnej granicy dziatki.
8.4. Kwalifikacja pozarowa
Budynek zakwalifikowany zostat do kategorii PM.
8.5. Przewidywana liczba oséb
Budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi.
8.6. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

Budynek zawierat bedzie dwie strefy pozarowe:

- strefa | ; sterownia, rozdzielnia,

- strefa Il ; pozostata czes¢ budynku.

Oddzieleniami przeciwpozarowymi strefy | bedg $ciany o klasie REI (El) 60, strop klasie REI 60 oraz
drzwi o klasie El 30 odpornosci ogniowej.

W $cianach zewnetrznych do scian oddzielen przeciwpozarowych pasy o szerokosci, co najmniej 2
m (dla kata pow. 120°) wykonane bedg w klasie, co najmniej El 60 odpornosci ogniowej i z
zewnetrzng warstwa z wetny mineralne;j.

Wszystkie przepusty instalacyjne na przejsciu przez sciany i strop oddzielen przeciwpozarowych
nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpowiednio El (EIS) 60 odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci.

8.7. Gestosc obcigzenia ogniowego

W zadnym pomieszczeniu budynku, gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci 500
MJ/m?.

8.8. Zagrozenie wybuchem

Zadne z pomieszczen budynku, strefa wewnetrzna lub zewnetrzna budynku nie zostaty
zakwalifikowane, jako zagrozone wybuchem.

8.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek zostat zaprojektowany w klasie ,,C” odpornosci pozarowej.

8.10. Klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budynku

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku posiada¢ bedg, co najmniej nastepujgce klasy
odpornosci ogniowe;j:

elementy nosne R 60
strop REI 60
$ciany wewnetrzne REI 120, EI 60
Sciany zewnetrzne REI 120
konstrukcja dachu R 60
przekrycie dachu RE 60

Wszystkie elementy budynku sklasyfikowano, jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
8.11. Warunki ewakuacyjne

a) Przejscia ewakuacyjne
Maksymalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego wynosic¢ bedzie 14 m.
b) Dojscia ewakuacyjne
Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi¢ bedzie 3,5 m, przy jednym dojsciu.

8.12. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Dla wszystkich instalacji przewidziano zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych do klasy
odpowiednio EI 60 lub EIS 60 na przejsciach przez sciany i strop oddzielen przeciwpozarowych.
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8.13. Urzadzenia przeciwpozarowe

W przedmiotowym budynku nie wymaga sie zastosowania urzgdzen przeciwpozarowych.
8.14. Gasnice

W przedmiotowym budynku nalezy zastosowac¢ jedng gasnice typ GSE -4x.
8.15. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia stanowic bedzie projektowany hydrant
nadziemny DN 80 o wydajnosci 10 dm?>. Hydrant zaprojektowano w odlegtosci 6,5 m od

przedmiotowego budynku,

8.16.

Drogi pozarowe

Do budynku nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowe;j.

9. Informacja o sposobie spetnienia wymagan z art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r - prawo budowlane

Obiekty zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dn. 14 grudnia 1994r, Polskimi Normami, rozporzadzeniami i przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz., oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszystkie uzyte materiaty posiadajg aktualne Aprobaty Techniczne lub Certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

10.

Uwagi koncowe

Roboty budowlane prowadzi¢ z nalezytg starannoscig, pod nadzorem osdéb
uprawnionych

Catos¢ robdt wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang, w oparciu o aktualnie
obowigzujace zarzadzenia, przepisy i normy, z uwzglednieniem przepiséw BHP.

Wszystkie uzyte materiaty muszg obligatoryjnie posiadac aktualne $wiadectwa

odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachu poprzez rynne i rure spustowa.

11.

Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie z siatki :

rura stalowa kwadratowa 80 zamknieta Rall 8017

fundament o srednicy 80 cm wkopany w gfgbna 1 m

siatka pleciona ocynk + PCV o oczku 50x50

Standardowa zielona siatka ogrodzeniowa PCV wykonana z ocynkowanego drutu o
grubosci 2,6 mm. Wysokos¢ 1,5 m

Drut, z ktérego wykonana jest siatka pleciona, jest ocynkowany po czym
powleczony zielong otuling PCV. Rzeczywista grubos¢ drutu wynosi 1,7 mm,
natomiast 2,6 mm wynosi grubo$¢ razem z otuling. Oczko siatki wynosi 50 x 50 mm.

Wykonana z takiego drutu siatka ogrodzeniowa powlekana swoimi wtasnosciami
spetnia wszelkie walory uzytkowe i estetyczne. Ponadto, plastikowy kotnierz

PROJEKT WYKONAWCZY PW-A1 14



WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

zabezpiecza warstwe cynku przed ulatnianiem. Otulina PCV jest odporna na
promieniowanie UV, dzieki czemu siatka ogrodzeniowa zielona PCV zachowa kolor
przez dtugie lata.

e stupki narozne z odciggami

e co 5 stupek odciag

o wysokos¢ siatki 1.5m

e brama wjazdowa typowa-szer.3.50m,wys. 1.50m
o furtka na zamek typowa szer.1.0m ,wys. 1.50m

e brama na ktdédke

arch. Grazyna Marczynska

A-24/80
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WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

Branza architektoniczna czesc graficzna

Rys. 1A RZUT PRZYZIEMIA 1:50

Rys. 2A RZUT DACHU 1:50

Rys. 3A PRZEKROJA-A 1:50

Rys. 4A PRZEKROJB-B 1:50

Rys. 5A ELEWACIE 1:100

Rys. 6A ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI | OKIEN 1:50
Rys. 7 SIATKA OGRODZENIOWA

Rys. 8 BRAMA 3.50m

Rys. 9 FURTKA 1.0m

PROJEKT WYKONAWCZY PW-A1 16
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UWAGA:

- nie skalowaC wymiarow z rysunkow;
- projekt architektury rozpatrywat
tacznie z projektami:

konstrukgji, technologii, inst.
sanitarnych,  inst.  elekfrycznych
i drogowym (pozostawit ofwory na
przejScia instalacji);

- wymiary sprawdzi¢ na budowie;

- fundamenty wykonat na warstwie
papy na chudym betonie;

- wszystkie elementy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie;
- wielkos¢ otworow dostosowal do
wymiarow zawartych w  zeszytach
technicznych producenta Slusarki (w
projekcie - Swiatto  ofworow
okreslono  zgodnie z  katalogami
sugerowanego systemu)

stalowe

POZ.1-Pt YTA ZELBETOWA gr.15cm

S3 |

SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA

P1 | POSADZKA

HYDROIZOLACJA 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS

GRES 2cm P71 GRES mrozoodporny 2cm

PODKLAD GRUNTUJACY SBS POSADZKA BETONOWE ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM ZATARTA NA OSTRO GR 10cm
BETON C16/20 gr.25cm STYROPIAN GR. 10cm
PODKLAD GRUNTUJACY SBS 2xFOLIA POLIETYLENOWA PE GR.0,3mm

HYDROIZOLACJA 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
NA WLOKNINIE POLIESTROWEJ Z BARIERA ANTYRADANOWA

CHUDY BETON C8/10 - 10cm

WARSTWA ZWIROWO-PIASKOWA ZAGESZCZONA Id>0,7 GR.30cm

KLEJ DO STYROPIANU SZYBKI STYK SBS

STYROPIAN XPS EKSTRUDOWANY GR. 2x4CM

DT |

UKLADANY OBWIEDNIOWO na zaktad-do wysokosci .
min.20 do 122 cm ponad poziom terenu / z zaleznoéci od poziomu terenu/

COKOL - TYNK CIENKOWARSTWOWY MOZAIKOWY -min.20cm powyZej terenu

MEMBRANA hydroizolacyjna na bazie polimeréw 1,5mm

STYROPIAN 10cm

na zaprawie klejowej z wtopiong siatkg zbrojeniowg

KLINY STYROPIANOWE od 2cm do 35¢m

+| 4.50
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PRZEKROJ A -A SKALA 1:50

PAROIZOLACJA-FOLIA POLIETYLENOWA 0.3

STROP ZELBETOWY -gr. 15¢m

TYNK CEM.-WAP- lub strob podwieszony z phyt gipsowo widkninowych na konstrukcji systemowej

ST ] SCIANA ZEWNETRZNA
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWO-SILIKATOWY
STYROPIAN 12em

PUSTAK UNI 25¢cm lub POROTHERM

TYNK CEM.-WAP.

S2 ] SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWO-SILIKATOWY

STYROPIAN 2 cm

PUSTAK UNI 12 cm lub POROTHERM

STYROPIAN 2 ¢m

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWO-SILIKATOWY

AA

REWIZJA NR: |DATA: WYKONAL: PRZEDMIOT REWIZJI:

INWESTOR:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
38-100 Strzyzéw, ul. Potudniowa 3
tel.17 276 11 03, 17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA :

INIKO Sp. zo.0.
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UWAGA:

- nie skalowal wymiarow z rysunkow;
- projekt architektury rozpatrywat
tacznie z projektami:

konstrukcji, technologi, inst.
sanitarnych,  inst.  elekfrycznych
i drogowym (pozostawit otwory na
przejScia instalagji;

- wymiary sprawdzi¢ na budowie;

- fundamenty wykonat na warstwie
papy na chudym betonie;

- wszystkie  elementy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie;
- wielkost otwordw dostosowat do
wymiarow zawartych w  zeszytach
technicznych producenta Slusarki (w

stalowe

projekce - Swiafto  ofworow
okreSlono  zgodnie z  katalogami
sugerowanego m<m+m_.=5 panele fotowoltaiczne
NN _— e =T
o 7%
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CR2FI2919 Y
........................ \\W\\ 2 hN\hHNwNNQ
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/ _
S
)
3 -]1.20 XA t-1 - h=40, b=60cm t-1 - h=40, b=60cm
N /

/Sc&\ beton C8/10 gr.10cm

PRZEKROJ B-B SKALA 1:50

S1 | SCIANA ZEWNETRZNA P1 | POSADZKA
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWO-SILIKATOWY GRES 2cm P 1" GRES mrozoodpomy 2cm
STYROPIAN 12cm POSADZKA BETONOWE ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM ZATARTA NA OSTRO GR 10cm

PUSTAK UNI 25¢m lub POROTHERM

STYROPIAN GR. 10cm

TYNK CEM.-WAP.

2xFOLIA POLIETYLENOWA PE GR.0,3mm

CHUDY BETON C8/10 - 10cm

S2 | SCIANA ZEWNETRZNA WARSTWA ZWIROWO-PIASKOWA ZAGESZCZONA Id>0,7 GR 30cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWO-SILIKATOWY
STYROPIAN 2 cm D1 |
PUSTAK UNI 12 cm lub POROTHERM MEMBRANA hyddroizolacyjna na bazie polimeréw - 1,5mm
STYROPIAN 2 cm STYROPIAN 10cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWO-SILIKATOWY

KLINY STYROPIANOWE od 2cm do 35¢m

PAROIZOLACJA-FOLIA POLIETYLENOWA 0.3

S3 _ SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA

HYDROIZOLACJA 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS

STROP ZELBETOWY -gr. 15¢m

PODKLAD GRUNTUJACY SBS

TYNK CEM.-WAP- lub strob podwieszony z plyt gipsowo wikninowych na konstrukcji systemowe]

BETON C16/20 gr.25cm

S4 _ SCIANA WEWNETRZNA

PODKtAD GRUNTUJACY SBS

TYNK CEM.-WAP.

HYDROIZOLACJA 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS
NA WLOKNINIE POLIESTROWEJ Z BARIERA ANTYRADANOWA

PUSTAK UNI 25¢m lub POROTHERM

TYNK CEM.-WAP.

KLEJ DO STYROPIANU SZYBKI STYK SBS

STYROPIAN XPS EKSTRUDOWANY GR. 2x4CM

S5 ] SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

UKLADANY OBWIEDNIOWO na zakfad-do wysokosci ]
min.20 do 122 cm ponad poziom terenu / z zaleznosci od poziomu terenu/

COKOL - TYNK CIENKOWARSTWOWY MOZAIKOWY -min.20cm powyzej terenu

TYNK CEM.-WAP.

SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH GR.12cm

na zaprawie klejowej z wtopiong siatkg zbrojeniowg

TYNK CEM.-WAP.

S3.1] SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA

HYDROIZOLACJA 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS

PODKLAD GRUNTUJACY SBS
REWIZJA NR:| DATA: WYKONAE:  |PRZEDMIOT REWIZJI:

BETON C16/20 m_..mmoB TNWESTOR:

PODKLAD GRUNTUJACY SBS Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

HYDROIZOLACJA 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS i _Awmwwwm:moimv_. .ma_u.. z w.o.

tel.17 N#..u 11 o%&wﬂﬁ:ﬂ %m.wm_mw\wum 1211
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA :
_z__AO. Sp.zo.0.

INIKOun =i
GRUPA MGGP . . <<<<<<.__Mﬂ.yM_WM.H:”M_WJ:W_M%:__APE

NAZWA INWESTYCJI:

WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU
KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA
ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

ADRES INWESTYCJI:
Inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr ew: 546/3; 546/4; 470/10; 1579/12
w miejscowosci Strzyzéow, gm. Strzyzéw
Jednostka ewidencyjna: 181904_4 Strzyzéw
Obreb: 0001 STRZYZOW OBR. 1

PRZEDMIOT RYSUNKU:
OB.2_BUDYNEK TECHNICZNY
PRZEKRO!J B -B
STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: |FORMAT: DATA: NR UMOWY:
. dni
PW [(1:50 4A | 297x620 | 09.2017 r. :HM“MNNS_WE
ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: [ NRUPRAWNEEN: | SPECJALNOSC: [ PoDPIs:

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT: arch. Grazyna Marczynska A -24/80 ARCHITEKTONICZNA




3 2;

2; . 1.
|
LEWACJA JO_\.CUZ_O<<>

skala 1:100 | |

1.

ELEWACJA WSCHODNIA

7 skala ‘_"\_ooi

ELEWACJA POLNOCNA | o
| skala 1:100 | |
f f f f 7

2. 1.
- ELEWACJA ZACHODNIA |
| - skala 1:100

UWAGI:

- nie skalowa¢ wymiaréw z rysunkéw

- rysunek architektoniczny rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi

- wymiary sprawdzi¢ na budowie

- wielko$¢ otwordw dostosowac do zamawianych furtyn i producenta stolarki
(w projekcie otwory dobrano do wymogdéw sugerowanych producentéw)

L EGENDA
Kolory farb elewacyjnych

wedftug wzornika barw CaparolColor:

HAVANNA 0

(Sciany)

2 SALBEI 12

(cokdt, Sciany, kominy)

Kolory $lusarki drzwiowej i detali architektonicznych

wg palety RAL:

= AN

RAL 7001

I (drzwi, parapety, nawiewniki, rynny i rury spustowe)
UWAGA:

Dopuszcza sie rownowazne zastosowanie materiatow
o takich samych parametrach lecz nie gorszych.

AA

REWIZJA NR:|DATA: WYKONAE.: PRZEDMIOT REWIZJI:

INWES TOR:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
38-100 Strzyz6w, ul. Potudniowa 3
tel.17 276 11 03, 17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl

INIKO Sp. z o.0.

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA :
35-303 Rzeszow, ul. Zagtoby 8/2B

— Z — KO NP\ tel.: +48 17 250 25 19

fax: +48 17 250 25 19
OWC PA _<_OQ_U . . www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl

NAZWA INWESTYCJI:

WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU
KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA
ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

ADRES INWESTYCJI:
Inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr ew: 546/3; 546/4; 470/10; 1579/12
w miejscowosci Strzyzéw, gm. Strzyzéow
Jednostka ewidencyjna: 181904_4 Strzyzow
Obreb: 0001 STRZYZOW OBR. 1

PRZEDMIOT RYSUNKU:
OB.2_BUDYNEK TECHNICZNY
ELEWACJA POLUDNIOWA i WSCHODNIA
ELEWACJA POENOCNA i ZACHODNIA

STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: |FORMAT: DATA: NR UMOWY:
. umowa z dnia
PW [1:100| 5A A3 09.2017r. 24.04.2017
ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: [ NRUPRAWNER: | SPECJALNOSC: [ PoDPIS:
ERANZA: ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT: ARCHITEKTONICZNA

arch. Grazyna Marczyniska A -24/80




ZESTAWIENIE DRZWI

ZESTAWIENIE OKIEN

DRZWI WEWNETRZNE

OKNO PCV

KRATA -ROLOWANA

S

UWAGI:
-wymiary sprawdzi¢ na budowie
-wielko$¢ otworow dostosowac do

zamawianych furtyn 1 producenta stolarki

KALA 1:50

PRZEDMIOT REWIZJI:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.

38-100 Strzyzéw, ul. Potudniowa 3

tel.17 276 11 03, 17 276 12 59 fax. 17 276 12 11

e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl

INIKO Sp. z o0.0.
35-303 Rzeszéw, ul. Zagloby 8/2B
tel.: +48 17 250 25 19
fax: +48 17 250 25 19
www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl

WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU

KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA

ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)J

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr ew: 546/3; 546/4; 470/10; 1579/12

w miejscowosci Strzyzéw, gm. Strzyzéw
Jednostka ewidencyjna: 181904_4 Strzyzow

Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.

1

RODZAJ : DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE OKNO PCV OKNO PCV OKNO PCV
MATERIAL - STALOWE OCIEPLONE STALOWE OCIEPLONE DRZWI STALOWE DRZW| STALOWE DRZWI STALOWE-DREWNIANE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE WEWNETRZNE
TYP:
OZNACZENIE NA RYSUNKU : Dz1 Dz2 D1,D1* D2 D3 01 02 03 N1 71
SCHEMAT :
D1,D2
Dz1-Dz2
. 3 3 F E
B ]
v 176 Vv
d q
o S W \,OU
3 SO S N § S B
[s2] 1<% ™o o AA
oo [s2] AA
— N m m R m —nw REWIZJA NR: | DATA: WYKONAE:
ol INWESTOR:
N~
—|N
<</,\\<w_/\_\h\~w__mﬂ._.<_lm MURU SZEROKOSC - 1760 1100 1100 1000 900 900 1200 600 1200 1800 JEDNOSTKA PROJEKTUJACA :
[mm] WYSOKOSC - 9900 2100 2100 2100 2100 1200 600 1200 1200 2000 — Z _ nA
WYMIARY SZEROKOSC : 1700 (800+900) 1030 1030 930 874 NIEOTWIERANE GRUPA MGGP
W SWIETLE OSCIEZNIC RAZWATNRES TG
(PRZEJSCIA) [mm] | WYSOKOSC : 2160 2060 2060 2060 2037
OKRESLENIE SKRZYDEL : POLTORASKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE ROZWIERALNE , JEDNOSKRZYDLOWE ROZWIERALNE , JEDNOSKRZYDLOWE ROZWIERALNE , JEDNOSKRZYDLOWE
LEWE CZY PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
— ADRES_INWESTYCJI:
ILOSC SZTUK 1 — — 2 1* 1 1 - 1 - +1,00 m - DOLNY POZ. PARAPETU +1,60 m - DOLNY POZ. PARAPETU +0,60 m - DOLNY POZ. PARAPETU +0,90 m - DOLNY POZ. PARAPETU
ODPORNOSC OGNIOWA (E) ~ ~ _ EI30 _ _ _ _ _ 1. KOLOR SZARY - RAL 7001 1. KOLOR SZARY - RAL 7001 1. KOLOR SZARY - RAL 7001 1. KOLOR SZARY - RAL 7001 1. KOLOR SZARY - RAL 7001
NR POMIESZCZENIA - 04 _ 01,06 05 01 03 — 02 03 04,05 02 03 03
PRZEDMIOT RYSUNKU:
RAZEM SZTUK 1 2 2 1 1 2 6 1 1 1

UWAGI :

DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK ORAZ
OSCIEZNICA STALOWA KATOWA

KOLOR RAL 7001
-wyposazone w samozamykacz

DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK ORAZ
OSCIEZNICA STALOWA KATOWA

KOLOR RAL 7001
-wyposazone w samozamykacz

DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK ORAZ
OSCIEZNICA STALOWA KATOWA

1. KOLOR RAL 7001
-wyposazone w samozamykacz

DRZWI WYPOSAZONE W ZAMEK ORAZ
OSCIEZNICA STALOWA KATOWA

1. KOLOR RAL 7001
-wyposazone w samozamykacz

1. KOLOR RAL 7001
2. PROG - BEZ PROGU

3. RODZAJ OSCIEZNICY DOPASOWAC
DO GRUBOSCI SCIANY - 12cm

4 .SZKLO ORNAMENTOWE ZBROJONE 7 mm
5 .KRATKA WENTYLACYJNA W DOLE DRZWI

SZKtO BEZPIECZNE KLEJONE U=1,1

ZEWNETRZNE WYMIARY OKIEN
DOSTOSOWAC DO WYMIAROW W

SWIETLE OTWORU KONSTRUKCJI
(NA BUDOWIE)

SZKLO BEZPIECZNE KLEJONE U=1,1

ZEWNETRZNE WYMIARY OKIEN
DOSTOSOWAC DO WYMIAROW W

SWIETLE OTWORU KONSTRUKCJI
(NA BUDOWIE)

SZKt O BEZPIECZNE KLEJONE U=1,1

ZEWNETRZNE WYMIARY OKIEN
DOSTOSOWAC DO WYMIAROW W

SWIETLE OTWORU KONSTRUKCJI
(NA BUDOWIE)

SZKLO BEZPIECZNE KLEJONE U=1,1

ZEWNETRZNE WYMIARY OKIEN
DOSTOSOWAC DO WYMIAROW W

SWIETLE OTWORU KONSTRUKCJI
(NA BUDOWIE)

ZALUZJA -ROLETA WYPOSAZONA
W ZAMEK ORAZ RAME .

1. KOLOR RAL 7001
-wyposazone w samozamykacz

0B.2_

BUDYNEK TECHNICZNY
ZESTAWIENIE STOLARKI

STADIUM:

PW

SKALA:

NR RYSUNKU: |FORMAT: DATA:

1:50

6A |297x1000| 09.20

NR UMOWY:

umowa z dnia
24.04.2017

17r.

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA:

TYTUL, IMIE | NAZWISKO: [ NRUPRAWNIEN: |

SPECJALNOSC: [ PODPIS:

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT:

arch. Grazyna Marczynska A -24/80

ARCHITEKTONICZNA
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Brama dwuskrzydiowa przemystowa

Brama ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem

zawiasowo - zamkowym. Skrzydto bramy w konstrukcji zamkniete;.

Wypetnienie skrzydta: panel kratowy ptaski VEGA 2D Super (przykrecany do konstrukc
Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm],

Srednica drutu pionowego: 6 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

AA

REWIZJA NR:|DATA: WYKONAE: PRZEDMIOT REWIZJI:
INWESTOR:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
38-100 Strzyzéw, ul. Potudniowa 3
tel.17 276 11 03, 17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA :

== INIKO Sp. z 0.0.
W.w 35-303 Rzeszéw, ul. Zagloby 8/28
\ @ 4 . . tel.: +48 17 250 25 19
o fax: +48 17 250 25 19
Q”C _u> _SQQ_U . . www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl

NAZWA INWESTYCJI:

WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU
KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA
ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

ADRES INWESTYCJI:

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr ew: 546/3; 546/4; 470/10; 1579/12
w miejscowosci Strzyzow, gm. Strzyzow
Jednostka ewidencyjna: 181904_4 Strzyiéw
Obreb: 0001 STRZYZOW OBR. 1

PRZEDMIOT RYSUNKU:
BRAMA 3,50m
STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: |FORMAT: DATA: NR UMOWY:
umowa z dnia
PW TA A3 | 09.2017r. 24.04.2017
ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: [ NRUPRAWNIEN: | SPECJALNOSC: [ PoDPIs:

BRARIEL, ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT: arch. Grazyna Marczynska A -24/80 ARCHITEKTONICZNA
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Furtka ogrodzeniowa przemystowa

Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem
zawiasowo - zamkowym. Skrzydto furtki w konstrukgji
zamkniete;j.

Wypetnienie skrzydta: panel kratowy ptaski VEGA 2D Super
(przykrecany do konstrukciji),

$rednica drutu poziomego (podwadjny): 2 x 8 [mm],

Srednica drutu pionowego: 6 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

AA

REWIZJA NR:|DATA: WYKONAE.: PRZEDMIOT REWIZJI:

INWESTOR:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

1 _/\__mmN—Amz_OEm._ mt. Z20.0.
38-100 Strzyz6w, ul. Potudniowa 3
tel.17 276 11 03, 17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA :

INIKO Sp. z o.0.
35-303 Rzeszow, ul. Zagtoby 8/2B
[ ] | tel.: +48 17 250 25 19

fax: +48 17 250 25 19
GRUPA MGGP

www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl

NAZWA INWESTYCJI:

WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU
KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA
ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

ADRES INWESTYCJI:

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr ew: 546/3; 546/4; 470/10; 1579/12
w miejscowosci Strzyzéw, gm. Strzyzow
Jednostka ewidencyjna: 181904_4 Strzyzow
Obreb: 0001 STRZYZOW OBR. 1

PRZEDMIOT RYSUNKU:
FURTKA 1,00m
STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: |FORMAT: DATA: NR UMOWY:
umowa z dnia
PW 8A A3 | 002017 | 4042017
ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: [ NRUPRAWNER: | SPECJALNOSC: [ PoDPIs:

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT: arch. Grazyna Marczynska A -24/80 ARCHITEKTONICZNA




