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Zawarto$é opracowania:
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Nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowane w miej. Strzyzow

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych
Jednostka ewidencyina: 181904_4 STRZYZOW - MIASTO
Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1

Numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 546/3;546/4;470/10;1579/12
Nazwa i adres Inwestora:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej Sp. z o.0.
38-100 Strzyzéw, ul. Potudniowa 3
tel. 17276 11 03,17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl
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Stadium opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zawarto$¢ opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY PW-D1

Obejmujacy obiekty projektowane:
DROGI | PLACE WEWNETRZNE

Nazwa inwestyciji:

WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA
POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA

STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)J

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowane w miej. Strzyzéw

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych
Jednostka ewidencyjna: 181904_4 STRZYZOW - MIASTO
Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1

Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 546/3;546/4;470/10;1579/12
Nazwa i adres Inwestora:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
38-100 Strzyzoéw, ul. Potudniowa 3
tel. 17276 11 03,17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl
Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

INIKO Sp. z 0.0.
35-303 Rzeszéw, ul. Zagtoby 8/28B, . .

tel.: +48 17 250 25 19, fax: +48 17 250 25 19

www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl GRUPA MGGP
ZESPOt AUTORSKI
IMIE | NAZWISKO ‘sz
FUNKCIJIA ~ SPECJIALNOSC PODPIS DATA
NR UPRAWNIEN

BRANZA DROGOWA

mgr inZ. Bartosz Ptak

Projektant: Drogowa 09.2017
MAP/0267/POOD/11
Zespot
, mgr inz. Kamil Szarek Drogowa 09.2017
projektowy:
s dzai mgr inz. Lidia Ptak 5 09.2017
rawdzajgcy: rogowa .
P sacy MAP/0031/POOD/13 &

Umowa z dnia 24.04.2017
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Stadium opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zawarto$é opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY PW-D1

Obejmujacy obiekty projektowane:
DROGI | PLACE WEWNETRZNE

Nazwa inwestycji:

WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA
POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA

STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowane w miej. Strzyzéw

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych
Jednostka ewidencyina: 181904_4 STRZYZOW - MIASTO
Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1

Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 546/3;546/4;470/10;1579/12
Nazwa i adres Inwestora:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
38-100 Strzyzoéw, ul. Potudniowa 3
tel. 17276 11 03,17 276 1259 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl
Nazwa i adres Jednostki Projektowania:
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35-303 Rzeszéw, ul. Zagioby 8/28, . -

tel.: +48 17 250 25 19, fax: +48 17 250 25 19

www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl GRUPA MGGP
ZESPOt AUTORSKI
IMIE | NAZWISKO Cx
FUNKCIA — SPECIALNOSC PODPIS DATA
NR UPRAWNIEN
BRANZA DROGOWA
inz. B
Projektant: mer inz. Bartosz Ptak Drogowa 09.2017
MAP/0267/POOD/11
Zespot
. mgr inz. Kamil Szarek Drogowa 09.2017
projektowy:
s dzai mgr inz. Lidia Ptak 5 09.2017
rawdzajqcy: rogowa .
P vacy MAP/0031/POOD/13 &

Umowa z dnia 24.04.2017
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Stadium opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zawarto$é opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY PW-D1

Obejmujacy obiekty projektowane:
DROGI | PLACE WEWNETRZNE

Nazwa inwestycji:

WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA
POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA

STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ

INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)J

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowane w miej. Strzyzow

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych
Jednostka ewidencyina: 181904_4 STRZYZOW - MIASTO
Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1

Numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 546/3;546/4;470/10;1579/12
Nazwa i adres Inwestora:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej Sp. z o.0.
38-100 Strzyzéw, ul. Potudniowa 3
tel. 17276 11 03,17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

INIKO Sp. z 0.0.

35-303 Rzeszéw, ul. Zagtoby 8/2B, . -

tel.: +48 17 250 25 19, fax: +48 17 250 25 19

www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl GRUPA MGGP
ZESPOt AUTORSKI
IMIE | NAZWISKO Lz
FUNKCIA ~ SPECIALNOSC PODPIS DATA
NR UPRAWNIEN
BRANZA DROGOWA
inz. B
Projektant: mgr inz. Bartosz Ptak Drogowa 09.2017
MAP/0267/POOD/11
Zespot
. mgr inz. Kamil Szarek Drogowa 09.2017
projektowy:
s dzai mgr inz. Lidia Ptak 5 09.2017
rawdzajqcy: rogowa .
P vacy MAP/0031/POOD/13 &

Umowa z dnia 24.04.2017
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WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

Oswiadczenie o zgodnosci z Projektem Budowlanym

Oswiadczam, iz:

Stadium opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY PW-D1
BRANZA DROGOWA

Zawarto$¢ opracowania:

Obejmujacy :
a. DROGI | PLACE WEWNETRZNE

ZAVWHERA-/ NIE ZAWIERA istotnych odstepstw(a) od:

Stadium opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
TOM IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zawarto$¢ opracowania:

Obejmujacy :
a. DROGI | PLACE WEWNETRZNE

Podpis projektanta

PROJEKT WYKONAWCZY PW-D1



WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA

WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

SPIS TRESCI
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WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

Branza drogowa czesc opisowa

1. Dane ogdlne

Zawarto$¢ opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY PW-D1

Obejmujacy:
a. DROGI | PLACE WEWNETRZNE

Nazwa inwestycji:

WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU
KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowane w miej. Strzyzéw

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych
Jednostka ewidencyina: 181904_4 STRZYZOW - MIASTO
Obreb: NR 0001 STRZYZOW OBR. 1

Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 546/3; 546/4; 470/10;1579/12
Nazwa i adres Inwestora:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.0.
38-100 Strzyzéw; ul. Potudniowa 3
tel. 17276 11 03,17 276 12 11 fax. 17 276 12 11
e-mail. sSekretariat@pgkim.strzyzow.pl
Nazwa i adres Jednostki Projektowania:
INIKO Sp. z 0.0.
35-303 Rzesz6w, ul. Zagtoby 8/28, . .

tel.: +48 17 250 25 19, fax: +48 17 250 25 19 GRUPA MGGP

www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej w zakresie obejmujgcym:
a. DROGI | PLACE WEWNETRZNE
Zakresem opracowania jest objety projekt wykonawczy w czesci:

e Branza drogowa czes¢ opisowa

e Brania drogowa cze$¢ graficzna,
stanowiacy uzupetnienie projektu budowlanego TOM IV dla zadania pn. WYKONANIE UJECIA WOD
PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA
ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego i
wykonawczego dla zadania pn. "WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB
WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ" wraz z pozyskaniem wymaganych prawem uzgodnien i decyzji.
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WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA

WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

Projekt budowlany i wykonawczy zostaje opracowany, jako kompletny z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzy¢ tj. wykonania catego zadania inwestycyjnego.

4.

Podstawa opracowania

Podstawa formalng opracowana s3:

Projekt budowlany,

Mapa do celéw projektowych,

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego zawierajgce m. in. opinie
geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego_ Opracowana przez
mgr inz. mgr inz. Stanistaw Apostot upr. geol. MOSiZN nr 060307_ X1 2016 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016,nr 0, poz. 124, z pdzi. zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016,nr 0, poz. 290, z pdin.
zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015, nr 0, poz. 460, z pdin.
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003,
nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikiem nr 1-4,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2016, nr 0, poz. 778, z pézn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002, nr 170, poz.
1393),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012, poz. 462),

Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych WT-2. Zatgcznik nr 3 do zarzadzenia nr 102
GDDKiA z dn. 19.11.2010r,,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik do
zarzadzenia nr 31 GDDKiA z dn. 16.06.2014 .,

R. Edel —, Odwodnienie drég”, WKt 2000,

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-81/B-03200 Grunty budowalne. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie droég,

Mapa do celow projektowych,

Wizja lokalna na terenie przewidzianym pod Inwestycje,

Inwentaryzacja obiektow,
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WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

5. Lokalizacja inwestycji

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowane w miej. Strzyzéw

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych
Jednostka ewidencyina: 181904_4 STRZYZOW - MIASTO
Obreb: NR 0001 STRZYZOW OBR. 1
Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 546/3; 546/4; 470/10;1579/12
Dojazd do obiektu zapewniony jest poprzez droge wewnetrzng zlokalizowang na dziat nr
546/4 oraz 470/10.

6. Zakres robot
Zakres robét obejmuje:

a) budowe drogi wewnetrznej,

b) budowe dojscia do studni

c) budowe chodnikéw,

d) utwardzenie istniejgcego szlaku droznego szer. 3,5 -4,5m,

e) zapewnienie wtasciwego odwodnienia projektowanego uktadu
komunikacyjnego,

f) wykonanie skarp o pochyleniu max. 1:1,5 oraz zielenca stanowigcego

dowigzanie projektowanego uktadu komunikacyjnego do terenu istniejgcego.

7. Stan istniejacy
Inwestycja usytuowana jest po poétnocnej stronie miejscowosci Strzyzéw, wojewddztwo
podkarpackie.
Zamierzenie bedzie zlokalizowane na dziatce nr 546/4 obr. 1 Strzyidéw, jedn. ewid. Strzyzéw
Miasto.
W stanie istniejgcym na terenie inwestycji znajdujg sie nieuzytki rolne. Dojazd do terenu
inwestycji odbywac sie bedzie poprzez droge gruntowa.
Przedmiotowy teren pod inwestycje graniczy:
e od strony pétnocnej z ul. Partyzantow,
e od strony potudniowej i zachodniej z ul. Polng,
e od strony wschodniej z terenami zielonymi.
W obszarze terenu objetego niniejszym opracowaniem nie wystepujg sieci uzbrojenia
podziemnego.
Spadek terenu uksztattowany jest z pétnocy na potudnie.

8. Warunki geologiczne terenu
8.1. Warunki gruntowe

Wg ,Dokumentacji geotechnicznej” w podtozu omawianego terenu wystepuje glina,

piasek gliniasty, piasek drobny z gling oraz zwietrzelina gliniasta.
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WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

8.2. Warunki wodne

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci
2 mp.p.t.

W zwigzku z powyzszym przyjeto kategorie nosnosci gruntu G4.

9. Stan projektowany
9.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Dojazd do obiektu zapewniony jest poprzez droge wewnetrzng zlokalizowang na dziat nr
546/4 oraz 470/10.
W ramach projektu przewidziano przebudowe uktadu komunikacyjnego sktadajgcego sie

a) Drogi wewnetrznej,
Projektowana droga wewnetrzna bedzie posiadaé¢ zmienng szerokos¢ w zakresie
3,50 — 5,50 m. Jej nawierzchnia zostanie wykonana z betonowych ptyt azurowych,
natomiast obramowanie stanowi¢ bedzie betonowy kraweznik 15/30 oraz palisada
betonowa.
b) Dojscia do studni,
Projektowane dojscie do studni bedzie posiada¢ szeroko$é¢ 2,25 m. Jego
nawierzchnia zostanie wykonana z kruszywa, natomiast obramowanie stanowic
bedzie betonowy kraweznik 15/30 oraz palisada betonowa.
¢) Chodnikow
Projektowane chodniki zaprojektowano o szerokosci zmiennej w zakresie 0,50 —
1,20 m. Ich nawierzchnia zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej koloru
szarego. Oddzielenie chodnikéw od zielenca wykonano poprzez obrzeze betonowe
8/30.
d) Utwardzenia istniejgcego szlaku droznego szer. 3,5 - 4,5 m,
Projekt zaktada réwniez utwardzenie istniejgcego szlaku droznego poprzez warstwe
kruszywa.
e) Wykonania skarp o pochyleniu max. 1:1,5 oraz zielenca stanowigcego
dowigzanie projektowanego uktadu komunikacyjnego do terenu istniejgcego,
f) Odwodnienia w ramach ktérego zaprojektowano korytka muldowe oraz
nadano odpowiednie spadki projektowanym elementom.
W ramach projektu w celu odpowiedniego rozwigzania wysokosciowego projektowanego
uktadu komunikacyjnego zastosowano prefabrykowane $cianki oporowe.
Sytuacyjnie krawedzie przebudowywanego uktadu komunikacyjnego dopasowano do
projektowanych budynkdw oraz istniejgcego terenu.

9.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Spadki podfuzne projektowanej drogi wewnetrznej zaprojektowano o wartosci zmiennej
w zakresie 0,5 - 15,0%, spadki projektowanego dojscia bedg zmienne w zakresie 5,0 - 15,0%,
natomiast spadki podtuzne chodnika bedg zmienne w zakresie 0,5 — 6,0%. W ciggu chodnika
zaprojektowano réowniez schody terenowe sktadajgce sie z 8 stopni o wysokosci 0,15 m oraz
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dtugosci stopnia rowniej 0,50 m. Spadki poprzeczne projektowanej drogi wewnetrznej i
dojscia bedg wynosi¢ 2,0%, natomiast spadki poprzeczne projektowanych chodnikéw beda
zmienne w zakresie 0,5 —31,0%

Krawezniki zaprojektowano jako wyniesione na 2 cm na dtugosciach dojs¢ do budynkow
oraz przy wjezdzie na teren inwestycji z drogi wewnetrznej. Krawezniki po potudniowej
stronie projektowanej drogi wewnetrznej oraz dojscia zaprojektowano jako obnizone na 0
cm, natomiast pozostate krawezniki bedg wyniesione na 12 cm.

Projektowane obrzeza po zachodniej stronie projektowanego chodnika zostang
wyniesione na 5 cm, natomiast pozostate obrzeza zaprojektowano jako obnizone na 0 cm
zgodnie z rys. D-1 — Plan sytuacyjny.

9.3. Konstrukcje nawierzchni
9.3.1. Informacje ogdlne

Konstrukcje nawierzchni zostaty zaprojektowane zgodnie z uwzglednieniem kategorii
ruchu oraz warunkéw gruntowo — wodnych.

Na podstawie wykonanych odwiertdw i zaprojektowanej niwelety drogi okreslono
warunki gruntowo-wodne jako zte. Grupa nos$nosci podtoza wynosi G4. Gtebokosé
przemarzania gruntu dla miejscowosci Strzyzow przyjeto o wartosci hz=1,0 m.

9.3.2. Konstrukcja drogi wewnetrznej

KONSTRUKCJA N1
Zakres stosowania: droga wewnetrzna

- 7cm  Warstwa Scieralna - betonowe ptyty azurowe

- 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm

- 20cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm

- 15cm Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

RAZEM 65 cm

KONSTRUKCJA N2
Zakres stosowania: dojscie do studni

- 20 cm Warstwa z kruszywa famanego kamiennego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm
- 20 cm Warstwa z kruszywa famanego kamiennego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm
- 15cm Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

RAZEM 55 cm

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych nalezy doprowadzi¢ warstwy podfoza do grupy
nosnosci G1 (E2>280MPa).
Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia podtoza gruntowego.
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9.3.3. Konstrukcja chodnika

KONSTRUKCJA N2
Zakres stosowania: chodnik, schody terenowe

- 6cm Warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa koloru szarego

- 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

- 15cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm

- 15cm Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

RAZEM 41 cm

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych nalezy doprowadzi¢ warstwy podtoza do grupy
nosnosci G1 (E2>80MPa).

9.3.4. Zieleniec

KONSTRUKCJA N3
Zakres stosowania: zieleniec

- 15cm Warstwa humusu obsiana trawa w ilosci 0,00 — 0,03 kg/m2

RAZEM 15 cm

Ostatecznie przyjete konstrukcje nawierzchni zestawiono na rysunku nr D-2.

9.4. Szczegoty konstrukcyjne

Szczegét O1: obrzeze betonowe 8/30cm prostokatne posadowione na podsypce
cementowo piaskowe]j o stosunku 1:4 o gr. 3cm oraz na tawie betonowej z bet. C12/15 o
obj. 0.04 m3/mb,

Szczegét K1: Kraweinik betonowy 15/30cm posadowiony na podsypce cementowo
piaskowe] o stosunku 1:4 o gr. 5cm oraz tawie betonowej z bet. C 12/15 o obj. réwnej 0.06
m3/mb,

Szczegot S1: Korytko typu "mulda" o szer. 30 cm posadowione na podsypce cementowo
piaskowe] o stosunku 1:4 o gr. 5cm oraz tawie betonowej z bet. C 12/15 o obj. réwnej 0.05
m3/mb,

Szczegot P1: Palisada betonowa o $rednicy 20cm i wysokosci 60 cm posadowiona na
podsypce cementowo piaskowej o stosunku 1:4 o gr. 5cm oraz tawie betonowej z bet. C
12/15 o obj. réwnej 0.08 m3/mb.

Szczego6t P2: Palisada betonowa o srednicy 20cm i wysokosci 80 cm posadowiona na
podsypce cementowo piaskowej o stosunku 1:4 o gr. 5cm oraz tawie betonowej z bet. C

12/15 o obj. réwnej 0.10 m3/mb.
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Szczegot P1: Palisada betonowa o srednicy 20cm i wysokosci 120 cm posadowiona na
podsypce cementowo piaskowej o stosunku 1:4 o gr. 5cm oraz tawie betonowej z bet. C
12/15 o obj. réwnej 0.12 m3/mb.

Szczegot R1: Sciana oporowa REKERS typu L o wysokosci 280 cm posadowiona na podsypce
cementowo piaskowej o stosunku 1:4 o gr. 5cm oraz tawie betonowej z bet. C 12/15 o ob;.

réwnej 0.14 m3/mb.

9.5. Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanego uktadu komunikacyjnego bedg dzieki przepuszczalnej
konstrukcji infiltrowaty wgteb gruntu oraz czesciowo zostang odprowadzone poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne kostki zostang odprowadzone w strone zielerica skad réwniez bedg

infiltrowaty wgteb gruntu i nie zmienig stosunkéw wodnych na gruntach sgsiednich.

10. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy uporzadkowad teren i zdjgé warstwe

humusu na petng grubos¢ jego zalegania. Ziemie z wykopdw nalezy przewiez¢ na odktad.
W przypadku potrzebnych nasypéw Wykonawca robét pozyska grunt wtasnym staraniem

i na wtasny koszt.

11. Uwagi koncowe
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym

z wykonania robét budowlanych, powinny by¢ szczegdlnie przestrzegane. Wymagane jest
aby przed przystgpieniem do wykonywania robét pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie
BHP. Wszelkie prace w poblizu istniejgcego w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu (kable
wodociggowe, kable elektroenergetyczne, kanalizacja deszczowa) nalezy prowadzi¢
recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez wtasciciela sieci. Przed
rozpoczeciem robodt, przebiegajgcych w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu, nalezy
prébnymi przekopami ustali¢ rzeczywiste potozenie tych sieci.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujgcych
opracowan roboczych:

e inwentaryzacja istniejgcych urzadzen obcych i znakéw geodezyjnych mogacych

kolidowac z budowg projektowanego uktadu komunikacyjnego,

mgr inz. Bartosz Ptak
MAP/0267/PO0OD/11
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYACZAMI NA OSIEDLACH GUBALOWKA | FURMANOWA W ZAKOPANEM

ETAP | - BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ PRZY UL. GLRADKIE W ZAKOPANEM

Branza drogowa czesc graficzna

Rys. D-1 Plan sytuacyjny
Rys. D-2 Przekroje normalne
Rys. D-3.1/3.2 Przekroje podtuzne
Rys. D-4 Przekroje poprzeczne
Rys. D-5 Plan warstwicowy
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LEGENDA:
E} - 0S projektowanego
uktadu drogowego
- projektowany kraweznik
betonowy obnizony t0cm
- projektowany kraweznik
betonowy wyniesiony +2cm

- projektowany kraweznik
E betonowy wyniesiony +12cm
- projektowane obrzeze
betonowe obnizone na +0cm
E - projektowane obrzeze
betonowe wyniesione na +5¢cm

E - projektowane prefabrykowane
Sciany oporowe, h=155 - 255 cm

- projektowane palisada
betonowa h=60 - 120 cm

- projektowany prefabrykowany N
Sciek korytkowy typu "mulda”

\

- nawierzchnia projektowanej drogi
wewnegtrznej z ptyt azurowych

- nawierzchnia projektowanego

dojscia z kruszywa

- istniejgca droga wewnetrzna, utawrdzenie
szlaku droznego szer. 3,5-4,5m

- nawierzchnia projektowanego chodnika
- projektowana skarpa

- projektowane budynki

IULRLE

/.

AA

REWIZJA NR:| DATA:

WYKONAL: | PRZEDMIOT REWIZJI:

INWESTOR:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o0.0.
38-100 Strzyzéw, ul. Potudniowa 3
tel.17 276 11 03, 17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA :

GRUPA MGGP

INIKOxs

INIKO Sp. z o.0.
35-303 Rzeszow, ul. Zagtoby 8/2B,
tel.: +48 17 250 25 19,
fax: +48 17 250 25 19
www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl

NAZWA INWESTYCJI:

WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU

KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA

ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".

ADRES INWESTYCJI:

Inwstycja zlokalizowana na dziatkach nr ew: 546/3; 546/4; 470/10; 1579/12

w miejscowosci Strzyzow, gm. Strzyzow

— y _9 - - e
- "Bt Jednostka ewidencyjna: 181904_4 Strzyzéw
Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1
PRZEDMIOT RYSUNKU:
Plan sytuacyjny
STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: |FORMAT: DATA: NR UMOWY:
PW [1:500| D1 | A3 | 092017r. -
ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA: | TYTUL, IMIE | NAZWISKO: [ NRUPRAWNIEN: | SPECJALNOSC: PODPIS:

BRANZA: DROGOWA
PROJEKTANT:  ngr inz. Bartosz Ptak AP/0267/POOD/11 Drogowa
JOPRACOWUJACYmgr inz. Kamil Szarek Drogowa
[SPRAWDZAJACY gr inz. Lidia Ptak AP/0031/POOD/13 Drogowa




E\) 900x297

PRZEKROJ A-A

UE, I;————\l chodnik v droga wewnetrzna L
S 2 a 1
= g 1,050 030, 1.20 v 3.50 L
2 =1 A 7 A
2 y 175 Py 175 y
1 7 1 1
| | +16 +1)
: pi’ - +4
2.9—%-_____»___———_— \/ A4 2.0% 10 2?202 ;-2‘0% £2>130MPa
36\ 37 -37 L ; g -100
VA 20k i - i
= — i =R oL L2z80MPa !
! | SR
WD 83 (3 |
PRZEKROJ B-B
L zieleniec L droga wewnetrzna P zielniec
7 7 7
¥ 2.98 ¥ 3.50 %050% 1.60
) 175 D 175 .
7 7 7
i
| 116 +14
+8
| 5 4 20% io:%gl’u _20% £22130MD 5
48 === aza
| 5 | T |
e }\_‘ 2] ] : £2280MPa
| T i
| |
PRZEKROJ C-C =
¥ chodnik |, zieleniec ¥ chodnik ¥
1050 0.30, 1.70 L
A« 1 7
&
gg-
=3
35

PRZEKRO) D-D

L zieleniec 0ga wewnetrzna Zielenieg
7 7 7 7
, 080 225 Py 225 y
------- 7 7

________

Rl +3

________________

KONSTRUKCJA N1 (DROGA WEWNETRZNA)
7cm  |Warstwa Scieralna - betonowe ptyty azurowe
3cm  |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm  |Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
20cm  |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm
15cm  |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
65cm  |RAZEM
. KONSTRUKCJA N2 (DOJSCIE DO STUDNI)
20tm | Warstwa z kruszywa famanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
20cm  |Warstwa z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm
15cm  |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
55cm  |RAZEM
KONSTRUKCJA N3 (CHODNIK)
6cm  |Warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa bezfazowa koloru szarego
3cm  |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm  |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
15cm  |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
41cm  |RAZEM
KONSTRUKCJA N4 (ZIELENIEC)
15¢m  |Warstwa humusu obsiana trawg w ilosci 0,02 - 0,03 kg/m2
15cm  |RAZEM
* - nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia podfoza gruntowego
Uwaga:

Do wykonania nasypow nalezy uzy¢ materiatow i gruntow
nasypowych spetniajacych wymagania okreslone w normie
PN-S-02205:1998

i
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przeznaczona do utwardzenia
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- projektowane skrzyzowania
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REWIZJA NR:| DATA: WYKONAE.

PRZEDMIOT REWIZJI:

INWESTOR:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
38-100 Strzyzdw, ul. Potudniowa 3
tel.17 276 11 03, 17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA :

INIKO us

GRUPA MGGP

INIKO Sp. zo.0.
35-303 Rzeszéw, ul. Zagtoby 8/2B,
tel.: +48 17 250 25 19,
fax: +48 17 250 25 19
www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl

NAZWA INWESTYCJi:

WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU

KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA

ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".

ADRES INWESTYCJI:

Inwstycja zlokalizowana na dziatkach nr ew: 546/3; 546/4; 470/10; 1579/12

w miejscowosci Strzyzow, gm. Strzyzéw
Jednostka ewidencyjna: 181904_4 Strzyzow

Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1

PRZEDMIOT RYSUNKU:
Przekroje podtuzne

STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: |FORMAT:

PW [1:500/50) D3.1 575x297| 09.2017r.
ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA: | TYTUL, IMIE I NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: | SPECJALNOSC:

BRANZA: DROGOWA

PROJEKTANT:  ngr inz. Bartosz Ptak IAP/0267/POOD/11 Drogowa

JOPRACOWUJACY mgr inz. Kamil Szarek Drogowa

[SPRAWDZAJACY mgr inz. Lidia Ptak AP/0031/POOD/13 Drogowa
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LEGENDA:

- 0$ projektowanego

uktadu drogowego

- projektowany kraweznik
betonowy obnizony +0cm

- projektowany kraweznik
betonowy wyniesiony +2cm

- projektowany kraweznik
betonowy wyniesiony +12cm

- projektowane obrzeze
betonowe obnizone na +0cm

- projektowane obrzeze
betonowe wyniesione na +5¢cm

- projektowane prefabrykowane
Sciany oporowe, h=155 - 255 cm
- projektowane palisada
betonowa h=60 - 120 cm

- projektowany prefabrykowany N
Sciek korytkowy typu "mulda”

- istniejgca droga wewnetrzna, utawrdzenie
szlaku droznego szer. 3,5-4,5m

- projektowana skarpa

/I - projektowane budynki
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REWIZJA NR:| DATA: WYKONAL: |PRZEDMIOT REWIZJI:
INWESTOR:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
38-100 Strzyzéw, ul. Potudniowa 3
tel.17 276 1103, 17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA -

INIKO Sp. z 0.0.
35-303 Rzeszéw, ul. Zagtoby 8/2B,
[ ] | tel.: +48 17 250 25 19,

HV fax: +48 17 250 25 19
'| GRUPA MGGP

www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl
NAZWA INWESTYCJ!:

WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU
KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA
ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".
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ADRES INWESTYCJI:

Inwstycja zlokalizowana na dziatkach nr ew: 546/3; 546/4; 470/10; 1579/12
w miejscowosci Strzyzéw, gm. Strzyzéw

7/ ~ Jednostka ewidencyjna: 181904_4 Strzyzow
/ 2857 ~_.l Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1
JU ,2\. o PRZEDMIOT RYSUNKU:
- 2914 .
— Plan warstwicowy
— y - —
I~ — STADIUM: SKALA; NR RYSUNKU: |FORMAT: DATA: NR UMOWY:
—
—~L_ | PW [1:250| D5 A3 | 09.2017r. -
ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA: | TYTUL, IMIE | NAZWISKO: [ NRUPRAWNIEN: | SPECJALNOSC: PODPIS:

BRANZA: DROGOWA

PROJEKTANT: gr inz. Bartosz Ptak MAP/0267/POOD/11 Drogowa

JOPRACOWUJACYMgr inz. Kamil Szarek Drogowa

SPRAWDZAJACY mgr inz. Lidia Ptak IAP/0031/POOD/13 Drogowa




