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Branza konstrukcyjna czes¢ opisowa

1. Dane ogélne

Stadium opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Zawarto$é opracowania:

TOM III-PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Obejmujacy obiekty projektowane:
0B.1 STUDNIA GLEBINOWA;

OB.3_ ZBIORNIK BIEZACEGO MAGAZYNOWANIA WODY;
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Nazwa inwes tyciji :

WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA
POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA

STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowane w miej. Strzyzéw

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych
Jednostka ewidencyina: 181904 4 STRZYZOW - MIASTO

Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1

Nume ry dziatek ewide ncyinych, na ktdrych obiekt jest usytuowany: 546/ 3;546/4;470/10;1579/12

Nazwa i adres Inwestora:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.0.
38-100 Strzyzéw, ul. Potudniowa 3
tel.17 276 11 03, 17 276 12 59fax. 17 276 12 11

e-mail:sekretariat@pgki m.strzyzow.pl
Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

INIKO Sp. z 0.0.
35-303 Rzeszow, ul. Zagtoby 8/2B, . -
tel.: +48 17 250 25 19, fax: +48 17 250 25 19
www.iniko.pl, e-mail : iniko @iniko .pl GRUPA MGGP

2. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje rozwigzania konstrukcyjne obiektéw projektowanych:
OB.1_STUDNIA GtEBINOWA;
OB.3_ZBIORNIK BIEZACEGO MAGAZYNOWANIA WODY;
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Zakresem opracowania jest objety projekt wykonawczy w czesci:

e Branza konstrukcyjna cze$¢ opisowa
e Branza konstrukcyjna czes$é graficzna
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stanowiacy uzupetnienie projektu budowlanego TOM-u Il dla zadania pn. WYKONANIE UJECIA WOD
PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA
ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego
i wykonawczego dla zadania pn. " WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB
WODOCIAGU KOMUNAINEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ" wraz z pozyskaniem wymaganych prawem uzgodnien i decyzji.
Projekt budowlany i wykonawczy zostaje opracowany, jako kompletny z punktu widzenia celuy,
ktéremu ma stuzyé tj. uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dla catego zadania inwestycyjnego.

4. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowana s3:

e Umowa z dnia 24.04.2017 r. zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0 z siedzibg ul. Potudniowa 3, 38-100 Strzyzéw,
a INIKO Sp. z 0.0. 35-303 Rzeszdw, ul. Zagtoby 8/2B,

e Projekt budowlany w pozostatych czesciach,

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Mapa do celdw projektowych,

e Dokumentacja hydrogeologiczna zasobdw eksploatacyjnych ujecia wéd podziemnych
,Strzyzéw — Ratosnidwki” (studnia S —1), z utwordw neogenskich, dla potrzeb wodociggu
komunalnego nr | miasta Strzyzowa w miejscowosd: Strzyzow. Opracowanie ,,CARPATIA
—HYDRO — EKO” PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE ZARNOWA K/STRZYZOWA _ Styczeh
2017r.

e Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego zawierajgce m. in. opinie
geotechniczng wraz z dokumentacgjg badan podtoza gruntowego_ Opracowana przez
mgr inz. Tomasz Michalczyk upr. geol. XI1-0253, X11-0212_ V1 2017r.

o Wypis z rejestru gruntéw;

o Normyi przepisy branzowe:

e Wizjalokalna na terenie przewidzianym pod Inwestydje,

5. Lokalizacja inwestycji

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowane w miej. Strzyzéw

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych
Jednostka ewidencyina: 181904 4 STRZYZOW - MIASTO

Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1

Nume ry dziatek ewide ncyinych, na ktdrych obiekt jest usvtuowany: 546/ 3;546/4;470/10;1579/12

Dziatki ewidencyjne nr 546/3 oraz 546/4 powstaty w wyniku podziatu dziatki ewidencyjnej nr 546/1.

Dojazd do obiektdow infrastruktury technicznej projektowanej na dziatce ewidencyjnej
nr546/3 zapewniony jest poprzez istniejgcg sie¢ drég gminnych w tym droge zlokalizowana na
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dziatce nr 471/10; oraz droge stuzebng ustanowiong w zachodniej czesci dziatki nr ewid. 546/4,
pasem o szerokosd 4,50 metra.

6. Geotechniczne warunki posadowienia

6.1. Opinia geotechniczna

Na podstawie otrzymanej opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podioza
gruntowego opracowane] przez GEOLOGIA POLUDNIE Tomasz Michalczyk dla obiektéw objetych
opracowaniem przyjeto drugg kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowych.
Projektowane zbiorniki biezgcego magazynowania wody_OB.3/1-OB.3/4 posadowione kaskadowo na
podbudowie z chudego betonu na zmiennej wysokosci.

- OB.3/4 posadowiony na rz. 290,19 m n.p.m

- OB.3/3 posadowiony na rz. 289,79 m n.p.m

- OB.3/2 posadowiony narz. 289,79 m n.p.m

- OB.3/1 posadowiony narz. 289,39 m n.p.m

Rzedne wysoko$ciowe odnoszgce sie do géomej warstwy podbudowy z chudego betonu. Podtoze
gruntowe pod podbudowg stanowi zwietrzelina gliniasta.

W poziomie posadowienia projektowanego obiektu stwierdzono wystepowanie jednolitych
warstw w podtozu gruntowym zalegajagcych na zmiennych wysoko$dach. Zgodnie
z dokumentagja geologiczng stwierdzono wystepowanie nastepujgcych warstw: 0-0,2m gleba, 0,2-1,5
m glina, 1,5-2,1 m glina z okruchami wapiennymi, nastepnie zwietrzelina gliniasta.

Stabilizacje skarp wykopu nalezy wykonac doraznie w zaleznosd od pory roku;

Ewentualne sgczenia ze zboczy wykopu, mogace powsta¢ w czasie intensywnych opadéw
musza by¢ przechwycone przez row wykopany wokét budynku i odpompowane;

Wykop nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi. Przed wykonywaniem
wykopu fundamentowego nalezy zabezpieczy¢ wykop przed obsunieciem;

Ze wzgledu na moiliwe sgczenie wdéd wsigkowych zwigzanych z wodami infiltracyjnymi
wykop nalezy wykonadé przy zastosowaniu $cianek szczelnych.

Ze wzgledu na tiksotropowe wtascwosci wystepujgcych gruntéw tj. uplastycznienie sie pod
wptywem wibracji, szczegdlng ostroznos¢ nalezy zwrdcic podczas wykorzystania ciezkiego sprzetu.

Wody wsigkowe oraz opadowe gromadzgce sie w wykopie muszg byé przechwycone
i odpompowane w systemie igtofiltrow.

W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w czasie prowadzenia
prac budowlanych nalezy bezzwtocznie skonsultowac sie z geologiem;

6.2. Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Na podstawie Dokumentadi badan podtoza gruntowego wykonanej dla potrzeb projektowania
przez GEOLOGIA POLUDNIE Tomasz Michalczyk w rejonie projektowanych obiektéw w poziomie
posadowienia projektowanego obiektu stwierdzono wystepowanie jednolitych warstw w podtozu
gruntowym zalegajgcych na zmiennych wysokos$ciach. Zgodnie z dokumentacja geologiczng
stwierdzono wystepowanie nastepujgcych warstw: 0-0,2m gleba, 0,2-1,5 m glina, 1,5-2,1 m glina
z okruchami wapiennymi, nastepnie zwietrzelina gliniasta.

W czasie przeprowadzonych badan nie stwierdzono wystepowanie wdéd gruntowych w poziomie
projektowanego obiektu. W czasie przeprowadzonych badai nie natrafiono na sgczenia wéd
wsigkowych w gruntach spoistych, mozliwe ich wystgpienie w czasie opaddéw atmosferycznych
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Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono w oparciu o badania makroskopowe
zgodnie z normami. Cechy fizyczno - mechaniczne gruntéw podano w oparciu o badania
makroskopowe i norme PN-81/B 03020.

UWAGA:
Wykop nalezy wykonac z udziatem geologa potwierdzajgcego wykonane badania geologiczne.

7. Wytyczne technologiczne, normy branzowe

- PN-EN 1990:2004 .Eurokod 0: Podstawy proje ktowania konstrukg;ji

- PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukge. Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetoscdowy, ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach

- PN-EN 1991-1-3. Eurokod 1:0ddziatywania ogdlne - obcigzenie sniegiem

- PN-EN 1991-1-4.Eurokod 1: Oddziatywania ogdlne - obcgzenie wiatrem

- PN-EN 1992-1-1:2008.Eurokod 2: Projektowanie konstrukgji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty
ogélnei reguty dla budynkoéw

- PN-EN 1993-1-1:2006. Eurokod 3: Projektowanie konstrukgi stalowych. Czesé¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

- PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych - projektowanie
weztéw

- PN-EN 1997 — Projektowanie geotechniczne

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie budowli - obliczenia
statyczne i projektowanie

8. Konstrukcja

OB.3_Zbiornik biezacego magazynowania wody - Zbiorniki do wody pitnej, owalne,
wykonane ze strukturalnej rury PEHD SN4 DN2600. Pojemnos¢ catkowita zbiornika Vc=61,85m3.
Dtugos¢ catkowita zbiornika 11,50 m. Zbiornik z kominem o $rednicy DN1000 i wysokosci zmiennej
w zaleznosci od zbiornika. Rozmieszczenie, lokalizacja i szczegdétowe wymiary zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym K1. W kominie wtazowym w wyposazeniu drabina ze stali nierdzewnej. Komin
zwienczony pokrywa lekka (szczelng). Zbiorniki i wyposazenie w catosci w dostawie technologicznej.

Posadowienie zbiornikdw stanowi podbudowa z chudego betonu C8/10, ksztattowana
schodkowo, wysokos¢ schodkéw 40cm. Zbiorniki wokdt obsypane do wysokosd 1,60 m od poziomu
podbudowy piaskiem stabilizowanym cementem. Nastepnie zasypane gruntem rodzimym - gling ze
zwroceniem szczegélnej ostroznosd na wieksze odtamki kruszywa, kamieni, ktére w razie
stwierdzenia nalezy wybraé. Grunt rodzimy ubija¢ warstwami gr.20-30cm, obcigzajac ptyta, nie
zageszczaé gruntu nad zbiornikiem do wysokosci 50cm.

OB.1_ Studnia gtebinowa — projektowany fundament pod obudowe studni i zuraw stupowy
o udzwigu 150kg. Fundament o wysokosci 1,20 m i wymiarach zgodnych z rysunkiem K2. Zbrojenie
fundamentu wykonaé zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K3. Nalezy obetonowad istniejace rury
zgodnie z rysunkami branzowymi. Wokét fundamentu wykonaé kostke brukowg ze spadkiem
w kierunku koryta betonowego.

Instalacja fotowoltaiczna — lokalizagja zgodna z planem zagospodarowania terenu. Panele
wraz z konstrukcjg wsporczg w dostawie technologiczne;j.
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9. Materialy

Beton C16/20

Beton podktadowy C8/10

Stal zbrojeniowa klasy: #6 —B500A, #8 —B500B, >#8 —B500C
Stal profilowa OH18N9

10. Izolacja konstrukcji zelbetowej

Izoladga pozioma:

Izolagja pozioma posadzek od spodu z folii polietylenowej gr.0,3mm zgrzewanej lub sklejanej na
stykach wginstrukcji producenta.
Izolacja pionowa zewnetrzna:

Izolacja zewnetrzna pionowa $cian stykajgcych sie z gruntem — bitumiczna powtokowa typu
ciezkiego z dyspersji bitumicznej lub bitumiczno-zywicznych mas szpachlowych gr.dmm
z gruntowaniem. lzolaga zewnetrzna pionowa $can powyziej poziomu gruntu — bitumiczna
powfokowa typu lekkiego z dyspersji bitumicznej lub bitumiczno-zywicznych mas szpachlowych
gr.2mm z gruntowaniem.

11. Zabezpieczenie przed korozja elementéw stalowych

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z Instrukcjg ITB nr 191. Przyjeto
zestaw farb epoksydowych wg 1SO 12944-5. Elementy konstrukcji stalowych zanurzonych w $ciekach
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej gat.1.4541, kotwy i tgczniki Srubowe ze stali gat.A4.

12. Warunki techniczne wykonania robét

Roboty budowlane:
Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej muszg spetnia¢ warunki projektu,
technologii i organizacji budowy oraz by¢ zgodne z,,W.T.W.i O.Robét Budowlanych”: cz.1.

Muszg one zapewniac :

- nienaruszenie jednorodnosci masy;

- niezmiennos$¢ sktadu dostarczanej masy w stosunku do stanu poczgtkowego;

- nierozsegregowanie masy betonowe;j;

- niedopuszczenie do twardnienia betonu na pretach zbrojenia przed zabetonowaniem;

- wysokos¢ swobodnego zrzucania masy betonowej mniejsza od 1,0m.

Zageszczanie betonu wibratorami wgtebnymi wg W.T.W. i O. Robét Budowlanych” : cz.1
i PN-63/B-06251. Pielegnowanie betonu wg. PN-63/B-06251( W celu unikniecia rys skurczowych
niezbednajest pielegnacja betonu okres min.14dni).

Prowadzenie robdt betonowych w okresach obnizonych temperatur wymaga specjalnych
srodkéw zabezpieczajgcych Swiezy beton przed zamarznieciem. Temperatura od +10C do -1C
powoduje opdzinienie wigzania i twardnienia betonu, ktéry po 28 dniach osigga 55_80%
wytrzymatosci jakg osiggnatby w temperaturze np.+18C. Przy wykonywaniu robdét betonowych
w obnizonych temperaturach nalezy kierowac sie ,,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-
montazowych w temperaturach do-15C” opracowanymi przez I.T.B.

Wszystkie elementy zelbetowe nalezy wykonywaé w gtadkich szalunkach, zapewniajacych tatwe
oddzielenie deskowania bez naruszania struktury powierzchni betonu. Wskazane jest stosowanie
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WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE

deskowan pokrywanych $rodkami zmniejszajagcymi przyczepno$é do nich wigzacego betonu
np,,Olform-11”, zgodnych z odpowiednimi swiadectwami I.T.B.
Sposéb wykonania zbrojeniai jego potaczert musi spetniaé¢ warunki instrukgji I.T.B. nr 261.
Wszystkie elementy technologiczne ( marki, rury, tuleje) nalezy osadzi¢ w szalunkach przed
betonowaniem. Powierzchnie betonu na przerwach roboczych przed kolejnym etapem betonowania

nalezy doktadnie oczyscié przez skude i zmyde wodg pod cisnieniem.

inz. Rajmund Scheffler
nr upr.UAN-8346/120/88
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WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE

Branza konstrukcyjna czes¢ graficzna

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
K1 OB.3_ Zbiornik biezgcego magazynowania wody 1:50
Rzut z gory, Przekrdj A-A
K2 Studnia gtebinowa_0B.1 1:50
Rzut I-1, lI-1l, Przekréj A-A
K3 Studnia gtebinowa_0OB.1 1:20
Zbrojenie fundamentu
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0B.3_ZBIORNIK BIEZACEGO MAGAZYNOWANIA WODY
PRZEKROJ A-A, RZUT Z GORY Il

0B.3_ ZBIORNIK BIEZACEGO MAGAZYNOWANIA WODY

RZUT Z GORY - Il
SKALA 1:50
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BUDYNEK TECHNICZNY OB.2

737

PPP=291,35 m.n.al.m

" i gomapn | UWAGA:
<JA_7P - projekt konstrukcyjny rozpatrywat tacznie z projektami
| 5 technologii, inst. sanitarnych, inst. elektrycznych, a takze
| drogowym
\
| L
| LEGENDA:
125 §2, 180,5 ] I
Il <] - zasypaé gruntem rodzimym-gling, w razie wystapienia
2 wiekszych frakcji (kamieni, kruszywa) nalezy jq wybra¢
L

- piasek stabilizowany cementem

sm - grunt rodzimy, zwietrzelina gliniasta

0B.3_ ZBIORNIK BIEZACEGO MAGAZYNOWANIA WODY
| T PRZEKROJ A-A

-

+0,00=291,35
MATERIALY:
BETON: C8/10

294,25 m.n.p.m AA
g REWIZJA NR:| DATA: WYKONAE: PRZEDMIOT _REWIZJI:
o INWESTOR:
293,65 m.n.p.m é Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
S L i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
b | 38-100 Strzyzéw, ul. Potudniowa 3
m tel.17 276 11 03, 17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
‘:E e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl
[ % JEDNOSTKA PROJEKTUJACA :
N INIKO Sp. z o.0.
3 35-303 Rzeszow, ul. Zagloby 8/2B,
. . tel.: +48 17 250 25 19,
8 fax: +48 17 250 25 19
o GRUPA MGGP . . www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl
NAZWA INWESTYCJI:
KOMORA WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU
WODNA 3/4 +0.00 BUDYNKU = 291 35 KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA
N 1 : ! ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)".
L 1F #
g ADRES INWESTYCJI-
KOMORA == = g Inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr ew: 546/3; 546/4; 470/10; 1579/12
WODNA 3/2 w miejscowosci Strzyzéw, gm. Strzyzow
KOMORA = __ ;ﬁ Jednostka ewidencyjna: 181904_4 Strzyzow
WODNA 3/1 ~ Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1
T~ PRZEDMIOT RYSUNKU:
\
| OB.3_ZBIORNIK BIEzACEGO MAGAZYNOWANIA WODY
S | PRZEKROJ A-A, RZUT Z GORY I-I
‘ STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: FORMAT: DATA: NR UMOWY:
Ny L ‘
W | PW | 1:50 | K1 [594x594| 09.2017r. -
podbudowa z betonu C8/10 gr. 10cm ‘ ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA: TYTUL, IMIE T NAZWISKO: [ NRUPRAWNIEN: | SPECJALNOSC: PODPIS:
k 133 7.2 + 7.2 ¥ 3673 b 4t »30) BRANZA; KONSTRUKCYJNA
L L 80 L 28 ‘715 L 80 L 28 ‘715 L 80 L 28 ‘7,5 L 171 L Gb L PROJEKTOWAL: | inz. Rajmund Scheffler UAN-8346/120/88 Konstrukeyjno - budowlsna
4 # 7 4 7 7 7 7 7 7
| | | |
OPRACOWAL: mgr inz. Krystian Portas
OPRACOWAL: mgr inz. Kamil Sroda




OB.1_STUDNIA GLEBINOWA
RZUT Il

, 7 20, 50 , 118 , 70 .
gv NRA i v i 213 i Av
1 1 i

.

- S
T T T I I N
- g O g 40 -
L, 1 $o i22% L=
™ AN q\m/.f T T 14% T 1 teren istn. -0,24=293,71 m.n.p.m | : 1227% _ miin T
L f f [ f N ﬂ%ﬂ N O I | f | f | KRR AN A Vs
T T ¥ T T e T el o
_—— \ L, s
::f To,.mau,now_,mm \?P m\ \\\\;”\\ \
R :fmf Vhf:: \ 7 S | o’
< f / +1,20=292,75 m.n.p.
[ f [ f [ | f | f f fundament C16/20 s W W AN \\\H:\ua
. - h=120cm S TH H .
+ 1 T 1 il s
S S Y S e 1|
| |
T T T T T L L R A T T e —
= [T T T T TTTTTLTT ) 188 p 10
7 N N N NN
74 I N N B > AN
(4 T T T T T TTTISC Korviko betonowe
R B 188 /)
;ﬁ 329 )ﬁ

OB.1_STUDNIA GLEBINOWA
RZUT II-lI_FUNDAMENT

118

L

7
7

65
L
>

130
7
130

| 39 4L26 L

Fi
Fi

L 188 |,

OB.1_STUDNIA GLEBINOWA

PRZEKROJ A-A

zuraw stupowy o udzwigu 150kg

proj. obudowa studni
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STUDNIA GLEBINOWA_0B.1

RZUT I, Il-ll, PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50

+0,00 = 293,95 m n.p.m
MATERIALY:

STAL ZBROJENIOWA:
#8 - B500B

#12-16 - B500C
BETON: C16/20

AA

REWIZJA NR:|DATA:

WYKONAL:

PRZEDMIOT REWIZJI:

INWESTOR:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
38-100 Strzyzéw, ul. Potudniowa 3
tel.17 276 11 03, 17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA -

INIKO u

GRUPA MGGP

INIKO Sp. z 0.0.
35-303 Rzeszéw, ul. Zagloby 8/28B,
tel.: +48 17 250 25 19,
fax: +48 17 250 25 19
www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl

NAZWA INWESTYCJI:

WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU

KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA

ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".

ADRES INWESTYCJI:

Inwstycja zlokalizowana na dziatkach nr ew: 546/3; 546/4; 470/10; 1579/12

w miejscowosci Strzyzéw, gm. Strzyzéw
Jednostka ewidencyjna: 181904_4 Strzyzow
Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1

PRZEDMIOT RYSUNKU:
STUDNIA GtEBINOWA OB.1
RZUT I-l, II-1l, PRZEKROJ A-A
STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: [FORMAT: DATA: NR UMOWY:
PW 1:50 | K2 A3 | 09.2017r. -
ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: [ NRUPRAWNIEK: | SPECJALNOSC: PODPIS:
BRANZA: KONSTRUKCYJNA
PROJEKTOWAL: [ inz. Rajmund Scheffler UAN-8346/120/88 konstrukeyjno - budowlana
OPRACOWAL.: mgr inz. Krystian Portas -
OPRACOWAL: | mgr inz. Kamil Sroda -
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

STUDNIA GLEBINOWA OB.1
ZBROJENIE FUNDAMENTU
SKALA 1:20

Srednica [mm]
‘2 L2 Dt. catk. [m]
Nr preta " @ Dtugos¢ [cm]| oS¢ [szt.]
@8 @12

1 12 122 9 10,98 10,98

2 12 162 4 6,48 6,48

3 12 182 9 16,38 16,38

4 12 47 3 1,41

5 8 194 7 13,58

6 12 120 8 9,6

7 12 260 6 15,6
Dtugo$é ogétem [m] 47,42 60,45
Masa jednostkowa [kg/m] 0,4 0,89
Masa ogdtem [kg] 18,97 53,80
Masa razem 72,77

UWAGA:

Rysunki konstrukcyjne rozpatrywa¢ tacznie
z pozostatymi rysunkami branzowymi

MATERIALY:

STAL ZBROJENIOWA:
#8 - B500B

#12-16 - B500C
BETON: C16/20

"

REWIZJA NR: | DATA:
INWESTOR:

WYKONAL: PRZEDMIOT REWIZJI:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
38-100 Strzyzow, ul. Potudniowa 3
tel.17 276 1103, 17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@ pgkim.strzyzow.pl

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA -

INIKO Sp. zo.0.
35-303 Rzesz6w, ul. Zagloby 8/28,
tel.: +48 17 250 25 19,
fax: +48 17 250 25 19
www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl

INIKO s

GRUPA MGGP

NAZWA INWESTYCJI:

WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU
KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".

ADRES INWESTYCJI:
Inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr ew: 546/3; 546/4; 470/10; 1579/12
w miejscowosci Strzyzéw, gm. Strzyzéw
Jednostka ewidencyjna: 181904_4 Strzyzéw
Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1

PRZEDMIOT RYSUNKU:

STUDNIA GtEBINOWA OB.1
ZBROJENIE FUNDAMENTU

STADIUM: NR UMOWY:

PW | 1:20 | K3

SKALA: NR RYSUNKU: | EORMAT: DATA:

A3 09.2017 r. -

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA: TYTUL, IMIE TNAZWISKO: [ NRUPRAWNIEN: | SPECJALNOSC: [ PooPis:

BRANZA: KONSTRUKCYJNA

UAN-8346/120/88

PROJEKTOWAL: | inz. Rajmund Scheffler konstrukeyjno - budowlana

OPRACOWAL: mgr inz. Krystian Portas

(OPRACOWAL: mgr inz. Kamil $roda




