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WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

W oparciu o ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 762, Dziennik Ustaw z 2012r. poz. 462. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( z pézn. zm.) :
§6.
3. Do zamierzenia budowlanego zawierajacego wiecej niz jeden obiekt budowlany lub dotyczacego obiektu budowlanego wielkogabarytowego mozna stosowac oprawe wielotomowa.
Spis zawartosci projektu budowlanego zawiera imiona i nazwiska projektantéw opracowujacych poszczegdlne czesci / tomy projektu budowlanego oraz sprawdzajacych, wraz z okresleniem
zakresu ich opracowania, specjalnosci i numeru posiadanych uprawnien budowlanych.

WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)
Lp. | Numer tomu/ Nazwa tomu/ Sktad tomu Brania Projekt/Opracowujacy/Sprawdzajacy
) i L. Architektoniczna Projektant: arch. Grazyna Marczynska
A_ Projekt zagospodarowania terenu czes¢ opisowa;
B_ Projekt zagospodarowania terenu cze$¢ graficzna; Konstrukcyjna Projektant: inz. Rajmund Scheffler
TOM |_ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 0 . . ) ) - - ,
- C_ Oswiadczenia projektantow oraz sprawdzajacych; Technologiczna i Giowny L.
1 L L. . L. . ; ) ) mgr inz. Krzysztof Ceglarz
Str. 1 D_ Uprawnienia oraz zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow sanitarna Projektant:
T oraz sprawdzajacych do Izby; Elektryczna Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec
E_ Zataczniki formalne (Warunki, uzgodnienia i decyzje); - .
Drogowa Projektant: mgr inz. Bartosz Ptak
Al_ Branza architektoniczna cze$¢ opisowa; i i Projektant: arch. Grazyna Marczyriska
: . . i " Architektoniczna
A2_ Branza architektoniczna czes$¢ graficzna; Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Krzysztof Kuzniar
Projektant: inz. Rajmund Scheffler
B1_ Branza konstrukcyjna cze$¢ opisowa; 3 — —
j ) .. . Konstrukcyjna Opracowat: mgr inz. Kamil Sroda
B2_ Branza konstrukcyjna czesc graficzna;
Sprawdzajgcy: mgr inz. Krystian Portas
Gtéwny ..
) mgr inz. Krzysztof Ceglarz
TOM II_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Projektant:
Obejmujacy obiekty projektowane: €1 Brania technologi  sanit L. ) Technoloai Opracowat: mgr inz. Grzegorz Wilk
2 0B.2_ BUDYNEK TECHNICZNY _ ran?a echnologiczna i sanitarna czt:f? opisowa; echnologiczna — -
C2_ Branza technologiczna i sanitarna czes¢ graficzna; i sanitarna Opracowat: mgr inz. Ewa Wojdyta
Str. Ltmmnnnnn Opracowat: Patryk Wysowski
Sprawdzajgcy: mgr inz. Andrzej Trzyna
Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec
D1_ Branza elektryczna i AKPIA czes¢ opisowa; ) ) Opracowat: inz. Pawet Czucha
. X ., . . Elektryczna i AKPiA
D2_ Branza elektryczna i AKPIA czes¢ graficzna; Opracowat: mgr inz. Sebastian Mroczek
Sprawdzajgcy: inz. Andrzej tuszczynski
E_ Charakterystyka energetyczna; - Opracowat: mgr inz. Krzysztof Ceglarz
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WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

TOM Ili_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Gtowny .
L ) mgr inz. Krzysztof Ceglarz
Obejmujacy: Projektant:
Al_ Branza technologiczna i sanitarna czes¢ opisowa; Opracowat: mer inz. Grzegorz Wilk
OB.1_ STUDNIA GLEBINOWA A2_ Branza‘t?chnologlczna i sanitarna czes¢ graficzna; "l'echfwlogrczna Opracowat: megr inz. Ewa Wojdyla
OB.3_ ZBIORNIK BIEZACEGO A3_Zataczniki i sanitarna
- Opracowat: Patryk Wysowski
MAGAZYNOWANIA WODY - — -
0B.4_ KOMORA POMIARU PRZEPLYWU WODY Sprawdzajgcy: | mgr inZ. Andrzej Trzyna
DO SIECI/POMPY P.POZ. Projektant: inz. Rajmund Scheffler
B1_ Branza konstrukcyjna czes¢ opisowa; 3 — —
OB.5_ KOMORA ARMATURY ] ) .. i Konstrukcyjna Opracowat: mgr inz. Kamil Sroda
B2_ Branza konstrukcyjna czesc graficzna;
SIECI ZEWNETRZNE TECHNOLOGICZNE | Sprawdzajgcy: | megr ing. Krystian Portas
SANITARNE Projektant: mgr inz. Wojciech Joniec
SIECI ZEWNETRZNE ELEKTROENERGETYCZNE . . L o p 7. Pawel Cauch
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA C1_ Branza elektryczna i AKPIA cze$¢ opisowa; Elektryczna i AKPIA pracowat: Inz. Pawet Lzucha
C2_ Branza elektryczna i AKPIA czes¢ graficzna; Opracowat: mgr inz. Sebastian Mroczek
Str. 1-i-..coveeeee Sprawdzajqcy: inz. Andrzej Luszczynski
TOM IV_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Obejmujacy: Al_ Branza drogowa czes¢ opisowa; Drogowa Projektant: mgr inz. Bartosz Ptak
DROGI | PLACE WEWNETRZNE A2_ Branza drogowa czes¢ graficzna;
Str. 1-i-.......... Drogowa Sprawdzajgcy: mgr inz. Lidia Ptak
Opracowat: mgr inz. Krzysztof Ceglarz
TOM V_ INFORMACIA BIOZ Opracowat: arch. Grazyna Marczyriska
- - Opracowat: inz. Rajmund Scheffler
L Opracowat: mgr inz. Wojciech Joniec
Opracowat: mgr inz. Bartosz Ptak
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO - - Opracowat: mgr inz. Tomasz Michalczyk

Str. 1-:-.........
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WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Al_ Branza drogowa czesc opisowa

1. Dane ogdlne

Zawarto$¢ opracowania:

TOM IV-PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Obejmujacy:
a. DROGI | PLACE WEWNETRZNE

Nazwa inwestycji:

WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU
KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowane w miej. Strzyzéw

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzace do korzystania z zasobow wodnych
Jednostka ewidencyina: 181904_4 STRZYZOW - MIASTO
Obreb: NR 0001 STRZYZOW OBR. 1

Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 546/3; 546/4; 470/10;1579/12
Nazwa i adres Inwestora:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.0.
38-100 Strzyzow; ul. Potudniowa 3
tel. 1727611 03,17 276 12 11 fax. 17 276 12 11
e-mail. sSekretariat@pgkim.strzyzow.pl
Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

INIKO Sp. z 0.0.
35-303 Rzeszow, ul. Zagtoby 8/28, . .
tel.: +48 17 .250 2519, féxf +.48 17 ?50 2519 GRUPA MGGP
www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiot opracowania obejmuje rozwigzania projektowe branzy drogowej w zakresie
obejmujacym:
a. DROGI | PLACE WEWNETRZNE
Zakresem opracowania jest objety projekt architektoniczno-budowlany w czesci:
¢ Al_Brania drogowa czes¢ opisowa
e A2_Branza drogowa czes¢ graficzna
stanowigcy TOM IV projektu budowlanego zadania pn. WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA
POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE).

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego dla zadania pn.
"BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI NA OSIEDLACH GUBAtOWKA
| FURMANOWA W ZAKOPANEM_ ETAP | - BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ PRZY UL. GLADKIE
W ZAKOPANEM

TOM IV _ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 5



WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA
STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ  INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ" wraz
z pozyskaniem wymaganych prawem uzgodnien i decyzji.

Projekt budowlany zostaje opracowany, jako kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ tj. uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dla catego zadania inwestycyjnego.

4. Podstawa opracowania

Podstawa formalng opracowana s3:

e Mapa do celdw projektowych,

e Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego zawierajgce m. in. opinie
geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego Opracowana przez
mgr inz. mgr inz. Stanistaw Apostot upr. geol. MOSiZN nr 060307_ XIl 2016 r.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016,nr 0, poz. 124, z pdzn. zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016,nr 0, poz. 290, z pdzn.
zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015, nr 0, poz. 460, z pdzn.
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003,
nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikiem nr 1-4,

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2016, nr 0, poz. 778, z pézn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002, nr 170, poz.
1393),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012, poz. 462),

¢ Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych WT-2. Zatgcznik nr 3 do zarzadzenia nr 102
GDDKiA zdn. 19.11.2010r,,

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik do
zarzgdzenia nr 31 GDDKIiA z dn. 16.06.2014 .,

¢ R. Edel —, Odwodnienie drég”, WKt 2000,

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

e PN-81/B-03200 Grunty budowalne. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

e PN-5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég,

e Mapa do celdw projektowych,

e Wizja lokalna na terenie przewidzianym pod Inwestycje,

e Inwentaryzacja obiektéw,
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WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

5. Lokalizacja inwestycji

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowane w miej. Strzyzéw
Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzace do korzystania z zasobow wodnych
Jednostka ewidencyina: 181904_4 STRZYZOW - MIASTO
Obreb: NR 0001 STRZYZOW OBR. 1
Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 546/3; 546/4; 470/10;1579/12

Dojazd do obiektu zapewniony jest poprzez droge wewnetrzng zlokalizowang na dziat nr
546/4 oraz 470/10.

6. Zakres robot
Zakres robdt obejmuje:

a) budowe drogi wewnetrznej,

b) budowe dojscia do studni

c) budowe chodnikéw,

d) utwardzenie istniejgcego szlaku droznego szer. 3,5 -4,5m,

e) zapewnienie wiasciwego odwodnienia projektowanego uktadu
komunikacyjnego,

f) wykonanie skarp o pochyleniu max. 1:1,5 oraz zieleica stanowigcego

dowigzanie projektowanego uktadu komunikacyjnego do terenu istniejgcego.

7. Stan istniejacy
Inwestycja usytuowana jest po pétnocnej stronie miejscowosci Strzyzdw, wojewddztwo
podkarpackie.
Zamierzenie bedzie zlokalizowane na dziatce nr 546/4 obr. 1 Strzyzéw, jedn. ewid. Strzyzow
Miasto.
W stanie istniejgcym na terenie inwestycji znajdujg sie nieuzytki rolne. Dojazd do terenu
inwestycji odbywac sie bedzie poprzez droge gruntowa.
Przedmiotowy teren pod inwestycje graniczy:
* od strony pétnocnej z ul. Partyzantéw,
* od strony potudniowej i zachodniej z ul. Polng,
¢ od strony wschodniej z terenami zielonymi.
W obszarze terenu objetego niniejszym opracowaniem nie wystepujg sieci uzbrojenia
podziemnego.
Spadek terenu uksztattowany jest z pétnocy na potudnie.

8. Warunki geologiczne terenu
8.1. Warunki gruntowe

Wpg ,Dokumentacji geotechnicznej” w podtozu omawianego terenu wystepuje glina,

piasek gliniasty, piasek drobny z gling oraz zwietrzelina gliniasta.

TOM IV _ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 7



WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

8.2. Warunki wodne

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci
2mp.p.t.

W zwigzku z powyzszym przyjeto kategorie nosnosci gruntu G4.

9. Stan projektowany
9.1. Rozwiazanie sytuacyjne

Dojazd do obiektu zapewniony jest poprzez droge wewnetrzng zlokalizowang na dziat nr
546/4 oraz 470/10.
W ramach projektu przewidziano przebudowe uktadu komunikacyjnego sktadajgcego sie

a) Drogi wewnetrznej,
Projektowana droga wewnetrzna bedzie posiada¢ zmienng szerokos$¢ w zakresie
3,50 — 5,50 m. Jej nawierzchnia zostanie wykonana z betonowych ptyt azurowych,
natomiast obramowanie stanowi¢ bedzie betonowy kraweznik 15/30 oraz palisada
betonowa.
b) Dojscia do studni,
Projektowane dojscie do studni bedzie posiadaé szeroko$é¢ 2,25 m. Jego
nawierzchnia zostanie wykonana z kruszywa, natomiast obramowanie stanowic
bedzie betonowy kraweznik 15/30 oraz palisada betonowa.
c) Chodnikéw
Projektowane chodniki zaprojektowano o szerokosci zmiennej w zakresie 0,50 —
1,20 m. Ich nawierzchnia zostanie wykonana z betonowe] kostki brukowej koloru
szarego. Oddzielenie chodnikow od zielerica wykonano poprzez obrzeze betonowe
8/30.
d) Utwardzenia istniejgcego szlaku droznego szer. 3,5-4,5m,
Projekt zaktada rowniez utwardzenie istniejgcego szlaku droznego poprzez warstwe
kruszywa.
e) Wykonania skarp o pochyleniu max. 1:1,5 oraz zielerica stanowigcego
dowigzanie projektowanego uktadu komunikacyjnego do terenu istniejgcego,
f) Odwodnienia w ramach ktdrego zaprojektowano korytka muldowe oraz
nadano odpowiednie spadki projektowanym elementom.
W ramach projektu w celu odpowiedniego rozwigzania wysokosciowego projektowanego
uktadu komunikacyjnego zastosowano prefabrykowane scianki oporowe.
Sytuacyjnie krawedzie przebudowywanego uktadu komunikacyjnego dopasowano do
projektowanych budynkdow oraz istniejgcego terenu.

9.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Spadki podtuzne projektowanej drogi wewnetrznej zaprojektowano o wartos$ci zmiennej
w zakresie 0,5 - 15,0%, spadki projektowanego dojscia bedg zmienne w zakresie 5,0 - 15,0%,
natomiast spadki podtuzne chodnika bedg zmienne w zakresie 0,5 — 6,0%. W ciggu chodnika
zaprojektowano rowniez schody terenowe sktadajgce sie z 8 stopni o wysokosci 0,15 m oraz

TOM IV _ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 8



WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

dtugosci stopnia rowniej 0,50 m. Spadki poprzeczne projektowanej drogi wewnetrznej i
dojscia bedg wynosi¢ 2,0%, natomiast spadki poprzeczne projektowanych chodnikéw beda
zmienne w zakresie 0,5 -31,0%

Krawezniki zaprojektowano jako wyniesione na 2 cm na dtugosciach dojs¢ do budynkéw
oraz przy wjezdzie na teren inwestycji z drogi wewnetrznej. Krawezniki po potudniowej
stronie projektowanej drogi wewnetrznej oraz dojscia zaprojektowano jako obnizone na 0
cm, natomiast pozostate krawezniki bedg wyniesione na 12 cm.

Projektowane obrzeza po zachodniej stronie projektowanego chodnika zostang
wyniesione na 5 cm, natomiast pozostate obrzeza zaprojektowano jako obnizone na 0 cm
zgodnie z rys. D-1 — Plan sytuacyjny.

9.3. Konstrukcje nawierzchni
9.3.1. Informacje ogdlne

Konstrukcje nawierzchni zostaty zaprojektowane zgodnie z uwzglednieniem kategorii ruchu
oraz warunkdéw gruntowo — wodnych.

Na podstawie wykonanych odwiertéw i zaprojektowanej niwelety drogi okreslono
warunki gruntowo-wodne jako zte. Grupa nos$nosci podfoza wynosi G4. Gtebokos¢
przemarzania gruntu dla miejscowosci Strzyzéw przyjeto o wartosci hz=1,0 m.

9.3.2, Konstrukcja drogi wewnetrznej

KONSTRUKCJA N1
Zakres stosowania: droga wewnetrzna

- 7cm Warstwa scieralna - betonowe ptyty azurowe

- 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm

- 20 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego kamiennego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm

- 15cm Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

RAZEM 65 cm

KONSTRUKCJA N2
Zakres stosowania: dojscie do studni

- 20 cm Warstwa z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm
- 20 cm Warstwa z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm
- 15cm Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

RAZEM 55 cm

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych nalezy doprowadzi¢ warstwy podioza do grupy
nosnosci G1 (E2>80MPa).
Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia podtoza gruntowego.
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9.3.3. Konstrukcja chodnika

KONSTRUKCJA N2
Zakres stosowania: chodnik, schody terenowe

- 6cm Warstwa $cieralna - betonowa kostka brukowa koloru szarego

- 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

- 15cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm

- 15 cm Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

RAZEM 41 cm

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych nalezy doprowadzi¢ warstwy podioza do grupy
nosnosci G1 (E2>80MPa).

9.3.4. Zieleniec

KONSTRUKCJA N3
Zakres stosowania: zieleniec

- 15cm Warstwa humusu obsiana trawg w ilosci 0,00 — 0,03 kg/m2
RAZEM 15 cm

Ostatecznie przyjete konstrukcje nawierzchni zestawiono na rysunku nr D-2.

9.4. Szczegoty konstrukcyjne

Szczegét O1: obrzeze betonowe 8/30cm prostokagtne posadowione na podsypce
cementowo piaskowe]j o stosunku 1:4 o gr. 3cm oraz na tawie betonowej z bet. C12/15 o
obj. 0.04 m3/mb,

Szczegot K1: Kraweinik betonowy 15/30cm posadowiony na podsypce cementowo
piaskowej o stosunku 1:4 o gr. 5cm oraz tawie betonowej z bet. C 12/15 o obj. réwnej 0.06
m3/mb,

Szczegot S1: Korytko typu "mulda" o szer. 30 cm posadowione na podsypce cementowo
piaskowej o stosunku 1:4 o gr. 5cm oraz tawie betonowej z bet. C 12/15 o obj. rownej 0.05
m3/mb,

Szczegot P1: Palisada betonowa o srednicy 20cm i wysokosci 60 cm posadowiona na
podsypce cementowo piaskowej o stosunku 1:4 o gr. 5cm oraz tawie betonowej z bet. C
12/15 o obj. réownej 0.08 m3/mb.

Szczegot P2: Palisada betonowa o $rednicy 20cm i wysokosci 80 cm posadowiona na
podsypce cementowo piaskowej o stosunku 1:4 o gr. 5cm oraz tawie betonowej z bet. C

12/15 o obj. réwnej 0.10 m3/mb.
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Szczegot P1: Palisada betonowa o s$rednicy 20cm i wysokosci 120 cm posadowiona na
podsypce cementowo piaskowej o stosunku 1:4 o gr. 5cm oraz tawie betonowej z bet. C
12/15 o obj. réwnej 0.12 m3/mb.

Szczegét R1: Sciana oporowa REKERS typu L o wysokoéci 2180 cm posadowiona na
podsypce cementowo piaskowej o stosunku 1:4 o gr. 5cm oraz tawie betonowej z bet. C

12/15 o obj. réwnej 0.14 m3/mb.

9.5. Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanego uktadu komunikacyjnego bedg dzieki przepuszczalnej
konstrukcji infiltrowaty wgteb gruntu oraz czesciowo zostang odprowadzone poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne kostki zostang odprowadzone w strone zielenca skad réwniez beda

infiltrowaty wgteb gruntu i nie zmienig stosunkéw wodnych na gruntach sgsiednich.

10. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy uporzadkowac teren i zdjg¢ warstwe

humusu na petng grubos¢ jego zalegania. Ziemie z wykopow nalezy przewiez¢ na odktad.
W przypadku potrzebnych nasypéw Wykonawca robdt pozyska grunt wtasnym staraniem

i na wiasny koszt.

11. Uwagi koncowe
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym

z wykonania robdt budowlanych, powinny by¢ szczegdlnie przestrzegane. Wymagane jest
aby przed przystgpieniem do wykonywania robdt pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie
BHP. Wszelkie prace w poblizu istniejgcego w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu (kable
wodociggowe, kable elektroenergetyczne, kanalizacja deszczowa) nalezy prowadzié
recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez wifasciciela sieci. Przed
rozpoczeciem robodt, przebiegajgcych w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu, nalezy
probnymi przekopami ustali¢ rzeczywiste potozenie tych sieci.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujacych
opracowan roboczych:

* inwentaryzacja istniejgcych urzadzen obcych i znakéw geodezyjnych mogacych

kolidowac z budowg projektowanego uktadu komunikacyjnego,

mgr inz. Bartosz Ptak
MAP/0267/POOD/11
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI NA OSIEDLACH GUBALOWKA | FURMANOWA W ZAKOPANEM
ETAP | - BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ PRZY UL. GRADKIE W ZAKOPANEM

A2_ Branza drogowa czesc graficzna

Rys. D-1 Plan sytuacyjny
Rys. D-2 Przekroje normalne
Rys. D-3 Przekroje podtuzne
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tel.17 276 11 03,17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl

JEDNOSTHA PROJEKTUJACA :

INIKO

GRUPA MGGP

INIKO Sp. z o0.0.
35-303 Rzeszow, ul. Zagtoby 8/2B,
tel.: +48 17 250 25 19,
fax: +48 17 250 25 19
www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl

NAZWA INWESTYCJI:

WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU

KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA

ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".

ADRES INWESTYCJI:

Inwstycja zlokalizowana na dziatkach nr ew: 546/3; 546/4; 470/10; 1579/12

w miejscowosci Strzyzéw, gm. Strzyzéw
Jednostka ewidencyjna: 181904_4 Strzyzow
Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1
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PB [1:500/50
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PROJEKTANT: mgr inz. Bartosz Ptak AP/0267/POOD/11 Drogowa
DPRACOWUJACYMgr inz. Kamil Szarek Drogowa
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