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OB.1_STUDNIA GŁĘBINOWA

OB.2_BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY

KOMORA WODNA 3/4

KOMORA WODNA 3/2

KOMORA WODNA 3/1

KOMORA WODNA 3/3

Odpływ wody uzdatnionej

do sieci miejskiej

PE 100 SDR 17

PN 10 ∅ 160x9,5 mm

Dopływ wody surowej do budynku tech. OB.2

PE 100 SDR 17 PN 10 ∅ 90x5,4 mm

Dopływ wody uzdatnionej z budynku tech. OB.2

PE 100 SDR 17 PN 10 ∅ 90x5,4 mm

 OB.3_ ZBIORNIK BIEŻĄCEGO MAGAZYNOWANIA WODY

Odpływ wody uzdatnionej do sieci miejskiej

PE 100 SDR 17 PN 10 ∅ 160x9,5 mm

KOMORA

ARMATURY OB.5

KOMORA POMIARU

 PRZEPŁYWU WODY DO SIECI

ORAZ POMPY P.POŻ. OB.4

MAGISTALA

WODOCIĄGOWA

PRZELEW

- granica dostawy technologicznej

- obiekty
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Schemat technologiczny



strefa

instalacji do

roztwarzania

chloru

± 0,00 = 291,35 m.n.p.m.

  0.4

46,9m²

Hala armatury oraz

instalacji uzdatniania

 +8°C

  0.1

2,9m²

Przedsionek

 +12°C

  0.5

6,4m²

Sterownia/Rozdzielnia

 +12°C

  0.6

6,7m²

Pom. dezynfekcji wody

 +8°C

  0.7

6,0m²

Magazyn NaCl

- 0,03
- 0,03

- 0,12

  0.2

3,5m²

WC

 +20°C

  0.3

8,9m²

Pom. konserwatora

 +20°C

FW1

FW2

FW3
FW4

K

FO

FO

FO

FJFJ

CP

SDP

HP5

ARC2

URS

P

zasilanie zbiorników wodą uzdatnioną

instalacja, armatura, montaż elementów

po stronie dostawcy urzadzeń technologii

instalacja, armatura, montaż elementów

po stronie dostawcy urzadzeń technologii

Dopływ wody surowej do budynku tech. OB.2

PE 100 SDR 17 PN 10 ∅ 90x5,4 mm,

w rurze ochronnej,

wyprowadzony 100 cm nad posadzką,

zakończony zaworem odcinajacym DN80

Odpływ wody uzdatnionej z budynku tech. OB.2

PE 100 SDR 17 PN 10 ∅ 90x5,4 mm

w rurze ochronnej,

wyprowadzony 100 cm nad posadzką,

zakończony zaworem odcinajacym DN80

260
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40

2
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Elementy dostawy pakietowej dostarczanej

i montowanej przez producenta urzadzeń

technologicznych w dostawie wraz z orurowaniem,

zaworami, uchwytami montażowymi,elemantami

zasilania elektr. oraz AKPiA.

Szczegółowy opis, charakterystyka

oraz zestawienie poszczególnych urzadzeń,

została zawarta w częsci opisowej opracowania

i niniejszy rysunek należy rozpatrywać

łącznie z częścią opisową.

- urządzenia w dostawie technologicznej

- granica dostawy technologicznej
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BUDYNEK TECHNICZNY OB.2
INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

UZDATNIANIA I DEZYNFEKCJI
WODY

RZUT PODSTAWOWYCH
URZĄDZEŃ



1/PEX16x2,0mm

qm=0,14l/s
2/PEX20x2,0mm

qm=0,29l/s

3/PEX20x2,0mm

qm=0,42l/s

4/PEX25x2,5mm

qm=0,56l/s

5/PEX32x3,0mm

qm=1,09l/s

6/PEX25x2,5mm

qm=0,53l/s

1/PEX16x2,0mm

qm=0,14l/s

3/PEX20x2,0mm

qm=0,28l/s

2/PEX16x2,0mm

qm=0,14l/s

8/PEX16x2,0mm

qm=0,14l/s

9/PEX16x2,0mm

qm=0,13l/s

10/PEX16x2,0mm

qm=0,15l/s

11/PEX16x2,0mm

qm=0,15l/s

13/PE40x2,4mm

qm=1,09l/s

HF

7/PEX20x2,0mm

qm=0,23l/s

12/PEX16x2,0mm

qm=0,15l/s

strefa

instalacji do

roztwarzania

chloru

WP8

kratka ściekowa

chemoodporna

150x150

właz studzienny

HDPE ∅600

studnia bezodpływowa

HDPE ∅1000

odpowietrzenie studni

HDPE ∅75

odpływ do

studzienki

HDPE ∅110

A

G1G2

G3

G3G4

G5

OP

G7

G6

PVC

∅50

wywiewka na dach

PVC∅75
rewizja

PVC∅75
PVC∅110

PVC∅160
PVC∅160

PVC∅110 PVC∅110

PVC∅50

PVC∅160

PVC∅110 PVC∅160

WP2-wpust

podłogowy

∅110

WP3-wpust podłogowy

∅110
WP4-wpust podłogowy

∅110

PVC∅160

odwodnienie liniowe

± 0,00 = 291,35 m.n.p.m.

  0.4

46,9m²

Hala armatury oraz

instalacji uzdatniania

 +8°C

  0.1

2,9m²

Przedsionek

 +12°C

  0.5

6,4m²

Sterownia/Rozdzielnia

 +12°C

  0.6

6,7m²

Pom. dezynfekcji wody

 +8°C

  0.7

6,0m²

Magazyn NaCl

- 0,03

- 0,03

- 0,12  0.2

3,5m²

WC

 +20°C

  0.3

8,9m²

Pom. konserwatora

 +20°C

S-11

291,21

289,58

288,55

S-10

291,22

289,57

288,50

NP1

V=50 m³/h

wys. osi otworu

nad posadzką 1,00 m

NP2

V=50 m³/h

wys. osi otworu

nad posadzką 1,00 m

PVC∅110

FW1

FW2

WP5, WP6

-wpust podłogowy

∅110

PVC∅110

FW3

FW4

Rzut przyziemia

rewizja DN110,

pokrywa 200x200 mm,

W1W2W3

NP3

V=150 m³/h

wys. osi otworu

nad posadzką 1,00 m

NP3

V=150 m³/h

wys. osi otworu

nad posadzką 1,00 m

W4

NO

V=10 m³/h

montaż w ramie

okna

W5

W6

projektowany przykanalik

kanalizacji sanitarnej

projektowany przykanalik

kanalizacji sanitarnej

WP7-wpust podłogowy

∅50

R

R

R

PVC∅50
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APWZC
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ZC
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EI 30
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URS

Obrotowa nasada

kominowa ∅150

Wywiewka kanalizacji sanitarnej

DN 75

Wywiewka kanalizacji sanitarnej

DN 75

Obrotowa nasada

kominowa ∅150

spadek 5 %

Rura spustowa ∅150

W4

W5

W6

W1W2W3
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panele fotowoltaiczne

panele fotowoltaiczne

p.p.p. 291,30

studnia bezodpływowa

HDPE ∅1000

kratka ściekowa

chemoodporna

150x150

właz studzienny

HDPE ∅600

czyszczak pionowy

HDPE ∅75

odpowietrzenie studni

HDPE ∅75

wywiewka dachowa

HDPE ∅75

min. poziom

retencji 0,5m³

max. poziom

retencji 0,78m³

odpływ do

studzienki

HDPE ∅110
uszczelka chemoodporna

na rurę ∅75
uszczelka

chemoodporna

na rurę ∅75

Przekrój A-A
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G1

Grzejnik elektryczny, panelowy, wyposażony

w głowicę termostatyczną,

wymagana projektowana moc grzejnika

G1 - 872 W

65

5

5
0

5

0
.2
-
W
C

G2

Grzejnik elektryczny, panelowy, wyposażony

w głowicę termostatyczną,

wymagana projektowana moc grzejnika

G2 - 1182 W

80
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5
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0
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-
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G3

Grzejnik elektryczny, panelowy, wyposażony

w głowicę termostatyczną,

wymagana projektowana moc grzejnika

G3 - 1250 W

80

5

5
0

5

G4

Grzejnik elektryczny, panelowy, wyposażony

w głowicę termostatyczną,

wymagana projektowana moc grzejnika

G4 - 750 W
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5
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0
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-
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G5

Grzejnik elektryczny, panelowy, wyposażony

w głowicę termostatyczną,

wymagana projektowana moc grzejnika

G5 - 583 W

50

5

5
0

5

OP

Osuszacz powietrza, kompaktowy, montowany

pod sufitem, wyposażony w kompaktowy

zestaw obiegu czynnika termodynamicznego

R134a, Zakres pracy - wilgotność 40-100%

53

37

3
5

3
7

G6

Grzejnik elektryczny, panelowy, wyposażony

w głowicę termostatyczną,

wymagana projektowana moc grzejnika

G6 - 343 W
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G6

Grzejnik elektryczny, panelowy, wyposażony

w głowicę termostatyczną,

wymagana projektowana moc grzejnika

G6 - 343 W
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5
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-
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/
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G7

Grzejnik elektryczny, panelowy, wyposażony

w głowicę termostatyczną,

wymagana projektowana moc grzejnika

G7 - 1342 W
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0
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-
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woda zimna
woda ciepła

zawór kulowy

i=0,5%

zawór kątowy
bateria czerpalna

przewód elastyczny
wodomierz
filtr
zawór antyskażeniowy

kierunek i spadek przewodu
automatyczny zawór odpowietrzający

PVC ∅160 - materiał i średnica przewodu,

A,B,C,... - oznaczenia głównych trójników,

UM1 - umywalka,

PPW - przepływowy podgrzewacz wody,

APW - akumulacyjny podgrzewacz wody,

OCM - oczomyjka,

WP1, ...WP8 - wpust podłogowy,

MU1 - miska ustępowa,

ZL1 - zlewozmywak,

ZC - zawór czerpalny,

    - zmiany kierunków, kształtki,

    - rewizja ścienna,

    - rewizja podłogowa,

    - odwodnienie liniowe,

ZN - zawór napowietrzający,

R

R

el. dostawy pakietowej
instalacja kanalizacji

   - charakterystyka pożarowa przegród,

granica strefy pożarowej

EI 30
EI 60
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 OB.2_Budynek socjalno techniczny
RZUT PRZYZIEMIA, RZUT DACHU, PRZEKRÓJ A-A

INSTALACJE SANITARNE

W tabeli zestawiono wykazy głównych elementów wyposażenia obiektu.
Wykazy te nie wyczerpują w całości zakresu robót oraz elementów, i należy
traktować je, jako materiał pomocniczy do ustalenia przez Wykonawcę
faktycznego zakresu robot.

Wykonawca winien rozpatrywać poniższe wykazy odnosząc się do,
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, informacji, instrukcji lub opisów robót, jak
i zastosowanych materiałów.

Uwaga poniższe zestawienia należy rozpatrywać łącznie z zestawieniami
głównych elementów wyposażenia w części opisowej.

Przed zamówieniem urządzeń należy dokonać dokładnych pomiarów na
obiekcie.



przyjęty poziom porównawczy dla
pomieszczenia 0.6 (poziom posadzki)
= 0,00

3.40

3.60

0.00

0.78

przyjęty poziom porównawczy dla
pomieszczenia 0.4 (poziom posadzki)
= 0,00

ZC

ZC

ZC

3.40

0.60

0.60

0.00

0.30

0.60

ZL1

UM1

APW

PPW

HF

3.40

CP

1/PEX16x2,0mm

qm=0,14l/s

2/PEX20x2,0mm

qm=0,29l/s

3/PEX20x2,0mm

qm=0,42l/s

4/PEX25x2,5mm

qm=0,56l/s

1/PEX16x2,0mm

qm=0,14l/s

8/PEX16x2,0mm
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przewód elastyczny
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zawór antyskażeniowy

kierunek i spadek przewodu
automatyczny zawór odpowietrzający

wysokość montażu nad posadzką

1/PEX16x2,0 - działka/materiał i średnica przewodu,

UM1 - umywalka,

PPW - przepływowy podgrzewacz wody,

APW - akumulacyjny podgrzewacz wody,

OCM - oczomyjka,

MU1 - miska ustępowa,

ZL1 - zlewozmywak,

ZC - zawór czerpalny,

zawór zwrotny
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W tabeli zestawiono wykazy głównych elementów wyposażenia obiektu.
Wykazy te nie wyczerpują w całości zakresu robót oraz elementów, i należy
traktować je, jako materiał pomocniczy do ustalenia przez Wykonawcę
faktycznego zakresu robot.

Wykonawca winien rozpatrywać poniższe wykazy odnosząc się do,
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, informacji, instrukcji lub opisów robót, jak
i zastosowanych materiałów.

Uwaga poniższe zestawienia należy rozpatrywać łącznie z zestawieniami
głównych elementów wyposażenia w części opisowej.

Przed zamówieniem urządzeń należy dokonać dokładnych pomiarów na
obiekcie.
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