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9.1.15. Whpiecie do istniejgceg8o WOUOCIGEU.....cvvrvreriereesrierieesieestiesteestreseesseesseesseesseesesssesreesnens 30
9.1.16. Wykonywanie pracw pasie droBOWYM .......cceeceevierirereesesieereenseseseessessessessessesssessssens 30
9.2. Materiaty uzyte do budowy sieci _ Uzbrojenie projektowanych sieCi......c..ccoevvrverververenene. 30
9.2.1.  Przewody grawitacyjne KanalizaCji......c..cocuvveririirriiniesiinieniesecreesese e 30
9.2.2.  Studnie KanalizaCyjne.......ccuecieverieiierireseseseee et 31
9.2.3.  PrzewWody CiSNIENIOWE.....iiiuieieirieestreseeiteeite st steesreesreerteeebeenbeesbeenbeesteesbeesssesbeesbessessrsennees 31
9.2.4. Armatura na SieCi WOJOCIGEOWE].....ccerverririeriiriiriieriesierieesiesieseeaestesreeeeaesresseereeseesnesens 31
10. OChrona drZEWOSEANU ....ceeiiiisessssssnnnienisiesssssnnesssissssnsasssssessssnnnasesssssessssnnsesssssssssnsansssssssanaens 32
11. Ochrona $rodowiska naturalnego na czas prowadzenia robét budowlanych ......cccceeeeeinnnen. 32
12, UWAaEi KONCOWE...uuuuurutennnnmnmernmmsmnmmmmemsiesssasemeeessestessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssasnssnassasases 33
13. Zestawienie podstawowych elementéw instalacji do projektu budowlanego.......cccccevevennnnes 36
A2_ Branza technologiczna i sanitarna cze$¢ graficzna ......cciieiiiiiiiiiiiiiininiieieneenenieienecsesesssssssssnnnnes 40
Rys. 1T OB.1_STUDNIA GLEBINOWA RZUT I-I; RZUT II-1l, PRZEKROJ A-A
Rys. 2T OB.3_ ZBIORNIK BIEZACEGO MAGAZYNOWANIA WODY
RZUT I-I ; PRZEKROJE A-A; B-B;C-C
Rys. 3T KOMORA POMIARU PRZEPLYWU WODY DO SIECI ORAZ POMPY
P.POZ. OB.4, KOMORA ARMATURY 0B.5
RZUT I-1, RZUT II-Il, PRZEKROJ A-A
s7 1 Profil podtuzny rurociggu tfocznego wody surowej.
- Odcinek OB.1-0B.2
57 2 Profil podtuzny rurociggu przelewu wody z komory wodnej Kw3.4 zbiornika OB.3.
- Odcinek Kw3.4 - Ss4
57 3 Profil podtuzny rurociqgu spustu wody z komér wodnych zbiornika OB.3.
- Odcinki Kw3.4 - 5§11, Kw3.3 - Ss3, Kw3.2 - Ss2, Kw3.1 - Ss1.
s7 4 Profil podtuzny rurociggu obiektowego kanalizacji sanitarnej.
- Odcinki OB.2 - S9, 0B.2 - 510.
75 Profil podtuzny przytqcza kanalizacji sanitarnej.
- Odcinek S9- S1.
7 6 Profil podtuzny wodociggu magistralnego.
- Odcinki OB.4 — W16, W27-Hp2.
57 7 Profil podtuzny rurociggu cisnieniowego wody uzdatnionej.
- Odcinek Kw3.1 - 0B.4.
Profil podtuzny rurociggu ttocznego wody uzdatnionej na cele socjalne budynku
SZ 8 technicznego OB.2.
Odcinek W12 - OB.2.
7 9 Profil podtuzny rurociggu ttocznego wody uzdatnionej.
- Odcinki OB.2 - Kw3.4, W10 - Kw3.3, W9 - Kw3.2, W8 - Kw3.1.
s7 10 Schemat wtqczenia projektowanego wodociggu
- do istniejqcej sieci wodociggowej
SZ 11 Rysunki szczegétowe studni PVC #2315 mm

A3_ Zataczniki

Zatacznik 1. Inwentaryzacja geodezyjna dokumentowanego otworu studziennego,
Zatacznik 2. Zbiorcze zestawienie wynikdw wiercenia studziennego s-I (R-1),
Zatacznik 3. Wyniki badan - fizykochemicznych, bakteriologicznych i chemicznych_

Sprawozdanie 16/8/24A/1, - {
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Zatacznik 4. Wyniki badarn - fizykochemicznych, bakteriologicznych i chemicznych_
Sprawozdanie 16/12/33

Zatgcznik 5. Wyniki badan - fizykochemicznych, bakteriologicznych i chemicznych_
Sprawozdanie 16/12/34

Zatgcznik 6. Wyniki badan - Sprawozdanie 390/2016/P

(6
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Al_ Branza technologiczna i sanitarna czesc¢ opisowa

Stadium opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Zawarto$¢ opracowania:

TOM I1I-PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Obejmujacy obiekty projektowane:
OB.1_STUDNIA GLEBINOWA;
0OB.3_ZBIORNIK BIEZACEGO MAGAZYNOWANIA WODY;
0B.4 KOMORA POMIARU PRZEPLYWU WODY DO SIECI /POMPY P.POZ.::
OB.5__KOMORA ARMATURY;
SIECI ZEWNETRZNE TECHNOLOGICZNE | SANITARNE;
SIECI ZEWNETRZNE ELEKTROENERGETYCZNE;
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Nazwa inwestycji:

WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA
POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA

STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowane w miej. Strzyzéw

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych
Jednostka ewidencyina: 181904_4 STRZYZOW - MIASTO
Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1

Numery dziatek ewidencyinych, na ktdrych obiekt jest usytuowany: 546/3;546/4;470/10;1579/12
Nazwa i adres Inwestora:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalneji Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
38-100 Strzyzéw, ul. Potudniowa 3
tel. 17276 11 03, 17 276 12 59 fax. 17 276 12 11
e-mail: sekretariat@ pgkim.strzyzow.pl
Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

INIKO Sp. z 0.0.
35-303 Rzeszéw, ul. Zagtoby 8/2B, . .
tel.: +48 17 250 25 19, fax: +48 17 250 25 19
www.iniko.pl, e-mail: iniko@iniko.pl GRUPA MGGP

1. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje rozwigzania technologiczne i sanitarne obiektow
projektowanych:
OB.1_STUDNIA GtEBINOWA;
OB.3_ZBIORNIK BIEZACEGO MAGAZYNOWANIA WODY; o
0B.4_KOMORA POMIARU PRZEPLYWU WODY DO SIECI/ POMPY P.POZ.; L R
OB.5__ KOMORA ARMATURY; '
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SIECI ZEWNETRZNE TECHNOLOGICZNE | SANITARNE;

Zakresem opracowania jest objety projekt architektoniczno-budowlany w czesci:
o Al_Branza technologiczna i sanitarna czes¢ opisowa
o A2_Branza technologiczna i sanitarna cze$¢ graficzna
, wchodzacej w sktad TOM-u Il projektu budowlanego dla zadania pn. WYKONANIE UJECIA WOD
PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA
ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJEJ.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego dla zadania pn.
" WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA
STRZYZOWA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ" wraz
z pozyskaniem wymaganych prawem uzgodnien i decyz;ji.
Projekt budowlany zostaje opracowany, jako kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ tj. uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dla catego zadania inwestycyjnego.

3. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowana s3:

o Umowa z dnia 24.04.2017 r. zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0 z siedzibg ul. Potudniowa 3, 38-100 Strzyzdw,
a INIKO Sp. z 0.0. 35-303 Rzeszdw, ul. Zagtoby 8/2B,

Wyniki badan wody surowej,
Uzgodnienia z Inwestorem
Mapa do celdw projektowych,

O O O O

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobdw eksploatacyjnych ujecia wéd podziemnych
»Strzyzow — Ratosnidwki” (studnia S — 1), z utwordw neogenskich, dla potrzeb wodociggu
komunalnego nr | miasta Strzyzowa w miejscowosci: Strzyzéw. Opracowanie ,CARPATIA
— HYDRO - EKO” PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE ZARNOWA K/STRZYZOWA _ Styczeri
2017r.

o Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego zawierajace m. in. opinie
geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego_ Opracowana przez
mgr inz. Tomasz Michalczyk upr. geol. XI-0253, X11-0212_ VI 2017 r.

o Decyzja o $Srodowiskowych uwarunkowaniach_ Znak ROL.6220.10.6.2016.GE z dnia
29.07.2016 r., wydana przez Burmistrza Strzyzowa;

o Postanowienie znak ROL.6220.10.8.2016.GE z dnia 19.05.2017 r., wydane przez
Burmistrza  Strzyzowa_  Wyjadniajagce  do  decyzji  Srodowiskowej  Znak
ROL.6220.10.6.2016.GE;

o Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego _ Znak INW.6733.18.2016.0M
z dnia 05.10.2016r. wydana przez Burmistrza Strzyzowa;

o Decyzja zmieniajaca decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego _ Znak
INW.6733.18.2016 z dnia .06.07.2017 R wydana przez Burmistrza Strzyzowa;

o Decyzja znak GE0.6531.2.2017 z dnia 12.04.2017, wydana przez Staroste

Strzyzowskiego_  Zatwierdzajaca " Dokumentacje hydrogeologiczng zasobéw

£
{

TOM Ili_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 5

,S%
IO
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eksploatacyjnych ujecia wéd podziemnych " Strzyzéw - Rato$nidwki" Studnia S-I, z
utworéw neogenskich, dla potrzeb wodociggu komunalnego nr | miasta Strzyzowa"
Postanowienie znak GEO.6531.2.2017 z dnia 08.05.2017 wydane przez Staroste
Strzyzowskiego_ Uzupetniajgce decyzje Decyzja znak GEO.6531.2.2017;

Wypis z rejestru gruntow;

Warunki techniczne potaczenia z siecia wodociggowej oraz przytaczenia do sieci
kanalizacyjnej z dnia 04.06.2017 r. wydane przez PGKiM;

Pismo znak INW.7234.29.PZ.2017.KA1 z dnia 09.06.2017 r. wydane przez Urzgd Miejski
w Strzyzowie;

Pismo znak ROL.6853.13.2017.TL z dnia 09.06.2017 r. wydane przez Urzad Miejski
w Strzyzowie;

Umowa z dnia 09.06.2017 r. zawarta pomiedzy PGKiM a Gming Strzyzéw;

Zarzadzenie nr 765/17 Burmistrza Strzyzowa z dnia 09.06.2017 r.

Warunki techniczne nr 17-F6/WP/00889 przytaczenia obiektu do sieci dystrybucyjnej
PGE_ Pismo z dnia 22.06.2017 r.,

Protokét z narady koordynacyjnej znak ZUDP.6630.70.2017 z dnia 24.07.2017 r.

Normy i przepisy branzowe:

o0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
$rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekdw (Dz.U. nr 21,
poz. 73).

o Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdéw Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747;

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracjil) z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.) (Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229, z pézn. zm.2))

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego (Dz.
U. Nr 137, poz. 984),

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004,
poz. 881 i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze),

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/2002, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami,

o PN-B-10736 - Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych”,

O PN-EN 1610:2015-10P - Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

o0 PN-EN 1671 - Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej,

o PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych,

o PN-EN 1508: 2002P Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systeméw
i ich czesci sktadowych przeznaczonych do gromadzenia wody,

O Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
wraz z z pézn. zm.)

o Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
niektdrych innych ustaw Dz.U. 2015 nr 0 poz. 528 2015.04.30,

o Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
niektérych innych ustaw #Dz.U. 2015 nr 0 poz. 443 2015.06.28
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o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(z péz. zmianami) :

o Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw
Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1200 2015.03.09,

O Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska wraz ze zmianami
( Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej Z dnia
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego_ (Dz.U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm)

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
21 czerwca 2013 r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego_ Dz.U. 2013 nr 0 poz. 762 2013.10.03,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego_ Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1554 2015.10.15,

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdin. zm.);

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pdzn. zm.).

o Prawo wodne — ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne ( Dz.U. 2001 Nr
115 poz. 1229 z pdzn. zm.),

o Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektérych
innych ustaw Dz.U. 2014 poz. 850 ;

o Obowigzujaca nowelizacja ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne wprowadzona ustawg z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy
— Prawo geodezyjne i kartograficzne.

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo wodne- Warszawa,
dnia 1 kwietnia 2015 r.

o Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014 r., poz.
112)

o Wizja lokalna na terenie przewidzianym pod Inwestycje,

4. Lokalizacja inwestycji

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekty infrastruktury technicznej zlokalizowane w miej. Strzyzéw

Kategoria obiektu budowlanego: XXX - Obiekty stuzace do korzystania z zasob6w wodnych
Jednostka ewidencyjna: 181904_4 STRZYZOW - MIASTO

Obreb: 0001 STRZYZOW OBR.1

Numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 546/3;546/4;470/10;1579/12

Dziatki ewidencyjne nr 546/3 oraz 546/4 powstaty w wyniku podziatu dziatki ewidencyjnej nr 546/1.

Dojazd do obiektéw infrastruktury technicznej projektowanej na dziatce ewidencyjnej
nr 546/3 zapewniony jest poprzez istniejacg sie¢ drég gminnych w tym droge zlokalizowana na
dziafce nr 471/10; oraz droge stuzebng ustanowiong w zachodniej czesci dziatki nr ewid. 546/4,

10

pasem o szerokosci 4,50 metra.
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5. Warunki gruntowe i hydrogeologiczne

5.1. Budowa geologiczna

Na terenie projektowanej inwestycji wystepujg utwory czwartorzedowe przykryte
przypowierzchniowg warstwg gleby. Budowe geologiczng obrazuje przekréj geotechniczny (zat. 4) do
dokumentacji geotechnicznej. Utwory czwartorzedowe, podscielone sg osadami mioceriskimi.
Trzeciorzed osigga tu migzszo$¢ od kilkudziesieciu do kilkuset metréw i jest wyksztatcony w postaci
piaskowcéw wapnistych szarobrgzowych z wktadkami tupka marglistego. Strop warstwy w trakcie
wykonywanych prac nie zostat nawiercony. Czwartorzed zbudowany jest z utworéw deluwialnych
wyksztatconych w postaci bragzowej gliny, gliny z okruchami wapienia oraz zwietrzeliny gliniastej. W
otworze O-5 znajdujgcym sie przy skrzyzowaniu ulicy Polnej i Przybosia czwartorzed wyksztatcony jest
w postaci bragzowych piaskdw gliniastych i piaskdw drobnych przewarstwionych gling. Powyzej zalega
przypowierzchniowa warstwa gleby.

5.2. Warunki wodne

Na omawianym terenie nie nawiercono warstwy wodonosnej. Zwierciadto wéd podziemnych
znajduje sie prawdopodobnie w utworach skalistych ponizej gtebokosci rozpoznania. Nie stwierdzono
réwniez saczert wod wsigkowych, jednak z uwagi na charakter tworéw budujgcych teren, nie mozna
wykluczy¢ ich wystgpienia w okresach intensywnych opadéw atmosferycznych.

5.3. Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw
gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan, zgodnie z PN-86/B-02480.
Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN 1997-1 oraz
wg normy PN-81/B-03020.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Gospodarki Komunalnej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. przedmiotowg inwestycje zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.

Szczegotowe dane w zakresie warunkéw gruntowych oraz wytyczne dotyczace
prowadzenia prac budowlanych w gruntach spoistych zawarto w dokumentacji pn." USTALENIE
GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO " Opracowanej przez
mgr inz. Tomasz Michalczyk upr. geol. XI-0253, XII1-0212_ VI 2017 r. stanowigcej integralng cze$é
projektu budowlanego.

6. Opis ogblny terenu inwestycji_ Stan istniejacy

W stanie aktualnym wodocigg komunalny nr | obejmuje swym zasiegiem przewazajaca czesé
miasta Strzyzowa oraz fragment Dobrzechowa. Jest eksploatowany przez PGKIM Sp. z o.o.
w Strzyzowie. Oprécz w/w, na terenie miasta Strzyzowa przedsiebiorstwo eksploatuje cztery lokalne
wodociggi. Zrédtem zaopatrzenia wodociggu nr | sg trzy studnie wiercone oraz jedno Zrédto.
Pofozenie studzien oraz obszaréw ich zasilania sprawiaja, ze s3 to dwa oddzielne ujecia wody
podziemnej. Jedno ujgcie jest potozone przy ulicy Kombatantéw i sktada sie ze studzienS—1iS -2
oraz zrodfa Sw. Jana. Drugie ujecie stanowi studnia S — 1 bis, ktdra jest potozona przy ul. Kosciuszki,
blisko zachodniej granicy miasta. Studnia ta jest odlegta od ujecia przy ul. Kombatantéw o ok. 1,5 km
w kierunku zachodnim. Woda z obydwéch uje¢ jest pompowana do jednego zbiornika
wyréwnawczego, potozonego przy ulicy Sportowej. W wyniku dokonanych pomiaréw
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geodezyjnych ustalono, iz poziom przelewu awaryjnego w istniejgcym zbiorniku usytuowany jest
na rzednej 292,66 m.n.p.m. a wysokos¢ lustra wody do poziomu przelewu wynosi 5 m. Wedtug
danych za rok 2016 $redni dobowy pobdr wody z obu uje¢ wynosit 746,3 m®/d i praktycznie nie byto
rezerwy eksploatacyjnej. Natomiast wielko$¢ zatwierdzonych zasobdéw, na podstawie prac
wykonanych w 1985 r., dla studzien wynosi 46,7 m*/h i 934 m®/d. Z zestawienia tych danych wynika,
ze rzeczywista wielko$¢ zasobdw eksploatacyjnych obu uje¢ systematycznie spada. W okresach
gtebszej nizéwki hydrologicznej mogg wystepowac braki wody w wodociggu.

Z tego wzgledu konieczne byto wykonanie nowego ujecia wody, ktérego zasoby w sposéb
zasadniczy poprawig bezpieczeristwo zaopatrzenia w wode mieszkancéw  Strzyzowa.
Dokumentowane ujecie jest trzecim ujeciem zasilajgcym wodociag nr |, niezaleznym od istniejacych.
Przed rozpoczeciem prac wiertniczych dziatka nr 546/1 zostata podzielona. Jej cze$¢, o powierzchni
10 a, zostata nabyta przez PGKiM Sp. z 0.0. w Strzyzowie. Nosi ona aktualnie numer 546/3. W jej
obrebie jest zlokalizowany dokumentowany otwor studzienny. Dokumentowany otwér znajduje sie
na zakrzaczonym nieuzytku. Sgsiednie dziatki nie sg réwniez uzytkowane rolniczo. Od strony
zachodniej zakrzaczenia przechodzg w las. W odlegtosci 70 metréw od studni las prywatny przechodzi
w zwarty kompleks laséow parnstwowych (PGL).

Dojazd do obiektéw infrastruktury technicznej projektowanej na dziatce ewidencyjnej
nr 546/3 zapewniony jest poprzez istniejagcg sie¢ drég gminnych w tym droge zlokalizowang na
dziatce nr 471/10; oraz droge stuzebng ustanowiong w zachodniej czesci dziatki nr ewid. 546/4,
pasem o szerokosci 4,50 metra z mozliwos$cig utwardzenia szlaku droznego.

Na rzecz PGKiM ustanowiona zostata rowniez notarialnie stuzebno$¢ przesytu przez dziatke nr
546/4, jej potudniowg cze$¢ miedzy dziatkg nr 546/3, a drogg 470/10, pasem o szerokosci 3 metry.
PGKiM nabyto tym samym prawo do posiadania i utrzymywania w ziemi na dziatce nr 546/4 (w pasie
szerokosci 3 metréw) urzadzen: kablowej linii energetycznej, rur z woda i przewoddéw
kanalizacyjnych, prowadzenia ich eksploatacji, a w tym prawie dostepu, wejscia, przechodu
i przejazdu ( w tym sprzetem ciezkim).

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGKiM projektowany wodociagg
magistralny bedzie zasilat wodocigg komunalny nr I, a potaczenie w.w. wodociggdw nastgpi
w rejonie skrzyzowania ulicy Polnej oraz Przybosia. Odprowadzenie $ciekdédw nastgpi projektowanym
przytgczem kanalizacji sanitarnej do istniejgcej kanalizacji ksD500 zlokalizowanej w pasie drogowych
ulicy polne;j.

Inwestor w oparciu o nastepujgce dokumenty:

o Pismo znak ROL.6853.13.2017.TL z dnia 09.06.2017 r. wydane przez Urzad Miejski
w Strzyzowie;
o Umowa z dnia 09.06.2017 r. zawarta pomiedzy PGKiM a Gming Strzyzow;
o Zarzadzenie nr 765/17 Burmistrza Strzyzowa z dnia 09.06.2017 r.
posiada prawo wejscia w teren dziatki nr 470/10 potozonej w Strzyzowie obr. ew. 1, bedacej
wtasnos$cia Gminy Strzyzéw w celu wykonania niezbednych prac zwigzanych z budowg wodociagu,
kanalizacji sanitarnej oraz kabla energetycznego.

7. Opis ogolny zakresu inwestycji oraz procesu technologicznego_
Stan projektowany

W ramach planowanego przedsiewziecia wykonana zostanie studnia gtebinowa OB.1
o projektowanej wydajnosci Qe = 15,0 m*/h i 300 m*/d. Gérna czeé¢ studni zabudowana zostanie
typowaq gtowicg studzienng wraz z uktadem pomiarowym ilosci pobieranej wody. Przewidziano
réwniez mozliwo$¢ ciggltego pomiaru parametru poziomu zwierciadta wody w studni wraz
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z archiwizacjag. Ujmowana woda przettaczana bedzie za pocg pompy gtebinowej na instalacje
uzdatniania przewidziang do zabudowy w budynku technicznym OB.2. W obiekcie wydzielone
zostang pomieszczenia pomocnicze w tym techniczne oraz socjalne wraz z niezbednymi instalacjami
oraz wyposazeniem. Woda uzdatniona i zdezynfekowana kierowana bedzie bezposrednio do
zbiornika biezgcego magazynowania wody czystej OB.3. Zbiornik wykonany zostanie, jako
czterokomorowy o facznej pojemnosci czynnej V= 200 m>. Instalacja uzdatniania wody przewidziana
jest do pracy maksymalnie do 20 h/dobe zaleznie od faktycznych rozbioréw na sieci oraz poziomu
wypetnienia zbiornika biezagcego magazynowania wody. Potrzeba pracy pompy gtebinowej oraz
instalacji uzdatniania wody definiowana bedzie wskazaniami poziomu wody w zbiorniku. Zasilanie
wodociggu komunalnego nr | woda uzdatniong realizowane bedzie poprzez projektowany wodociag
magistralny PE 100 SDR 17 fi 160x9,5 mm. Na rurociggu magistralnym zainstalowany zostanie pomiar
ciagty przeptywu wody do sieci z wskazaniem do dyspozytorni oraz archiwizacjg danych. Usytuowanie
wysokosciowe zbiornika zapewnia mozliwo$¢ zasilania sieci bez wykorzystania urzagdzen pompowych.

W obrebie dziatki 546/3 zostang zrealizowane instalacje oraz rurociggi towarzyszace
niezbedne do funkcjonowania wiodgcych obiektéw oraz instalacji technologicznych. Wybudowane
zostang drogi wewnetrzne oraz chodniki. Teren dziatki 546/3 zostanie ogrodzony i zabezpieczony
przed dostepem oséb nieupowaznionych. Zamontowane zostang réwniez urzgdzenia monitorujace
teren ujecia.

Praca stacji bedzie w petni automatyczna, za$s jedynymi czynnosciami wymaganymi od obstugi
(poza dozorem pracowniczym do dwdch godzin dziennie i biezgcg konserwacjg urzadzen wymagang
w DTR urzgdzen) bedg prace zwigzane z okresowym uzupetnianiem roztworu podchlorynu sodu — w
miare zuzycia ~1 raz w miesigcu, w zwigzku z prowadzeniem procesu dezynfekcji wody oraz
roztwarzania roztworu solanki na potrzeby ptukania (regeneracji) ztoza jonowymiennego ~1 raz na
tydzien.

8. Szczego6towe rozwigzania projektowanych obiektow

8.1. OB.1_ STUDNIA GLEBINOWA

8.1.1. Dane ogdlne na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej / Zatozenia technologiczne

W ramach zadania, polegajgcego na zwiekszeniu zasobdéw eksploatacyjnych dla potrzeb
wodociggu komunalnego nr | w Strzyzowie, na zlecenie PGKiM Sp z o0.0., wykonano otwdr
rozpoznawczy R — | (studnie S —I) i udokumentowano jego zasoby w dokumentacji hydrogeologicznej
zasobow eksploatacyjnych ujecia wdéd podziemnych ,Strzyzéw — Ratos$nidwki” (studnia S — 1),
z utworéw neogeniskich, dla potrzeb wodociggu komunalnego nr | miasta Strzyzowa w miejscowosci:
Strzyzéw. Opracowanie ,,CARPATIA — HYDRO — EKO” PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE ZARNOWA
K/STRZYZOWA _ Styczeni 2017 r. Prace wiertnicze zrealizowano w dniach od 16 do 19 sierpnia 2016 .
Pierwszg i jedyng warstwe wodono$ng nawiercono na gtebokosci 64 m. Woda stabilizowata sie na
gtebokosci 59,8 m p.p.t. Otwdr dowiercono do gtebokosci 91 m. W dniach 24 — 25 VIII wykonano
pompowanie sprawdzajgce w rurach PCV o $rednicy 100/110 mm z odcinkami perforowanymi. Pod
koniec pompowania pobrano prébe wody do badan fizykochemicznych w celu oznaczenia gtéwnych
parametréw decydujacych, o jakosci. Poza podwyzszong zawartoscig zwigzkéw zelaza (0,79 mg/dm?)
wszystkie pozostate parametry miescity sie w normie dla wdd przeznaczonych do picia. Wykonanie
otworu rozpoznawczego R — | polegato na poszerzeniu otworu pilotazowego do $rednicy 311 mm
i jego pogtebieniu do gtebokosci 100 m, a nastepnie na zabudowie kolumna rur filtrowych.

Po zakoriczeniu wiercenia otwdr zostat zafiltrowany kolumna rur filtrowych PCV o $rednicy
225 mm i nastepujacej konstrukgji:
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o 78,2 mb -rura nadfiltrowa

o 20,0 mb —cze$¢ czynna typu szczelinowego — perforacja szczelinami o szerokosci 2 mm

o 2,0 mb—rura podfiltrowa z dnem.

Zastosowane zostaty rury PCV, o grubosci $cianki 10,8 mm (typ K6N). Przestrzen pomiedzy

$ciang otworu kolumng filtrowg zostata wypetniona obsypka zwirowa o $rednicy 8 — 16 mm.

Zestawienie

przedstawione w tabeli nr 1.

Zestawienie porownawcze wynikow wiercenia otworu R - |

poréwnawcze

wynikéw wiercenia z

zatozeniami

projektowymi jest

Tabela nr 1

Wyszczegdlnienie Zalozenia projekiowe Wykonanie
Srednica poczatkowa ofworu 510 mm 438 mm
Srednica konhcowa otworu 36 - 359 mm 311 mm
Glebokosé koncowa ofworu do 150 m 100 m
Pierwsza kolumna rur Rury stalowe Rury stalowe

ostonowych do glebokosci

2406 mm, nagh 12m

6 345mm, nagt 10m

Rodzaj uszczelnienia

Korek itowy w strefie posadowienia, wyze
- wypelnienie mleczkiem cementowym (do
powierzchni terenu)

Korek ifowy w strefie posadowienia, wyzZe]
— wypetnienie mleczkiem cementowym (do
powierzchni terenu)

Rodzaj czedci Filir szczelinowy w przedziale glebokosci || Filtr szczelinowy w przedziale gtehokosci
czynnej filtru 100-145 mppt 76-98mppt
Srednica czesci czynnej filfru 225 mm 225 mm

Studnia jest zlokalizowana w $rodkowej czesci Strzyzowa, w rejonie osiedla Ratosnidwki,

w odlegtosci 1 km na poétnoc od centrum miasta, na dziatce o numerze ewidencyjnym 546/3.

Wspolrzedne geograficzne | wysckoSciowe studni S — 1 (otworu R — 1)

Wsp&mﬁg% gie;fraﬁczne OtWorR - |
Dtugos¢ 2 21947 27 73°E
Szerokosct vy 49052'37 53" N
Wysokos¢ h[mnpm] 2037
Wspotrzedne prostokatne — uktad 1942
Y 4556981,98
X 5527606,11
Wspdirzedne prostokatne — uktad 1992
700461,24
227042,08

Dokumentowany otwér ujmuje neogenski poziom wodonosny, zwigzany z piaskowcami

krosnienskimi. Zwierciadto wody, nawiercone na gtebokosci 64 metréw, stabilizuje sie na

poziomie okoto 60 m p.p.t., co odpowiada rzednej okoto 234 m n.p.m.

Ujety poziom wodonosny jest pierwszym poziomem wodonosnym (PPW) i jednocze$nie
gtéwnym uzytkowym poziomem wodonosnym (GUPW).

14
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e W rezultacie wykonanych prac ujeto i udokumentowano zasoby eksploatacyjne studni S - |
(otworu R - 1) w ilosci:
Qe = 15,0 m*/h i 300 m*/d
Dla wydajnosci eksploatacyjnej wyznaczono depresje odpowiadajaca, ktéra wynosi:
se=50m
e Dla dokumentowanego otworu wyznaczono obszary: wptywu, zasobowy i zasilania (sptywu
wad):
o obszar wptywu (zasiegu leja depresji) stanowi cze$¢ okregu o promieniu Re = 370 m;
o powierzchnia obszaru zasobowego wynosi — F = 0,65 km?
o powierzchnia obszaru zasilania wynosi — A = 1,5 km?
e Zasilanie poziomu wodonosnego nastepuje wytgcznie przez infiltracje opadéw
atmosferycznych poprzez osady nadlegte.
e Pod wzgledem hydrochemicznym dokumentowana woda jest wodg tréjsktadnikows, typu
wodoroweglanowo — wapniowo — magnezowego, o mineralizacji okoto 0,6 g/ dm®.
e Do ochrony jakosciowej ujecia wystarczajace jest ustanowienie strefy ochronnej wytgcznie
w formie terenu ochrony bezposredniej, w obrebie dziatki nr 546/3.
e Eksploatacja ujecia, przez pierwsze dwa lata, powinna by¢ prowadzona pod statym nadzorem
hydrogeologicznym.

8.1.2. Zalecenia techniczne i hydrogeologiczne do racjonalnej eksploatacji ujecia

e Otwodr nalezy eksploatowaé z wydajnosécig nie wieksza niz 300 m*/d. Zalecenie to oznacza, ze
zasadniczo maksymalny dobowy czas pracy studni nie powinien przekracza¢ 20 godzin.

e Pompe gtebinowa nalezy umiesci¢ na gtebokosci 70 m p.p.t., co odpowiada rzednej 224 m
n.p.m.

e Czujnik dolny, zabezpieczajgcy przed suchobiegiem, powinien by¢ zamontowany 1 metr nad
pompa.

e Przez okres 2 lat zaleca sie prowadzenie czestych obserwacji potozenia zwierciadta wody
(w trakcie pracy i w trakcie postoju). Pomiary powinny by¢ wykonywane, co najmniej 1 raz
w miesigcu. W tym czasie zaleca sie nadzér hydrogeologiczny nad tg eksploatacjg. Wyniki
powinny by¢ notowane w ksigzce eksploatacji studni.

8.1.3. Jakos¢ i chemizm ujmowanej wody

W celu okredlenia, jakosci oraz chemizmu wody zostaty wykonane badania laboratoryjne
préb wody. Jedna préba, do badan fizykochemicznych, zostata pobrana z otworu pilotazowego
o gtebokosci 91 metréw, pod koniec krdtkiego pompowaniu sprawdzajgcego (24 godz.). Dwie préby,
z przeznaczeniem do badan fizykochemicznych i bakteriologicznych, zostaty pobrane podczas
pompowania jednostopniowego — jedna na poczatku, druga pod sam koniec. Razem z tg ostatnig
pobrano réwniez prébe do badan chemicznych.

Dtugos$¢ i wydajnos¢ pompowan, poprzedzajacych pobdr préb, powodujg, ze wyniki badan
wody pobranej z otworu pilotazowego oraz z otworu rozpoznawczego — wykazujg istotng rdznice. Z
tego wzgledu charakterystyka dotyczy wynikéw badan préb pobranych z otworu rozpoznawczego.

Woda charakteryzuje sie odczynem stabo zasadowym (pH — 7,1 - 7,2) i twardoscig
kwalifikujgca ja do wdd twardych, ktdrej wartos¢ wzrastata wraz z trwaniem pompowania — od 6,76
do 7,0 mval/dm®. Cechg charakterystyczng chemizmu dokumentowanych wéd jest fakt,
iz zasadowo$¢ przewaza nad twardoscia. Relacja jest nastepujgca — w pierwszej prébie — 6,76 do 7,12
mval/dm®, w drugiej prébie — 7,00 do 8,00 mval/dm?®. Twardo$¢ podana w wynikach analiz jest
twardoscig wytgcznie weglanowg, tzn. suma miligramoréwnowaznikdw wapnia i magnezu. Natomiast
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zasadowos¢ jest to obecno$¢ w wodzie wodorotlenkdéw, wodoroweglandéw iweglandw metali
alkalicznych (séd i potas) oraz metali ziem alkalicznych (wapn i magnez). Prawdopodobnie relacja
powyzsza wynika ze stosunkowo duzej zawartos$¢ sodu, ktory tworzy w/w zwigzki (wodoroweglany,
wodorotlenki, weglany). S one sg catkowicie rozpuszczalne (i nie wytrgcalne) w wodzie i tworzg tzw.
twardos¢ przemijajaca, czyli nieweglanowa.
Zawarto$¢ zwigzkéw wptywajacych bezposrednio, na jako$s¢ wody przedstawia sie
nastepujaco:
e zelazo — w obu prébach ponizej wielkosci dopuszczalnej dla wody pitnej, z tendencja
spadkoway;
e mangan — w obu prébach zawarto$s¢ minimalnie przekracza wielko$¢ normowa [0,05
mg/dm?®] i wynosi 0,059 i 0,064 mg/dm?;
e jon amonowy — 1,1 mg NH,/dm® w pierwszej prébie i 1,3 mg NH,/dm® w drugiej prébie
(tendencja wzrostowa).

Podstawowe parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wody z otworu R - |

— Jednostka Data poboru proby Wielkosci
miary BVIN2016 | 15XI2016 | 21Xi2016 | dopuszezalne!
barwa mg Pt/dms? pon. 5 7 3 15
metnoss mg Si02/dm? 06 12 15 1
odczyn pH 7.0 72 7.1 65-95
p”f;‘,‘;‘;"cﬁfﬁﬁ%m uSfom 533 680 654 2500
utlenialnosé mg Ozf dm? 14 pon. 1,0 pon. 1,0 5,0
twardos¢ ogdlna mvalfdm3 6,22 6,76 7,00 E
twardos¢ ogdlna mg GaCOs/dm3 311 338 350 500
zasadowosé mval/dm3 356 712 8,00
zasadowosé mg CaCOafdm3 175 356 400
zelazo mg Fefdm? 0,79 0,10 0,049 0,2
mangan mg Mn/dm? pon. 0,05 0,059 0,064 0,05
jon amonowy mg NH+dm? 0,39 11 13 0,50
azotyny mg Nidm3 pon. 0,03 pon.0,033 pon.0,033 0,50
azotany mg N/dm3 1,73 27 21 50
chlorki mg Clfdm? 1 6,7 6,7 250
siarczany mg SOu/dm3 39 2% 26 250
“;Z‘;?}Oban‘ffﬂ;;" i058/100 nb. 0 0 0

1,3 — przekroczona zawarto$é dopuszczalna

1 —wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 X12015r.

Zawarto$¢ pozostatych zwigzkéw azotowych jest minimalna. Jon amonowy jest pochodzenia
mineralnego, gdyz zaréwno - utlenialno$¢ (chemiczne zapotrzebowanie tlenowe) jak i stan
bakteriologiczny — s bez zarzutu. Podstawowe parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne s
zestawiono w powyiszej tabeli:
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Pod wzgledem chemicznym jest to woda trdjsktadnikowa, typu wodoroweglanowo -
wapniowo — magnezowego, o mineralizacji rzedu 0,6 g/dm*(640 mg/dm?), typowa dla wéd
wystepujacych w $rodowisku piaskowcow kros$nienskich. Wyniki analizy chemicznej stanowia
zatgcznik tekstowy nr 3.4. do dokumentacji hydrogeologicznej. W ponizszej tabeli tg sama analize
przedstawiono w formie zbilansowanej.

Analiza chemiczna préby wody pobranej z otworu R — [ w dniu 21 XII 2016 1.

Zawartosé [mgf dm?) mvall dm?3
Masa
Jon przed po ré\t{nolwaz‘- przed po % mval
zbilansowaniem | zhilansowaniu nikowa zhilansowaniem | zkilansowaniu
Ca** 73,78 §2.40 20,03 3,68 411 50
Mg2* 2711 30,27 12,16 2,23 249 30
Na+ 295 34,34 2299 1,28 143 18
K+ 27 3.0 39,09 0,07 0,08 1
MH.~ 13 1,3 17,02 0,08 0,08 1
Razem
kafiony 134,39 151,32 734 819 100
HCOs 4553 4553 61,03 743 743 90
Cl- 7.80 7,80 3545 0,22 0,22 3
S04 259 259 48,04 0,54 0,54 7
Razem aniony 4890 489.0 B,19 8,19 100
Ogblem 623,39 640,32

Analiza, zapisana wedtug formuly Kurlowa, ma postac:

HC05's0;Cl’
MO8 & 250Mg*Na ™K 'NH]

Stan bakteriologiczny wody jest dobry. Zwierciadto wody jest potozone gteboko a dodatkowo
warstwa jest izolowana (poziom napiety). W obszarze zasobowym nie istniejg Zrddta
zanieczyszczenia. Z tych wzgleddw nie ma przestanek do mozliwosci ewentualnego zanieczyszczenia
bakteriologicznego wody.

W trakcie intensywnej eksploatacji mogg pogtebi¢ sie tendencje ujawnione w toku
pompowania jednostopniowego, tzn. moze wzrastac ilo$¢ zwigzkéw manganu oraz jon amonowy.
Ewentualnie rowniez twardos$¢. Pozostate parametry powinny by¢ wzglednie state.

8.1.4. Obliczenia doboru pompy gtebinowej

Na podstawie opracowanej dokumentacji hydrologicznej oraz w zgodnosci z nastepujgcymi
dokumentami:
o Decyzja o $Srodowiskowych uwarunkowaniach_ Znak ROL.6220.10.6.2016.GE z dnia
29.07.2016 r., wydana przez Burmistrza Strzyzowa;
O Postanowienie znak ROL.6220.10.8.2016.GE z dnia 19.05.2017 r., wydane przez
Burmistrza  Strzyzowa_ Srodowiskowej  Znak
ROL.6220.10.6.2016.GE;
o Decyzja znak GEO0.6531.2.2017 z dnia 12.04.2017, wydana przez Staroste

" Dokumentacje hydrogeologiczng zasobdw

Wyjasniajagce  do  decyzji

Strzyzowskiego_  Zatwierdzajaca
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eksploatacyjnych ujecia wod podziemnych " Strzyzéw - Ratos$nidowki" Studnia S-I, z
utwordw neogeniskich, dla potrzeb wodociggu komunalnego nr | miasta Strzyzowa"

o Postanowienie znak GE0.6531.2.2017 z dnia 08.05.2017 wydane przez Staroste
Strzyzowskiego_ Uzupetniajgce decyzje Decyzja znak GEO.6531.2.2017;

Przyjeto nastepujace zatozenia technologiczne dla doboru uktadu pompowego:

Surowa woda ttoczona jest pompg gtebinowg ze studni do zbiornika hydroforowego
zlokalizowanego w budynku technicznym poprzez aerator dynamiczny. Ze wzgledu na
wymogi technologiczne procesu uzdatniania, woda poddawana bedzie napowietrzeniu
z wykorzystaniem kompresora bezolejowego. Sprezone powietrze doprowadzane bedzie
bezposrednio do aeratora rownolegle z pracg pompy gtebinowej. Zbiornik hydroforowy petni
role buforu na potrzeby ptukania filtrow. Napetnianiem zbiornika steruje wytgcznik
cisnieniowy, analogowy przetwornik cisnienia oraz uktad sterujgco-zabezpieczajgcy pompe
gtebinowg;

Maksymalna godzinowa wydajno$¢ pompy gtebinowej odpowiadajgca przepustowosci linii
uzdatniania wody Qmaxh= 15,0 m*/h;

Czas pracy pompy gtebinowej do 20 h/dobe zalezny od rozbioréw na sieci oraz poziomu
wypetnienia zbiornika biezgcego magazynowania wody;

Maksymalna dobowa eksploatacja ujecia Qmaxd=20 h/dobe *15,0 m*/h= 300 m*/dobe
Istniejgcy poziom terenu w miejscu zabudowy ~293,7 m.n.p.m;

Ustabilizowany poziom wody w studni 234 m.n.p.m;

Depresja wyznaczona dla wydajnosci eksploatacyjnej 5 m;

Montaz pompy zgodnie z zaleceniami dokumentacji hydrogeologicznej na gtebokosci 70 m
p.p.t., co odpowiada rzednej 224 m n.p.m.;

Czujnik dolny, zabezpieczajgcy przed suchobiegiem przy pomocy pomiaru rezystancji miedzy
3-ma elektrodami ( elektroda odniesienia, wytgczajaca i zataczajgca) umieszczonymi w studni
na réznych wysokosciach, dodatkowo pompa wyposazona w modut ochronny ktéry oprécz
wielu funkcji ochronnych silnika jak: kontrola napiecia, pradu, temperatury silnika, braku faz,
krotnosci zatgczen, rezystancji izolacji itp. zabezpiecza rdwniez pompe przed suchobiegiem.
W studni nalezy zamontowa¢ sonde hydrostatyczng, jako rozwigzania réwnowaine do
okreslonego w dokumentacji hydrogeologicznej tj. rurki piezometrycznej (lub przewdd PE)
do ciggtego prowadzenia pomiardw gtebokosci zwierciadta wody.

Dla okreslenia minimalnej wysokosci podnoszenia na potrzeby doboru pompy gtebinowej

przeprowadzono obliczenia hydrauliczne projektowanego uktadu pompowania w zakresie: ujecie
wody — instalacja uzdatniania wody projektowana w budynku technicznym — zbiornik biezgcego
magazynowania wody.

Obliczenie wysokosci geometrycznej podnoszenia pompy

LP Wyszczegdlnienie Wartos¢ Jednostka
1 | Rzedna terenu w miejscu lokalizacji studni 293,7 m n.p.m.
2 | Ustabilizowany poziom wody w studni 234,0 m n.p.m.
3 | Depresja wyznaczona dla wydajnosci eksploatacyjnej 5,0 m

4 | Poziom 0, 00 budynku technicznego 294,30 m n.p.m.
5 | Rzedna odptywu wody ze zbiornika buforowego 295,35 m n.p.m.
6 | Poziom wlotu do zbiornika biezgcego magazynowania 292,34 m n.p.m.
7 | Poziom przelewu wody w zbiorniku 292,66 m n.p.m. .

T
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Obliczenie wysokosci geometrycznej podnoszenia pompy:
Hg=295,35-(234,0-5)=66,35 m

Obliczenie strat cisnienia

Lp Wyszczegdlnienie Wartos¢ Jednostka

1 | Strata cis$nienia na rurociggu wewnatrz studni 1,75 m
L=70 m mat. PE100 SDR17 PN16 fi 75x6,8 mm

2 | Strata ci$nienia na armaturze wewnatrz studni 3,0 m

3 | Strata ci$nienia na rurociggu na trasie studnia - 0,45 m

instalacja uzdatniania w budynku technicznym
L=40 m mat PE 100 SDR 17 PN10 fi 90x5,4 mm

4 | Strata ci$nienia na odcinku instalacji uzdatniania 3,0 m
poprzedzajacym zbiornik hydroforowy

5 | Wymagana nadwyzka ci$nienia na wejséciu na instalacje 40 m
uzdatniania

Obliczeniowa strata cisnienia =1,75+3+0,45+3=8,2 m
Wymagane cie$nienie wlotowe na instalacji uzdatniania ( wejscie na zbiornik hydroforowy)
40m

Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia pompy gtebinowej Hp=66,35+8,2+40 = 114,55 m

Obliczenie strat cisnienia

LP Wyszczegdlnienie Wartos¢ Jednostka

4 | Strata ci$nienia na odcinku instalacji uzdatniania za 15 m
zbiornikiem hydroforowym

6 | Strata ci$nienia na rurociggu na trasie instalacja 0,45 m

uzdatniania w budynku technicznym - zbiornik
biezgcego magazynowania wody
L=30 m mat PE 100 SDR 17 PN10 fi90x5,4 mm

Wynikowe ci$nienie wyptywu wody do zbiornika biezagcego magazynowania:
p=40-15-0,45=24,55 m

8.1.5. Rozwigzania projektowe

Montaz pompy gtebinowej przewidziano na rurociggu wykonanym z rur PE100 SDR17 PN16 fi
75x6,8 mm. Potgczenie rurociggu z pompg za pomocg krééca gwintowanego z gw. zew. 2 %”.
Potaczenie rurociggu z gtowica za pomocg potaczenia kotnierzowego dn 65 mm PN16. Obudowa
studni stanowi dostawe technologiczna wraz z wyposazeniem. Obudowa posadowiona zostanie na
fundamencie wg  rozwigzan projektowych branzy konstrukcyjnej. Zaprojektowano montaz
prefabrykowanej obudowy naziemnej studni z wyposazeniem armaturowym ze stali nierdzewnej w
wersji kompletnej wyposazonej w gtowice studzienng, wodomierz z nadajnikiem impulsow,
migdzykotnierzowy zawdr zwrotny, przepustnice, kréciec poboru préb, manometr oraz czujnik
otwarcia. Naziemna obudowa studni jest wykonana z dwdch elementéw poliestrowo-szklanych z
wypetnieniem pianka poliuretanowa, jako ociepleniem, co zapewnia utrzymanie dodatniej
temperatury wewnatrz obudowy nawet w czasie silnych mrozéw. Dodatkowo obudowa jest
wyposazona w elektryczny ogrzewacz, wtgczajacy sie samoczynnie przy spadku temperatury
wewnetrznej ponizej 4°C. Dla wentylacji obudowy stuzy kratka nawiewno-wywiewna zabezpieczona
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przed przedostawaniem sie wody deszczowej i owaddéw. Kratka posiada mozliwoéé regulacji stopnia
otwarcia. Pokrywa jest zamykana na zamek patentowy.

Proponowane rozwigzanie zapewnia brak mozliwosci infiltracji wody gruntowej lub
opadowej do wnetrza obudowy, fatwos¢ utrzymania w czystosci wnetrza obudowy, tatwo$¢ dostepu
do armatury, tatwos¢ ewentualnej wymiany pompy gtebinowej. Obstuga pompy realizowana bedzie
za pomocg zurawia. Montaz zurawia do stopy fundamentowe;.

Woda ujmowana za pomocg pompy gtebinowej ttoczona bedzie projektowanym rurociggiem
PE 100 fi 90x5,4 mm do budynku technicznego gdzie poddana bedzie procesowi uzdatniania.

Pompa giebinowa zasilana bedzie z szafy zasilajgco — sterujacej, zlokalizowanej w obiekcie
technicznym. Nalezy wykona¢ podtaczenie do linii elektrycznej zasilajgcej i sterujgcej wg projektu
branzy elektrycznej.

Szczegbtowe rozwigzania projektowe przedstawiono na rysunku 1T. Zestawienie
projektowanego wyposazenia podano w tabeli nr 1 _ Zestawienie elementéw wyposazenia dla
obiektu OB.1_STUDNIA GLEBINOWA

8.1.6. Wyznaczenie strefy ochronnej ujecia

Aby uniemozliwi¢ dostep do studni osobom postronnym oraz utrzymaé czystoéé sanitarng,
ustanawia sig teren ochrony bezposredniej, w ksztatcie dostosowanym do istniejagcych warunkéw.
Nalezy zaznaczy¢, ze caly teren dziatki nr 546/1, o powierzchni 10a, bedzie zwigzany z poborem
i magazynowaniem wody. W jego obrebie powinno by¢ zabronione uzytkowanie gruntéw w innych
celach. W zwigzku z tym cata dziatka bedzie ogrodzona.

Teren ochrony bezposredniej, o wymiarach 10 * 10 m, nie bedzie miat oddzielnego
ogrodzenia, tylko tablice informujaca o ujeciu wody. Przyjety teren ochronny jest przedstawiony
w czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy ,Prawo wodne”, na terenie ochrony bezposredniej ujecia
wody nalezy:

1) odprowadza¢ wody opadowe w sposéb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie ich do urzadzen
stuzgcych do poboru wody;

2) zagospodarowac teren zielenig;

3) odprowadza¢, poza granice terenu ochrony bezposredniej, $cieki z urzadzer sanitarnych,
przeznaczonych do uzytku oséb zatrudnionych przy obstudze urzadzen stuzacych do poboru wody;

4) ograniczy¢ do niezbednych potrzeb przebywanie os6b niezatrudnionych przy obstudze urzadzen,
stuzgcych do poboru wody.

Proponowane dziatania dotyczg ochrony jakosciowej zasobéw, natomiast ochrona ilosciowa,
ze swej definicji, polega na ochronie zasobdw w obszarach — zasilania i w obszarze zasobowym.
Lokalizacja wydajnych uje¢ wodnych, innych niz dla potrzeb gospodarstw domowych, moze
doprowadzi¢ do naruszenia zasobéw dokumentowanego ujecia. Obszary — zasilania i zasobowy —
powinny by¢ uwzglednione w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i wszystkie decyzje
administracyjne, na szczeblu gminy i powiatu, powinny ten fakt uwzgledniac.

8.2, OB.3_ ZBIORNIK BIEZACEGO MAGAZYNOWANIA WODY

Woda uzdatniona w instalacji przewidzianej do realizacji w budynku technicznym OB.2,
ttoczona bedzie do zbiornika biezagcego magazynowania wody OB.3. Zbiornik zaprojektowano jako
czterokomorowy pracujacy w uktadzie szeregowym, z mozliwoscig pracy jako zbiornik z komorami
wodnymi funkcjonujgcymi w uktadzie réwnolegtym.  Zasilanie zbiornika woda uzdatniong
realizowane bedzie od strony komory wodnej nr. 3.4, rurociggiem PE 100 fi 90x5,4 mm,

e
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z mozliwoscig, odciecia, przetaczenia doptywu do kazdej z komér za pomocy zasuw terenowych
recznych. W normalnej eksploatacji komdr wodnych w uktadzie szeregowym napetnianie zbiornika
realizowane bedzie od strony komory nr. 3.4, natomiast odptyw wody do sieci nastepowat bedzie
zkomory nr.3.1. Przeptyw wody pomiedzy komorami odbywat sie bedzie projektowanymi
rurociggami PE 100 SDR 17 fi 110x6,6 mm. Po stronie odptywu wody z komér projektowane wezty
zasuw pozwolg na dowolng konfiguracje funkcjonowania komér wodnych. Dzieki takiemu
rozwigzaniu zapewniona zostanie ciggta wymiana wody nagromadzonej w komorach. Komory
posadowione zostang kaskadowo zaréwno ze wzgledu na warunki terenowe jaki i ze wzgledu na
dazenie do osiggniecia maksymalnej wysokosci zwierciadta czynnego w odniesieniu do zbiornika
istniejgcego wspotpracujagcego z wodociggiem komunalnym. Przelew awaryjny z zespotu komor
wodnych wykonany zostanie w komorze OB. 3.4 usytuowanej najwyzej. KrawedZ przelewy
usytuowana zostanie na rzednej 292,66 m.n.p.m, ci odpowiada rzednej przelewu awaryjnego
w isthiejgcym zbiorniku wspétpracujagcym z wodociggiem. Ze wzgledu na przyjety uktad sterowania
pracg instalacji uzdatniania wody oraz napetniania komér wodnych od wskazania ciggtego pomiaru
wody w zbiorniku praca przelewu nastepowac bedzie wytgcznie w sytuacjach awaryjnych. Ukfad
przelewu pracowat bedzie jako zasyfonowany. Spust wody z poszczegdinych komoér realizowany
bedzie poprzez rurociag z podejsciem w strefie dennej do kanalizacji.

Przedmiotowa inwestycja zapewni mozliwo$¢ zasilania wodociggu komunalnego
z dodatkowego Zrddfa, zapewniajac jednoczes$nie rezerwe eksploatacyjng. Zbiornik wykonany
zostanie, jako czterokomorowy o tacznej pojemnosci czynnej Vz= 200 m®.

Na objetos¢ catkowity ,,Vz” zbiornikéw wodociggowych sktada sie :

o Vw —pojemnos¢ przeznaczona do wyréwnania nieréwnomiernosci rozbioru;
e Va —pojemnos¢ awaryjna;
o Vpp— pojemnos¢ przeznaczona do celéw gasniczych (wg Rozporzgdzenia Ministra

Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r)
Vz=Vw+max (Va+Vpp)

Pob6r wody ze zbiornika zalezny bedzie od faktycznych rozbioréw na sieci. Dzieki
zastosowaniu armatury zwrotnej w projektowanej komorze OB.5 zbiornik realizowat bedzie jedynie
funkcje zasilania sieci poprzez projektowany odcinek magistralny dn 150mm bez mozliwosci
wypetniania od strony wodociggu komunalnego.

Dane poj. komory wodnej:
Typ rury z ktérej wykonana zostanie komora wodna: SN4
Srednica nominalna komory wodnej (Dn): 2600 mm
Srednica wewnetrzna komory wodnej (Dw): 2600.0 mm
Srednica zewnetrzna komory wodnej (Dz): 2874.0 mm
Grubos¢ Scianki (g): 137.0 mm
Sztywno$¢ obwodowa komory wodnej (Sr): min. 4.00 kN/m?
Dtugos¢ komory wodnej Lw=11,226 m Lc=11,50 m
Krééce potaczeniowe rurociggéw poszczegdlnych komor wg czesci rysunkowej,
Wysoko$¢ komindw wg czesci rysunkowe;j.

Podziemny komory wodne 0B.3.1;3.2;3.3;3.4 o $rednicy nominalnej DN2600 mm, SN4
zaprojektowano z rur strukturalnych, wykonanych z jednorodnego materiatu PEHD, posiadajgcego
atest PZH do stosowania w wyrobach majgcych kontakt z wodg pitng. Komory wodne stanowia
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kompletne elementy w dostawie technologicznej o nastepujacych parametrach technologicznych
oraz konstrukcyjnych:

Konstrukcja zbiornikdw (w zakresie $cianek rury tworzacej oraz dekli) musi by¢

jednolita, dwuscienna o Sciance zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej (nie karbowanej)

wzmocnionej wewnetrznym profilem strukturalnym, co stanowi podwdjne

zabezpieczenie i gwarancje szczelnosci w przypadku uszkodzenia powtoki

zewnetrznej lub wewnetrznej.

Dennice i rury tworzace korpus zbiornika muszg byé pofaczone trwale metodg

spawania ekstruzyjnego. Rury tworzgce korpus zbiornika muszg posiadaé sztywno$é

obwodowag wynoszaca min. 4,0 kN/m? potwierdzong badaniem zgodnie

z obowigzujacg normg PN-EN ISO 9969. Wymagane s3 obliczenia statyczne

zbiornikéw dostarczone wraz z dokumentacjg.

Wewnetrzne $cianki zbiornika powinny by¢ w kolorze jasnym (utatwiajgcym

inspekcje). Dodatkowo rury musza posiada¢ na powierzchni zewnetrznej naniesione

w sposOb trwaty napisy identyfikujgce wyrdb tzn. klase sztywnosci obwodowej wraz z

numerem normy (np. SN 4 kN/m? wg PN-EN 1SO 9969) z powtarzalnoscig co 1 m.

Rury stuzace do budowy korpusu zbiornika muszg posiadac¢ aprobaty techniczne ITB

oraz IBDIM (nie dopuszcza sie zbiornikéw wykonywanych z ptyt PE i elementdéw nie

wykorzystywanych jako petnowartosciowe rury stosowane w kanalizacji deszczowej i

sanitarnej).

Same zbiorniki powinny posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.

Materiat (PEHD), z ktérego wykonany bedzie zbiornik musi zachowywaé wysoka

elastyczno$¢ w temperaturach ujemnych umozliwiajaca:

v wykonywanie rob6t w trudnych warunkach jesienno-zimowych,

v montaz zbiornikdw w strefie zamarzania gruntu przy bardzo matych przykryciach
gruntu nad zbiornikiem,

v skompensowanie sit zwigzanych z oddzialywaniem zamarzajgcego gruntu na
$ciany zbiornika.

Konstrukcja zbiornika musi zapewnia¢ mozliwo$¢ posadowienia na trudnym, mniej

stabilnym podtfozu bez koniecznosci stosowania betonowej tawy fundamentowej, co

ogranicza konieczno$¢ uzycia ciezkiego sprzetu budowlanego i wykonania

tymczasowych drég dojazdowych.

Zbiorniki nalezy wyposazy¢ w wentylacje posrednig oraz drabinki ztazowe wykonane

z stali nierdzewnej majgce dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng. Kominy

zbiornikbw muszg by¢ wyposazone w pokrywy posrednie oraz szczelne zamkniecie

zbiornikéw z ptyty PE.

Rozwigzania wentylacji komér wodnych w zgodnosci z wytycznymi normy PN-EN

1508: 2002P Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemdw iich czesci

sktadowych przeznaczonych do gromadzenia wody. Wentylacja komér wodnych

zapewni mozliwos¢ ruchu powietrza w zaleznosci od zmiany poziomu wody.

Sztywnosci komindéw wiazowych muszg byé dostosowane do warunkéw gruntowo-

wodnych.

Producent musi dostarczyé obliczenia w zakresie sprawdzenia statecznosci

posadowienia zbiornika ze wzgledu na warunek wyporu.

Ze wzgledu na posadowienia zbiornikdw pod powierzchnig terenu producent musi

dostarczy¢ obliczenia statyczne wtasciwych dla rury stanowigcej korpus zbiornika. W
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obliczeniach nalezy uwzgledni¢ faktyczne warunki montazowe zbiornika,
w szczegblnosci poziomy przykrycia, rodzaj gruntu, obcigzenie komunikacyjne oraz
obcigzenia od projektowanych instalacji naziemnych (fotowoltaicznych),

e Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie $wiadectwa odbioru 3.1
(wg normy PN-EN-10204:2006) zawierajace wyniki badan kontroli nastepujacych
parametréw:

v sztywno$¢ obwodowa korpusu oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN 1SO 9969)
nie moze by¢ mniejsza od wartosci sztywnosci nominalnej;
czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury,
ksztattki, spoiny itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO
11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min;

v' wytrzymatoéé na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych)
badanych zgodnie z PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz wartos¢ podana w
tablicy ponizej

Wymiar nominalny Minimalna wytrzymato$¢ na
rozcigganie [N]
DN 2 800 1020

Szczegdtowe rozwigzania projektowe przedstawiono na rysunku 2T. Posadowienie zbiornika
wraz z wytycznymi w zakresie obsypki oraz zasypki zbiornika wg rozwigzania projektowego branzy
konstrukcyjnej w zgodnosci z wytycznymi producenta oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacji
geologicznej. Poziomy posadowienia poszczegdlnych komér wodnych oraz rzedne podejs¢
poszczegdlnych rurociggdw pokazano w czesci rysunkowe;j.

8.3. 0B.4_ KOMORA POMIARU PRZEPLYWU WODY DO
SIECI/POMPY P.POZ.

Komore pomiaru przeptywu wody do sieci/pompy p.poz. OB.4 zaprojektowano, jako
kompletng w dostawie technologicznej. Obiekt nie wymaga statej obstugi (wymagana jedynie
okresowa obstuga eksploatacyjna), ze statym monitoringiem stanéw pracy i awarii, oraz przekazem
tych danych do dyspozytorni w budynku technicznym OB.2.

Obiekt zgodnie z zatozeniami technologicznymi bedzie spetniat dwie funkcje:
e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia o wydajnoéci 10 dcm®/s i ciénieniu ~ 2,9 bar,
e Ciggly pomiar przeptywu wody do wodociggu komunalnego, z archiwizacjg danych,

Komora wyposazona zostanie w modut ci$nieniowy przeznaczony do podnoszenia ci$nienia.
Pompa gtebinowa z silnikiem podwodnym, zamontowana w ptaszczu ze stali chromoniklowej. Modut
stanowi gotowg, catkowicie zamknietg jednostke o parametrach technicznych:

e Przeptyw obliczeniowy: 10 I/s

e Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 29.41 m

e Tolerancje charakterystyki: 1ISO9906:2012 3B
Materiaty:

e Pompa: Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

e  Wirnik: Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AlSI 304

e Silnik: Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
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e Ptaszcz: Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AlSI 304
e (Czescigumowe: NBR
Instalacja:
e Maksymalne ci$nienie wlotowe: 50 bar
e Maksymalne ci$nienie na ttoczeniu: 80 bar
e Kotnierz standardowy: PJE
e Przytacze rurowe: 89 mm

Dane elektryczne:
e Nominalna moc silnika - P2: 5.5 kW

e Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz
e Napiecie nominalne: 3 x 380-415 V
e Prad znamionowy: 13-13,4 A

e Rozruch: bezposredni

e Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP54

Inne:
e Masa netto: 63 kg
e Masa: 90 kg

Praca pompy sterowana od wskazania pomiaru ci$nienia na rurociggu ttocznym. Uktad
sterowania zapewni automatyczny rozruch silnika przy spadku cisnienia w instalacji. Cisnienie jest
monitorowane w sposdb ciagly przez presostat na przewodzie ttocznym. Szafa sterownicza zapewnia
réwniez start w trybie recznego zatgczenia ukfadu na przyktad podczas czynnosci testowania uktadu
pompowego. W zakres wyposazenia uktadu pompowego wejdg manometry na przewodzie ssawnym
i ttocznym oraz automatyczny zawdr odpowietrzajgcy, zawdr odcinajgcy na ssaniu, zawor spustowy,
oraz zawor zwrotny na odcinku ttocznym. W bezposrednim sagsiedztwie komory zainstalowany
zostanie hydrant naziemny HP80.

Pomiar przeptywu wody realizowany bedzie za pomocg przeptywomierza
elektromagnetycznego w wykonaniu roztgcznym o nastepujacych parametrach.

Zatozenia dla doboru przeptywomierza:
Qmaxh= 300 [m>/d]/24*2,4=30 m*/h

Dobrano przeptywomierz elektromagnetyczny $rednicy dn 80 mm.

Wartosci przeplywow dla czujnika

Srednica pomiarowa DN -
[mm] | [cale] Zakres przeplywow [m*/h] Zalecany zakres [m*fh]
80 | 3 40...160 ] 18...39

Gtéwnym elementem obiektu jest zbiornik betonowy o parametrach:
e Zbiorniki dn 2000 mm z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego €35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwo$¢ do 5%, mrozoodpornego F-
150, wykonywanych zgodnie z aprobatg techniczng IK oraz spetniajgcego wymagania normy
PN-EN 1917 lub wykonywanych zgodnie z aprobatami techniczng IBDiM oraz ITB.
e Zbiornik betonowy moze by¢ posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze

wzgledu na duzy ciezar wiasny stanowi zbiornik typu ciezkiego. p, /i
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Zbiornik zaprojektowano, jako prefabrykowany w catosci w dostawie technologicznej wraz
z wyposazeniem, armaturg, przejsciami szczelnymi, uktadem sterowania.

Zbiornik bedzie sie sktada¢ z elementow:

dennicy zelbetowej (jezeli w wyniku przeprowadzonych przez producenta obliczert okaze sie
iz warunki gruntowo - wodne s3 niekorzystne dennica wykonana bedzie ze stopa
przeciwwyporowg o odpowiednich parametrach zgodnie z obliczeniami), dennica jest
elementem prefabrykowanym, stanowigcym monolityczne potgczenie czeéci pionowej oraz
zelbetowej ptyty fundamentowej.

kregbéw fgczonych na felce wg DIN 4034 cz. Il i tgczonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej
lub klejow montazowych(dla $rednic wew. O 2000 mm. Kregi sy elementami
prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.

ptyty przykrywajacej z otworem na wtazy, przykrycie wtazowe. Plyty sg elementami
prefabrykowanymi, zelbetowymi,

wiazy w wykonaniu ze stali nierdzewnej w wersji nieprzejezdnej z ryglem ograniczajgcym
uchyt klapy i zabezpieczajgcym przed samo zamknieciem, zamkniecie wtazu na zamek
patentowy z mozliwoscig dodatkowego zabezpieczenia ktddka. ,zlokalizowane na  ptycie
pokrywowej, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw pompy zapewniajacy jej swobodny
montaz i demontaz, oraz obstuge.

Szczegbtowe rozwigzania projektowe przedstawiono na rysunku 3T.

8.4. OB.5_ KOMORA ARMATURY

Komore armatury zaprojektowang, jako prefabrykowang, betonowg z kregéw dn 1200 mm.

W komorze, na rurociggu magistralnym dn 150 mm zainstalowana zostanie zasuwa odcinajgca oraz

zawOr zwrotny, dzigki czemu ograniczona zostanie mozliwo$¢ wypetniania komér wodnych od strony
wodociggu komunalnego.

8.5.1.

8.5.2.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe przedstawiono na rysunku 3T.

8.5. Wytyczne branzowe

Wytyczne technologiczne dla branzy Konstrukcyjnej

Nalezy zaprojektowa¢ fundament posadowienia obudowy studni gtebinowej OB.1, zgodnie
z wytycznymi technologicznymi zawartymi w czesci rysunkowej,

Nalezy zaprojektowal rozwigzanie posadowienia komér wodnych 0B.3.1; 3.2, 3.3, 3.4
zgodnie z zatozeniami technologicznymi, wytycznymi producenta oraz wytycznymi zawartymi
w dokumentacji geologicznej,

Wytyczne Elektrycznej i AKPiA

Sterowanie pracg pompy gtebinowej zainstalowanej w OB.1 z nadrzednej szafy sterowniczej
instalacji uzdatniania wody w obiekcie OB.2, przy kontroli poziomu wody w zbiorniku OB.3,
Nalezy zastosowaé system migkkiego startu agregatu w pompowego w OB.1,

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do pompy gtebinowej oraz ogrzewania obudowy studni,
Zabezpieczenie pompy gtebinowej przed suchobiegiem:
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v Czujnik dolny, zabezpieczajgcy przed suchobiegiem przy pomocy pomiaru
rezystancji miedzy 3-ma elektrodami ( elektroda odniesienia, wytgczajgca
i zatgczajgca) umieszczonymi w studni na réznych wysokosciach,

v" dodatkowo pompa wyposazona w modut ochronny, ktéry oprécz wielu funkgji
ochronnych silnika jak: kontrola napiecia, pradu, temperatury silnika, braku faz,
krotnosci zataczen, rezystancji izolacji itp. zabezpiecza réwniez pompe przed
suchobiegiem.

e Nalezy zaprojektowaé cigglty pomiar poziomu wody LIC 1.1, w studni gtebinowej
z archiwizacjg danych w sterowni obiektu OB.2,

e W zbiorniku OB.3 przewiduje sie montaz oraz instalacje nastepujacych uktadéow
pomiarowych:
o Pomiary poziomu maksimum przelewu wody z komory wodnej 3.4 oznaczenie

LAHH.3.1,

o Pomiary poziomu cieczy w komorach wodnych ciggty oznaczone LIC.3.1,

e Uktad sterowania pracg pompy p.poz. jest autonomiczny. Czujniki, okablowanie, szafy
sterownicze dostarczane sg wraz z urzgdzeniem.

e Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do projektowanego przeptywomierza elekromagnetycznego,
oraz szafy zasilajgco sterowniczej pompy p.poz. w komorze OB.4,

8.6. Zapotrzebowania na energie elektryczng

Wg. zestawienia zawartego w projekcie branzy elektrycznej i AKPiA.

8.7. 0golne wytyczne realizacji obiektow

Prace prowadzi¢ w zgodnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (dz. u. z dnia
19 marca 2003 r.

Przy robotach zwigzanych z instalacjg dodatkowej dezynfekcji wody stosowaé nalezy sie do
wytycznych Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkdédw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow (Dz.U. nr 21, poz. 73).

Montaz instalacji technologicznych wykona¢ zgodnie z wytycznymi Producentéw.
Montaz instalacji sanitarnych w obiektach wykonaé zgodnie z :

e Roboty montazowe wykonac zgodnie z " Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

e Roboty montazowe wykonac zgodnie z "Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

e Wytycznymi producentow urzadzen.

Naleizy przeprowadzi¢ wszelkie sprawdzenia, badania i odbiory okreslone w pk. 8 normy
PN-EN 1508.

Przed koricowym odbiorem, komory wodne wraz z towarzyszacym wyposaieniem
powinny by¢ uwaznie sprawdzone, oczyszczone i poddane dezynfekcji. Kontrole powinny by¢
przeprowadzona przed rozpoczeciem odbioru, podczas uzytkowania i jako czeS¢ rutynowej
kontroli.
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Ptukanie, dezynfekcja zbiornikéw i odbiér zbiornikow nalezy przeprowadzi¢ w zgodnosci z
normg PN-EN 1508: 2002P Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemow iich czesci
sktadowych przeznaczonych do gromadzenia wody.

Komory wodne przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu,
przy napetnieniu wodg do poziomu przelewu, przez okres 24 godzin. Dezynfekcja ma na celu
utlenienie resztek substancji organicznych i likwidacje zanieczyszczenia mikrobiologicznego.
Dokonywana jest najczesciej przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) o stezeniu 14,5% chloru w
roztworze. Podchloryn sodu (stezony Ilub rozcienczony) nalezy dozowa¢ do rurociggu
doprowadzajagcego bezposrednio do przeptywajacej wody napetniajagcej komore, w ilosci
pozwalajacej na uzyskanie w tej wodzie stezenia ok. 50 g wolnego Cl,/m® (ok. 350g NaClO/m?).
Przewiduje sie wykorzystanie zachlorowanej wody z pierwszego zbiornika do dezynfekcji kolejnych,
z dochlorowaniem. Woda po chlorowaniu ostatniego zbiornika musi by¢ poddana dechloracji, przed
jej odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. Proces dechloracji, najczesciej przebiega przy uzyciu
pieciowodnegotiosiarczanu sodu Na,S,03 x 5H,0 w postaci 10% roztworu. Wigzanie chloru przebiega
wg reakc;ji:

Na25203 + 4Cl2 + 5H20 = Na2504 + H2S04 + 8HCI

Z reakcji wynika, ze na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 g pieciowodnego tiosiarczanu
sodu.

Stezenie Natezenie przeplywu wody
wolnego  chloru—g qoam 180m¥n | 27,0m¥n | 36,0 men
w wodzie
dezynfekowa- Natezenie doplywu dozowanego 10% roztworu
nego rurociggu tiosiarczanu sodu
10 g Cla/m® 15cm¥min| 30 cm¥min| 45 cm¥min| 60 cm¥min
20 g Cl/m?® 30cm¥min| 60 cm¥min| 90 cm¥min| 120 cm¥min
. . 135 :
3 3 3 1 3
30 g Clz/m 45 cm¥/min| 90 cm®min AR 180 cm3/min
. 120 180 )
2/ 3 = 2 3
40 g Clz'm 60 cm?®/min o - s PR, 240 cm¥min

Dezynfekcje prowadzi sie po:
e zakonczeniu wszystkich robot wewnatrz budynku zbiornikédw oraz w samych zbiornikach
e pozytywnym zakoriczeniu préb szczelnosci,
e Po wykonaniu mycia $cian, wytgcznie hydraulicznie, bez uzycia sprzetu do mechanicznego
czyszczenia.

Jakos$é wody przeznaczonej do spozycia, gromadzonej w komorach wodnych istniejacych
oraz projektowanych, powinna spetnia¢c wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie, jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. Dz.U. 2015 poz. 1989.

Nalezy zaznaczy¢, iz inwestycja bedzie zwigzana z magazynowania i dystrybucja
wody przeznaczonej do spozycia. Aby uniemozliwi¢c dostep do obiektu osobom
postronnym oraz utrzymac czysto$¢ sanitarng, teren zostanie ogrodzony, wtfasciwie
oznakowany oraz bedzie monitorowany catodobowo.
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9. Sieci zewnetrzne technologiczne i sanitarne_ Stan projektowany

W ramach inwestycji zostang wykonane sieci uzbrojenia terenu oraz przytacza niezbedne do
funkcjonowania obiektéw zgodnie z przeznaczeniem w tym:
o Przylacze kanalizacji sanitarnej, na odcinku istniejgca studnia kanalizacyjna S1 - studnia
S9, mat. w PCV ©160x4,7 mm SN8 L=195.67m, wraz ze studniami rewizyjnymi DN 315
$2-:-S9, wg. rys. SZ5;
Witaczenie przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi do istniejgcej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w pasie drogi gminnej,
dziatka 470/10.

o Wodocigg magistralny fgczacy zbiornik biezagcego magazynowania wody z wodociggiem
komunalnym rozdzielczym, odcinek od wigczenia do wodociggu komunalnego w wezle
W16 - Komora armatury OB.5, mat. PE @ 160x9,5 mm SDR17 L=307.52 m, wg. rys. SZ6;

Witaczenie wodociggu do sieci wodociggowej zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi do wodociaggu z rur PVC fi 110 mm, zlokalizowanego na dziatce 470/10.
Schemat wigczenia pokazano na rysunku SZ10. Na projektowanym odcinku
magistralnym zaprojektowano dwa hydranty p.poz Hp80. Projektuje sie wykona¢ sieé
wodociggowa z rur PE, taczonych za pomocg zgrzewania doczotowego. Uzyte materiaty
muszg posiadac atesty i dopuszczenia do kontaktu z woda przeznaczong do picia.

o Rurociagi miedzyobiektowe w tym:

o Rurocigg wody surowej na odcinku studnia OB.1 - budynek techniczny OB.2,
mat. PE @ 90x5,4 mm SDR17 L=36.00 m, wg. rys. SZ1;

o Rurocigg wody uzdatnionej na odcinku budynek techniczny OB.2 - zbiornik
biezagcego magazynowania wody OB.3, mat., PE @ 90x5,4 mm SDR17, wg. rys.
SZ9;

o Rurociagi pofaczeniowe w obrebie komér wodnych KW.3.4, KW.3.3, KW.3.2,
KW.3.1, PE® 110x6,6 mm SDR17m, wg rysunku szczegétowego 2T,

o Rurociggi wody uzdatnionej na odcinku zbiornik biezgcego magazynowania
wody, komora wodna KW.3,1 - Komora pomiaru przeptywu OB.4, mat. PE @
110/160x9,5 mm SDR17, L=21,25 m, wg. rys. SZ7;

o Rurocigg wody uzdatnionej na potrzeby technologiczne i sanitarne obiektu - na
odcinku W12- budynek techniczny, mat PE @ 40x2,4 mm SDR17, L=7.39 m, wg.
rys. SZ8;

o Zasyfonowany rurocigg przelewu wody z komory KW.3.4 zbiornika biezgcego
magazynowania, poprzez studnie spustowg Spl, do studzienki Ss4, mat. PE @
110x6,6 mm SDR17m, wg rysunku szczegétowego 2T oraz rys. SZ2;

o Kanalizacja spustu wody z komér wodnych zbiornika biezgcego magazynowania,
na odcinku studnia Ss4 - studnia S11, mat. w PCV §160x4,7 mm SN8 L=18,68 m,
rys. SZ3;

o Kanalizacja sanitarna obiektowa na odcinku studnia S11 - S9,wraz z podej$ciami
do obiektu OB.2 mat. w PCV @#160x4,7 mm SNS8, rys. SZ4;

Wiaczenia do istniejacych sieci w zgodnosci z warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami
z operatorem tj. PGKiM Strzyzéw.

I
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Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz rurociggéw obiektowych
uzgodniono na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Staroste zgodnie z znowelizowang
ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadzong ustawg z dnia 5
czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy
o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2014.897), ktéra to zmienia dotychczasowe
zasady koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Protokét z narady
koordynacyjnej znak ZUDP.6630.70.2017 z dnia 24.07.2017 r.

Szczegdtowy przebieg projektowanych sieci pokazano na planszy projektu zagospodarowania
terenu w skali 1:500.

9.1. Wytyczne realizacji sieci

9.1.1. Pomiary geodezyjne

Przed przystgpieniem do prac nalezy wytyczy¢ trasy sieci zgodnie z zatwierdzonym projektem.
Pomiary powinny by¢ dokonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

9.1.2. Roboty ziemne

Wszedzie tam gdzie bedg mialy zastosowanie, roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami
i obowigzujgcymi normami:
e PN-EN 1610:2015-10P - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
e PN-B-10736 - Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych”.
e Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych (PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006).

Gteboko$¢ posadowienia sieci winna by¢ zgodna z profilem zatgczonym w czesci rysunkowej
opracowania. Przewody ukfada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie, zgodnie z normg PN-B-10736
»Roboty ziemne-wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw zawartych
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunkéw BHP podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Po wytyczeniu trasy sieci usungé warstwe humusu, ktéry nalezy nastepnie wykorzystaé do
wykonania ostatniej warstwy zasypki wykopdw. Wykopy prowadzi¢, jako wykopy umocnione -
umocnienie petne lub azurowe zaleznie od lokalnych warunkéw wodnych (poziomu wody gruntowej
w okresie realizacji). Roboty ziemne beda wykonywane rozkopem w wykopach o $cianach
pionowych umocnionych. Sciany wykopéw wasko przestrzennych muszg by¢ zabezpieczone przed
osunieciem sie gruntu i zawaleniem. Wykopy zabezpieczy¢ stosujac metalowe obudowy ptytowe,
szalunki, $cianki szczelne. Stosowane systemowe zabezpieczenia muszg posiada¢ dokumentacje
techniczng (DTR). Rodzaj zabezpieczenia $cian wykopu dobraé¢ uwzgledniajac gtebokos$¢ wykopu,
rodzaj gruntu, obcigzenia zewnetrzne oraz szeroko$¢ wykopu. Jesli gtebokos¢ wykopu osiggnie 1m od
poziomu terenu, konieczne jest wykonanie zejs¢ (wej$¢) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

Niedopuszczalne jest sktadowanie urobku z wykopu bezposrednio przy jego krawedzi.

Przy krawedzi wykopu nalezy pozostawi¢ pas bezpieczerstwa o szerokosci 0,6m po kazdej jego
stronie, pod warunkiem, ze $ciany wykopu sg zabezpieczone i uwzgledniono obcigzenie gruntem przy
doborze szalunku.

é
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Przewidziano wykonanie wykopdw mechanicznie w miejscach gdzie nie ma zwartej zabudowy.
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem, recznie z uwagi na zabezpieczenie przed
uszkodzeniami oraz zachowanie warunkdw BHP. Na czas budowy wykopy zabezpieczyé przed
zalaniem wodg opadowa — urobek z wykopdw nalezy uktadaé po stronie naptywu wéd opadowych do
wykopu. Kazdorazowo po wystgpieniu deszczu lub mrozu przed dopuszczeniem do wykonywania
pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny wykopu.

Absolutnie zabronione jest przebywanie pracownikéw w niezabezpieczonym wykopie.

9.1.3. Odwodnienie wykopéw

Zgodnie z dokumentacjg pn " Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego
zawierajgce m. in. opinie geotechniczng wraz z dokumentacja badan podfoza gruntowego
Opracowana przez mgr inz. Tomasz Michalczyk upr. geol. XI-0253, X11-0212_ VI 201 w pasie robot
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Nie natrafiono réwniez na sgczenia wdd
wsigkliwych, ktére jednak moga wystgpi¢ w okresach wzmozonych opaddéw atmosferycznych. Nalezy
je wéwczas zebrac i odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej w czasie prowadzenia prac budowlanych.

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ mozina wytacznie w wykopie odwodnionym.
W miare mozliwosci zaleca sie przeprowadzenie robét w okresie suchym.

9.1.4. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Przed przystapieniem do robdt ziemnych w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem
zaznaczonym na planie sytuacyjnym nalezy przed przystgpieniem do realizacji recznie wykonac
przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich rzeczywistych rzednych.

Rury ostonowe kabli zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w okresie trwania robot.
W przypadku odstoniecia kabla telekomunikacyjnego bez rury przepustowe] zatozyé rure ostonowa
dwudzielng z PP lub PE o $rednicy 110mm. Kable elektryczne nalezy zabezpieczy¢ specjalng do tych
celéw, dwudzielng rurg z tworzywa sztucznego 110 mm oraz uzupetni¢ nad trasg kabla pasem folii
ostrzegawczej o kolorze niebieskim (dla NN) oraz dwudzielng rurg z tworzywa sztucznego & 160 mm
z uzupetnieniem nad trasg kabla pasem folii ostrzegawczej o kolorze czerwonym (dla SN). Na czas
wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wytgczy¢ napiecie w tym kablu.

Prace ziemne w poblizu gazociggu wykonac recznie pod nadzorem pracownika RDG
Strzyzéw. Skrzyzowania z gazociagiem odebra¢ protokotem zgodnie z zapisami zawartymi
w dokumencie Protokét z narady koordynacyjnej znak ZUDP.6630.70.2017 z dnia 24.07.2017 .

Zblizenia i skrzyzowania z pozostatym uzbrojeniem terenu wykona¢ zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami i normami pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych administratoréw sieci.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do
inwentaryzacji.

Wszystkie przewody nalezy traktowad, jako czynne. Zachowaé bezwzgledng ostroznosé
i stosowac sie do zasad BHP w trakcie odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

9.1.5. Wytyczne montazu

Montaz sieci w zalezno$ci od wybranej technologii wykonania nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi producenta oraz szczegétowym opisem zawartym w STWIORB oraz PN-EN 805:2002
Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
Montaz sieci w zaleznosci od wybranej technologii wykonania nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi producenta. Przy montazu rurociggdw powinny by¢ spetnione warunki zapewniajgce
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prawidtowe wykonanie pofaczen. Nalezy przestrzega¢ rzednych posadowienia przewodu i w taki
spos6b przygotowac wykop, aby nie zostat przegtebiony. Przy montazu rurociggdw powinny byé
spetnione warunki zapewniajace prawidtowe wykonanie potgczen. Podsypke i zasypke przewodu
nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami i instrukcjg producenta rur. Trase rurociagéw
pokazano w projekcie zagospodarowania terenu. Rurociagi uktada¢ zgodnie z profilami. W miejscach
kolizji wykopy nalezy wykonywad recznie.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usung¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno
wyréwnac. Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajgc zbyt dtugo otwartego wykopu.

Rury w wykopie ukfada¢ na przygotowanym podtozu. Rurociggi ukfadaé¢ zgodnie
z dokumentacja. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypke
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia minimum Is = 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami
0 migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia. Kolektory uktadaé ze spadkami
wskazanymi na profilach podtuznych.

Montaz przewodéw przeprowadzi¢ starannie zgodnie z wytycznymi producenta materiatu,
obowigzujgcymi przepisami i zasadami bezpieczerstwa pracy.

9.1.6. Stosowanie rur ostonowych

Wszgdzie, gdzie w projekcie majg zastosowanie rury ostonowe, rury przewodowe nalezy
umieszcza¢ w nich na ptozach dystansowych, natomiast przestrzeri pomiedzy rurami, na koricach rur
ochronnych, zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie manszet uszczelniajacych. Rodzaj ptozy dystansowej
rur przewodowych w rurach ostonowych, manszet uszczelniajacych rur przewodowych w rurach
ostonowych, oraz rozwigzanie szczegétowe zgodnie z wytycznymi producentdéw.

9.1.7. Potaczenia rurociggéw z armatura

Rurociagi taczy¢ nalezy z armatura za pomoca potaczen kotnierzowych owierconych zgodnie z
PN 10/16 wg EN1092-2. Potgczenia kotnierzowe wykonywaé przy uzyciu uszczelek z atestem PZH z
przeznaczeniem do wody pitne;j.

9.1.8. Obsypka, zasypka przewodéw

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji pn " Geotechniczne warunki posadowienia
obiektu budowlanego zawierajgce m. in. opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badar podtoza
gruntowego_ Opracowana przez mgr inz. Tomasz Michalczyk upr. geol. XI-0253, XI1-0212_ VI 2017
r. wszelkie instalacje wodno - kanalizacyjne nalezy wykonaé w sposéb uniemozliwiajacy
przedostawania sie wody pod fundament obiektéw, wykonujac zasypke z gruntéw spoistych.

Po utozeniu rurociggu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podtoza oraz szczelnosci
zmontowanego rurociggu wykonac nalezy obsypke w strefie ochronnej rurociggu do wysokoéci min.
30 cm ponad rurocigg z gruntu spoistego z zageszczeniem do wskaznika minimum 1s=0,98 wg
Proctora w strefach drdég i placéw. Po dokonaniu odbioru i przeprowadzeniu préb szczelnoci
kolektor6w mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopéw. Wypetnienie wykopu powinno nastepowac
warstwami o statej grubosci nie wigkszej niz 30 cm. Grubo$¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i
maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie prébnego zageszczenia. Nastepna, wyzej potozona
warstwa moze by¢ uktadana po osiggnigciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Strefa
przykrycia rozciagajaca sie do 1,0 m ponad wierzchem rury, powinna byé zageszczona przy pomocy
srednich ubijakéw wibracyjnych (max cigzar roboczy 0,6 kN) lub za pomoca ptyt wibracyjnych (max
cigzar roboczy 5 kN). Ciezkie zageszczarki stosowa¢ w warstwach przykrycia odlegtych o ok. 1,0 m od
wierzchu rury. '

9.1.9. Bloki oporowe, podporowe

TOM IllI_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 28



WYKONANIE UJECIA WOD PODZIEMNYCH DLA POTRZEB WODOCIAGU KOMUNALNEGO MIASTA STRZYZOWA
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)J

Dla zabezpieczenia ksztattek ci$nieniowych z rur PE (trgjniki, tuki segmentowe, redukcje,
zaslepki) przed naciskiem osiowym powstajgcym wskutek wewnetrznego ciénienia dla zmniejszenia
naprezen powstajgcych w $ciankach rur nalezy zabezpieczy¢ je blokami oporowymi z betonu C16/20
wg KB.8 — 4.11.(2) lub zgodnie z norma BN — 81/9192 — 05. W miejscu styku betonu (bloki oporowe)
z ksztattkami PE nalezy stosowa¢ folie oddzielajgcg (tasme z tworzywa). Projektowane bloki
podporowe powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty.

Dodatkowo, w miejscach lokalizacji tréjnikéw kotnierzowych oraz pod zasuwami, hydrantami
nalezy stosowac bloki oporowe oraz podporowe z betonu C16/20 wg BN-81/9192-05 ,,

9.1.10. Ochrona przed przemarzaniem

Dla spetnienia warunkéw ochrony przed przemarzaniem projektuje sie utozenie rurociggéw
ponizej strefy przemarzania.

9.1.11. Znakowanie trasy

Nad wodociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjno —ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadka
metalowg na wysokosci 40 cm od terenu. Zinwentaryzowa¢ przebieg sieci wodociggowe;j. Lokalizacje
zasuwy oznakowac tabliczkami informacyjnymi na stupkach (lub obiektach statych) zgodnie z PN
"Tablice orientacyjne do oznaczania przewodéw wodociggowych” PN-86/B-09700.

9.1.12. Préby i badania odbiorowe sieci ci$nieniowych

Po zakoriczeniu montazu rurociggdéw ci$nieniowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
wykonywanej sieci. Prébe nalezy wykonaé przy odstonietych potfgczeniach. Préby nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 - Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace
systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych wg. pkt. 11 Badanie rurociggéw. Dla sieci
cisnieniowych nalezy wykona¢ prébe ci$nieniowg na ci$nienie prébne p=1,0 MPa. Przy wykonywaniu
préb nalezy stosowac sie do wytycznych producentdw.

9.1.13. Préby i badania odbiorowe kanatéw grawitacyjnych

Po zakoriczeniu montazu rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Dla kanatéw
grawitacyjnych wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10P.

9.1.14. Ptukanie i dezynfekcja sieci wody wodociggowe;j

Po wybudowaniu rurociggu lub rozbudowie czesci systemu dystrybucji wody lub po wymianie
rurociggu, lub jego czedci, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu przez wypukanie i/lub
zastosowanie $rodka do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN
805 - Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych wg. pkt. 12 Dezynfekcja. Do przeprowadzenia dezynfekcji nalezy stosowaé urzadzenia
przeznaczone do uzdatniania wody. Dezynfekcje sieci przeprowadzi¢ podchlorynem sodu.
Zawarto$¢ chloru min. 50 mg Cl,/m?, a czas kontaktu 24 godziny. Po dezynfekcji rurociggi poddaé
intensywnemu ptukaniu woda z predkoscig 1 m/s. Mozliwa jest rezygnacja z dezynfekcji
rurociggéw, jezeli po pierwszym ptukaniu, woda spetnia wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie, jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. Dz.U. 2015 poz. 1989. Przy stwierdzeniu, ze woda spetnia wymagania rurocigg mozna
wtgczy¢ do czynnej sieci wodociggowe;.
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Dane dotyczace srodkow chemicznych zalecanych do dezynfekcji wody

w systemach dystrybucji
$rodek do dezynfekcji Zalecane maksymalne stezenie Srodek do neutralizacji
{w roztworze) mg/l
Podchloryn sodu NaClO 50 (jako Cl) Dwutlenek siarki (8Oz)
Tiosiarczan sodu (Naz8203)

9.1.15. Wpiecie do istniejacego wodociggu

Wszelkie roboty prowadzone na czynnej sieci wodociggowej wymagaja zgody administratora
sieci. Konieczne jest ustalenie harmonogramu robdt oraz zwigzanej z tym ewentualnych przerw w
dostawie wody dla mieszkaricéw. Harmonogram prac powinien by¢ przygotowany w taki sposdb, aby
wytaczenia sieci byty mozliwie jak najmniej ucigzliwe dla mieszkancéw oraz zatwierdzony przez
administratora sieci. Odcinek objety przebudowg przed potgczeniem z czynng siecig powinien by¢
ptukany, a w razie koniecznosci poddany dezynfekcji, aby zapobiec skazeniu wody w sieci
wodociggowe;j.

9.1.16. Wykonywanie prac w pasie drogowym

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGKiM projektowany wodociag
magistralny bedzie zasilat wodocigg komunalny nr I, a pofgczenie w.w. wodociggédw nastgpi
w rejonie skrzyzowania ulicy Polnej oraz Przybosia. Odprowadzenie $ciekdw nastgpi projektowanym
przytgczem kanalizacji sanitarnej do istniejgcej kanalizacji ksD500 zlokalizowanej w pasie drogowych
ulicy polne;j.

Realizacje prac w pasie drogowym nalezy wykona¢ w zgodnosci oraz w oparciu o nastepujace
dokumenty:

o Pismo znak ROL.6853.13.2017.TL z dnia 09.06.2017 r. wydane przez Urzad Miejski
w Strzyzowie;

o Umowa z dnia 09.06.2017 r. zawarta pomiedzy PGKiM a Gming Strzyzéw;
Zarzadzenie nr 765/17 Burmistrza Strzyzowa z dnia 09.06.2017 r.

Przed przystgpieniem do robdt w pasie drogowym nalezy uzyska¢ decyzje zezwalajgcg na
prowadzenie prac — zajecie pasa drogowego, dochowujgc wszelkich wymaganych warunkéw m.in.
opracowac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 23.09.2003 r., w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem — Dz. U. nr 177, poz. 1729.

Przed rozpoczeciem prac teren robdt nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé, a takze wyznaczyé¢ ew.
objazdy zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu.

Baza sprzetowa, materiatowa i socjalna wykonawcy musi zosta¢ odpowiednio przygotowana
i zabezpieczona.

Teren robét w pasie drogi gminnej nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Przekroczenia
poprzeczne jezdni asfaltowej zaprojektowano w technologii bezwykopowe;j.

9.2. Materialy uzyte do budowy sieci _ Uzbrojenie
projektowanych sieci

9.2.1. Przewody grawitacyjne kanalizacji
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Projektuje sie wykonanie systemu kanalizacji grawitacyjnej z rur z tworzyw sztucznych.
Nalezy stosowa¢ rury kanalizacyjne jednorodne (lite), kielichowe na  uszczelke.
Typ ciezki "S" (SN8) SDR 34.

9.2.2. Studnie_kanalizacyjne

W projekcie maja zastosowanie studnie inspekcyjne nie wtazowe. Projektuje sie studnie
inspekcyjne o $rednicy DN315, z teleskopem zeliwnym z wtazem typu A15, 1,5 t. Wtazy studni nalezy
dostosowaé do nawierzchni terenu, w jakim zostaty zlokalizowane.

9.2.3. Przewody ciSnieniowe

Projektuje sie wykonanie rurociggdw cisnieniowych wody z rur PE100 SDR17. Poszczegdlne
odcinki rur wodociggowych faczy¢ nalezy poprzez zgrzewanie doczotowe.

Stosowac¢ nalezy rury wykonane z materiatu klasy PE100 (nie dopuszcza sie stosowania
materiatéw wtérnych w tym regranulatow). Klasa materiatu PE 100 (MRS=10MPa, oLPL.>10MPa, dla
t=20°C), wykorzystanego do produkcji rur musi zosta¢ potwierdzona przez akredytowane
laboratorium zgodnie z ISO 9080. Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie
Swiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN EN-10204: 2006) zawierajgcego wyniki badari kontroli
odbiorczej parametréw wyspecyfikowanych w Tabeli. Srednice i armatura na sieci wodociggowej
zgodnie z planem zagospodarowania terenu i profilami podtuznymi sieci.

Materiaty stosowane na sieci wodociggowej muszg posiadaé atest PZH dopuszczajacy do
kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia.

9.2.4. Armatura na sieci wodociggowej

Armatura stosowana na sieci wodociggowej musi posiada¢ atest higieniczny do kontaktu z

woda pitna. W obrebie zadania armatura powinna pochodzi¢ od jednego dostawcy.
Zasuwy kotnierzowe

» Wykonanie — zeliwo sferoidalne (min GGG 40) malowane farbg epoksydowg zgodnie z norma
GSK (min 250um)
Petny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina)
Dtugos$¢ zabudowy wg F4 (krétkie)
Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg profilowane] uszczelki zagtebionej w korpusie
Sruby taczace korpus z pokrywa wpuszczane i zalewane masa na goraco
Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno
Potrdjne uszczelnienie trzpienia (pierscien gorny, 4 oringi, uszczelka manszetowa)

YV V VYV VY YVYYV

Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powtoka EPDM z
petnym przelotem
» Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy
» Stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego.
» Obudowy do zasuw teleskopowe,
Hydranty nadziemne z kolumna stalowg
» Gtowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego pokryta farbg epoksydowa odporna na
uv
» Ttok zaworu — zeliwo
» Kolumna hydrantu, nakretka trzpienia zaworu, trzpieri zaworu, przedtuzacz trzpienia zaworu
siedzisko ttoka - wykonana ze stali nierdzewnej
» tozysko $lizgowe wykonane z POM
» Kolumna gérna - niedzielona
» Pokretto zaworu hydrantu oraz pokrywy nasad wykonane z aluminium
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» Hydrant musi posiada¢ dwa odejécia (nasady) 75 mm dla DN

» Titok uszczelniajagcy wykonany z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty tworzywem
uszczelniajgcym.

> Sruby taczace kolumne gdrna i dolng ze stali nierdzewne;j.

» Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwdjnie o-ringowe.

» Otulina podziemnej czeéci hydrantu zamykana zatrzaskowo zabezpieczajgca odwodnienie
hydrantu w warunkach podwyzszonej wilgotnosci oraz przed zapychaniem strefy
odwodnienia (dostarczana w komplecie z hydrantem)

taczniki kotnierzowe i rurowe uniwersalne

» Woykonanie — zeliwo sferoidalne w zakresie $rednic DN40-DN400 pokryte farbg epoksydowa

» Szeroki zakres uszczelnienia (min. 22 mm)

» Mozliwo$¢ montazu przy odchyleniu osiowym +/- min. 5 stopni

» Uszczelnienie z gumy EPDM

> Sruby zabezpieczone powtoka z Relisonu.

taczniki do rur PE

> Wykonanie — korpus i pierscien dociskowy (tgcznik) zeliwo sferoidalne min GGG 40
pokryte farba epoksydowg

> zestaw uszczelniajgco wzmacniajgcy zabezpieczajgcy przed wysunieciem sie rury za
pomocy pierscienia zaciskowego wykonanego z brazu (do rur PE) z mozliwoscig osiowego
odchylenia +/- 3,5 %

> Uszczelnienie SBR lub EPDM (stozkowe utatwiajgce docisk do rur PE) z pierscieniem
zaciskowym na rure (wykonanym z brazu).

Skrzynki do zasuw i hydrantow

» Wykonanie — korpus materiat Typu PE lub PA+

» Wieczko zeliwne z wtopiong wktadka stalowa

» Min. waga skrzynki 5 kg.

Ksztattki zeliwne
» Wykonanie — zeliwo sferoidalne epoksydowane zewnetrznie i wewnetrznie.

Szczeg6towe wymagania dla pozostatego wyposazanie, oraz uzbrojenia zawarto w STWIORB.

10. Ochrona drzewostanu

Trase projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji zaprojektowano bez koniecznosci wycinki
istniejgcego drzewostanu.

11. Ochrona srodowiska naturalnego na czas prowadzenia robét
budowlanych

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych inwestycja zostata
zaprojektowana.
Linie wyznaczajagcg granice obszaru, na ktdry inwestycja bedzie oddziatywaé wskazano
w czedci graficznej projektu zagospodarowania, jako przerywang koloru czarnego z oznaczeniem
literami A'-:- A%
Planowane przedsiewziecie usytuowane zostanie poza granicami form ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2015 ., poz. 1651 z pdzn.zm.).
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